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METSZETEK ÉS SZERKEZETI  FELÉPÍTÉS ISMERTETÉSE

KEMENCÉS HÁZ ÉS NYÁRI  TÁBOR SZÁLLÁSHELY TERVE
A SZENTENDREI  SKANZEN RÉSZÉRE

Az épületek fő szerkezetének általános leírása

A főépítészi és a konzulensi igényeket is figyelembevéve a falazatok és a tetőszerkezetek kitöltő anyagaként a

szalmabála mellett döntöttem a tervezés során.

( 35x80x45cm befoglaló méret, ~10-16kg/bála, vályogtapaszolással 0,16-0,17 W/m2K hőátbocsátás. )

Tűzvédelmi okokból mindkét oldala vályog paticsolást kap, de a burkolt jellegű tetőfedés miatt, és eleve a

biztonságos csapadékvíz elvezetést elősegítendő, teljes értékű vízszigetelő, de páraáteresztő fólia kerül

beiktatásra.

A szalmabálákat függőleges korrózióálló acél vagy fa tüskék kötik össze, ferde felületeken az alsó síkokon ritkított

deszkázos alátámasztással.

A fő tartószerkezetek fa vagy acél, esetleg kombinált  rácsostartó keretként hordják a terheket, melyeket vasbeton

sávalapoknak adnak át.

A talajjal érintkező falazatok ( támfal, lábazatok 50cm magasságig ) vízszigeteléssel készülnek.

A csapadékvíz elvezetést a lábazatoknál kívülről elhelyezett vonalmenti folyókák és második biztosítékként drén

rendszer biztosítja, lehetőleg a terepszint alatt elhelyezett gyüjtők felé.

A kemence és a kémény anyaga tömör tégla, felette puffertér alakítható ki, hasznosítandó a keletkező hőt.

A kéménykűrtőben átvezetett csövek segítségével a felfelé szálló hő a használati melegvíz termelést is

elősegítheti.

A szálláshely épülete igény szerint többféle fűtési rendszerrel kialakítható, a gépészet számára a hely biztosított.

Korábbi, megvalósult példa
képei Ausztriából.

Jól látható a falszerkezet
felületének kialakítása.
A lényegi elv hasonló a
tervezett épületeken is,
de a burkolt tető miatt

be kellett iktatni a
teljes értékű vízszigetelést

is.

A szükséges
szalma; igaz, itt

másképpen bálázva;
nagy mennyiségben
áll rendelkezésre a
Skanzen területén.
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4.

Zöldtető rétegrendje:

-termő közeg helyi talajból

-Typar Pro 125 geotextília ( 125g/m2 )

-20cm extrudált polisztirolhab

  Styrofoam Roofmate SL-A hőszig.

-FDT védőlemez ( 1,2mm vtg. )

-FDT Rhepanol HG tetőszig. lem.,

  min. 1,5mm vtg.

-FDT műany. filc kellősítés ( 300 g/m2 )

-látszó mon. vb. födémszerkezet lejtésben

  ( statikus által méretezve )

3.

Padlószerkezet rétegrendje:

-felső 0,5cm Premium Floor betonréteg 6x csiszolással

és polírozással ( anyagában színezett )

-8cm vtg. legalább C16 minőségű aljzatbeton,

 25m2-ként teljes keresztmetszetben dilatálva

  ( méretezés szerint ) ( anyagában színezett )

-1rtg min 2,0mm vtg. PE fólia technológiai szig.,

   lazán fektetve, min. 10cm átfedésekkel

-6cm vtg. terhelhető ásványi szálas úsztatóréteg

-2 rétegű modifikált bitumenes vízszigetelés
-1rtg. hideg bitumenmáz kellősítés

-10cm vtg. legalább C16 minőségű vasalt aljzatbeton

  ( méretezés szerint )

-5cm szerelőbeton

-15cm 95%-osan tömörített kavics felt.

-feltöltés/termett talaj

1./1v1./1v2.

Főfal/ tető rétegrendi kialakítása belülről kifelé:
-meszelés
-5cm vályog paticsolás strukatúr alapra, korrózióálló huzallal
( tetőnél továbbá:
  - ritkított colos deszka szalmabála tartó bordázat )
-35cm szalmabála kitöltő "falazat" rácsostartó keretszerkezet között
-2,5cm vályog paticsolás strukatúr alapra, korrózióálló huzallal
-colos deszka függőlegesen elhelyezve+ légrés ( kivéve 1v2. )
-Dörken Delta-Foxx Plus teljes értékű vízszigetelő lemez ( kivéve 1v2. )
-colos deszka függőlegesen elhelyezve+ légrés
-zárlécbordázat vízszintesen elhelyezve+ légrés
-külső deszka borítás, hőkezelt, nagy tömörségű faanyagból kialakítva,
fa csapokkal rögzítve
( a faszerkezetek beépítés előtt Polylack Wood Transparent
  hőre habosodó égéskésleltető festék kenést kapnak )

2.

Főfal lábazatnál rétegrendi kialakítása belülről kifelé:
-meszelés
-5cm vályog paticsolás strukatúr alapra, korrózióálló huzallal
( tetőnél továbbá:
  - ritkított colos deszka szalmabála tartó bordázat )
-22cm szalmabála kitöltő "falazat" rácsostartó keretszerkezet között
-12cm XPS lábazati hőszigetelés ragasztva
-2 rétegű modifikált bitumenes vízszigetelés felhajtva, teljes felületű ragasztással
-deszka borítás, hőkezelt, nagy tömörségű faanyagból kialakítva,
-colos deszka függőlegesen elhelyezve+ légrés
-Dörken Delta-Foxx Plus teljes értékű vízszigetelő lemez
-colos deszka függőlegesen elhelyezve+ légrés
-zárlécbordázat vízszintesen elhelyezve+ légrés
-külső deszka borítás, hőkezelt, nagy tömörségű faanyagból kialakítva,
fa csapokkal rögzítve
( a faszerkezetek beépítés előtt Polylack Wood Transparent
  hőre habosodó égéskésleltető festék kenést kapnak )

K1.

Fix felülvilágító kialakítása:
A hőszigetelt kialakítású, biztonsági üveg

szerkezetek a
felső és oldalsó éleken zártszelvény elemkre

támaszkodnak,
neoprén alátét beiktatásával,

felülről sávosan rögzítve korrózióálló laposacél
rácsavarozásával.

Ezen sávokba a teljes értékű Dörken Delta-Foxx Plus
teljes értékű vízszigetelő lemez is felhajtódik és

rögzítődik,
a min 5cm vízküszöb elérése érdekében.

Alsó élen az üvegszerkezet csak megtámasztást
kap,

ez alól indul a másodlagos vízelvezető réteg.
Felettük a ritkított faburkolat egy alsó kerettel
kiegészítve kiemelhető elemként funkcionál,
a felülvilágító hozzáférhetőségét elősegítve.

K2.

Felnyíló árnyékoló kialakítása:
A zártszelvény keretszerkezetre ritkított fa burkolat

kerül.
Szemöldöknél vízszintesen elhelyezett zsanér

található.
A felnyíló megtámasztó szerkezet gázrugós.

Az egyszerű; a skanzen szellemének megfelelő;
megoldás jegyében elektronikusan nem állítható.

Mozgatása kívülről történik,
mindennapi átállítása nem szükséges.

K3.

Lábazat kialakítása:
A külső vályog héjat itt a

homlokzatburkolat anyagával megegyező
hőkezelt fa felület váltja.

Erre ragasztott és felső élen mechanikusan rögzített
2 rétegű modifikált bitumenes vízszigetelés hajlik fel.

Belülről XPS hőszigetelést ragasztanak rá,
és keskenyebb sávban épül be mellé szalma kitöltés.

A tetőről és a homlokzatról lefolyó víz
ACO Drain Multiline 200 vonalmenti összefolyóba

távozik.
Az esetlegesen átbukó  vízmennyiség

 az alapozás felső síkjától legalább 20cm-el lejjebb
lévő

szivárgó rendszer által vezetődik el.

5.

Külső vályog fal:
-meszelés
-2,5cm vályog paticsolás strukatúr alapra, korrózióálló huzallal
-20cm szalmabála kitöltő "falazat" fa tartószerkezet között
-2,5cm vályog paticsolás strukatúr alapra, korrózióálló huzallal

6.

Talajban lévő vasbeton fal rétegrendje:
-látszó mon. vb. falszerkezet
-bitumenes ragasztóréteg
-2 rétegű modifikált bitumenes vízszigetelés
-bitumenes ragasztóréteg
-12cm XPS hőszigetelés
-felületszivárgó lemez geotextília kasírozással
 ( -földvisszatöltés )
-termett talaj

K4.

Lábazat kialakítása nyílászárónál:
A tokszerkezet a teherhordó vasbeton
szerkezetekhez acél segédszerkezettel kapcsolódik.
Kívülről XPS hőszigetelő sáv határolja.
A padlószerkezet vízszigetelő rétege, továbbá a
külső lábazati felület vízsziegetlése is a tokszerkezet
alsó éléhez felhajtva, ahhoz sávosan rögzítve kerül
kialakításra.

K5.

A zöldtető vagy a természetes domborzat, és az
ormzat találkozásánál a főépület lábazatához
hasonló módon, de
kívülről hajtódik fel a tető műanyag vízszigetelő
lemeze.

K6.

A kiemelt felülvilágítók szerkezete acél
zártszelvényekből és lemezekből készül.
Köztük szálas hőszigetelés található.
A zöldtető vízszigetelése felső ponton mechanikusan
is rögzítődik a felső takaró elem alatt.
A fix, hőszigetelt üveg felületek szemöldökénél
manuálisan kívülről nyitható és zárható résszellőzők
készülnek.
A meredek felület miatt a termő közeget horiontálisan
elhelyezett korrózióálló acél szelvények támasszák
meg, végeiken rögzítve.

K7.

Az angolaknáknál, a fedő rácsozatok felső éléinél
acél segédszerkezet támassza meg a tető
őszigetelését, és a rá kerülő termő közeget.
A zöldtetők és a természetes talaj találkozásánál
csupán a hőszigetelés megtámasztására és
védelmére van szükség.
A vízszigetelő lemezek találkoznak, a műanyag
tetőszigetelés ragasztottan ráfordul a felső élen
mechanikusan is rögzített bituenes lemezre.
A talajszerkezetek egy felületként találkoznak.
Az angolakna vízzáró beton szerkezettel készül.
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