
Előny Kft.

SUNMARINE Vitorlás Hotel
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KIVITELI TERV

Megbízó:

Szilvási Attila
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Méretarány: Dátum:

Helyszín:

M=1:50
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MÉGEV
Építészeti és tanácsadó Bt.
1202 Budapest, Damjanich utca 73.

Megjegyzés:

Lantos András
G-T/13-4890

Gépész:

Elektromos:

LANTERV Kft.
1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

Építész:

Generál
tervező: KM07 Építész Műterem Kft.

1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u.16.

Statika:

Épületszerk.:
Artheseus Kft.
1094 Budapest, Páva utca 13.

Kapovits Géza

Sándor Dávid Horváth Péter
VT-01-10836

1136 Budapest, Pannónia utca. 18.
NANIT Mérnökiroda Bt.

A terv 2 évig érvényes,
utána műszaki felülvizsgálat szükséges!!
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kármentesítő zsomp
~60/60/30

süllyeszték - szigetelés kialakítását
lásd.: Tartószerkezeti terven, RC01 csp

kármentesítő zsomp

elosztó szekrény

konyhai
elosztó szekrény

vízzáró beton kialakítását
lásd.: Tartószerkezeti terven

kármentesítő zsomp
25/25/15

30-as zsalukőfal
külső síkja

csőáttörés vízszigetelés kifolyási
magasságához igazodva utólag kifúrva

padlócsatorna
miatt födémugratás

as.: -0,34

Falburkolat kontúrja
lásd.: Belsőépítészeti terven

25-ös zsalukőfal

70x50 cm (pm:2,395) faláttörés légbeszívásra,
Lásd.: Gépész terven és Tartószerk.terven

70x50 cm (pm:2,395) faláttörés légbeszívásra,
Lásd.: Gépész terven és Tartószerk.terven

70x50 cm (pm:2,395) faláttörés légbeszívásra,
Lásd.: Gépész terven és Tartószerk.terven

faláttörés Ø250mm
cst:-1,55m

Lásd.: Gépész terven
 és Tartószerk.terven

faláttörés Ø250mm
cst:-1,65m
Lásd.: Gépész terven
és Tartószerk.terven faláttörés Ø100mm

terepszint alatt 1,2m
Lásd.: Gépész terven
és Tartószerk.terven

vasbeton angolakna kialakítását
lásd.: Tartószerkezeti terven

10 cm akusztikai burk.
-Isover AP100, műa.
tárcsás dűbeles rögzítéssel

75 cm akusztikai burk.
-CW50 tartóbordák 5 mm vtg CDM-Isofix
rezgésszigetelő közdarabokkal rögzítve,
közte 5 cm vtg Isover Akusto50 üveggyapot
kitöltés, 2 rtg gk. borítással

75 cm akusztikai burk.
-CW50 tartóbordák 5 mm vtg CDM-Isofix
rezgésszigetelő közdarabokkal rögzítve,

közte 5 cm vtg Isover Akusto50 üveggyapot
kitöltés, 2 rtg gk. borítással

csempe m: 210 cm

faláttörés mennyezet alatt 50x10 cm
Lásd.: Gépész terven és Tartószerk.terven

faláttörés Ø160mm
talajszint alatt:-1,50m
Lásd.: Gépész terven
és Tartószerk.terven

faláttörés Ø160mm
talajszint alatt:-1,50m
Lásd.: Gépész terven
és Tartószerk.terven

Falburkolat kontúrja
lásd.: Belsőépítészeti terven

Bárpult kialakítását
lásd.: Belsőépítészeti terven

Tűzcsap nyílás

Dobozolás kontúrja
lásd.: Belsőépítészeti terven

Dobozolás kontúrja
lásd.: Belsőépítészeti terven

gipszkarton álmenny. ugrása
lásd.: Belsőépítészeti terven

faláttörés Ø125mm
cst:-1,95m
Lásd.: Gépész terven
és Tartószerk.terven

faláttörés Ø90mm
cst:-1,95m
Lásd.: Gépész terven
és Tartószerk.terven

épített küszöb

Kirekesztés padlóban
csővezetéke részére

Kirekesztés padlóban
csővezetéke részére

40 cm átmérőjű (pm:2,495)
faláttörés légbeszívásra,
Lásd.: Gépész terven
 és Tartószerk.terven

40x100 cm pince feletti födémáttörés
kialakítását lásd.: Tartószerkezeti terven

Folyóka kialakítását lásd:
LK10.3 lakatos konszig.

Folyóka kialakítását lásd:
LK10.5 lakatos konszig.

Folyóka kialakítását lásd:
LK10.4 lakatos konszig.

lift kialakítását lásd.:
E-NP2303-00-000-0
számú felvonó terven

lift kialakítását lásd.:
E-NP2305-00-000-0

számú felvonó terven

személyemelő

Fedrács kialakítását lásd:
LK-17 lakatos konszig.

Korlát kialakítását lásd:
LK-02 lakatos konszig.

Korlát kialakítását lásd:
LK-01 lakatos konszig.

Korlát kialakítását lásd:
LK-05.1 lakatos konszig.

Zsalu kialakítását lásd:
LK13 lakatos konszig.

Folyóka kialakítását lásd:
LK10.6 lakatos konszig.

Folyóka kialakítását lásd:
LK10.2 lakatos konszig.

Folyóka kialakítását lásd:
LK10.1 lakatos konszig.

Korlát kialakítását lásd:
LK-03.1 lakatos konszig.

Korlát kialakítását lásd:
LK-05.2 lakatos konszig.

Mobilfal kialakítását lásd:
Bv-06 nyílászárókonszig.

falazás felső
síkja: -150,5

Változás a tervhez képest!!
1 db plusz lépcsőfok
kialakítása padlórétegekkel!
lásd.:PERLAKI kiviteli tervek

25-ös zsalukőfal
gépészeti elfalazáshoz igazítva
belsőépítész terv szerint

Dobozolás kontúrja
lásd.: Belsőépítészeti terven

Kirekesztés vasalt aljzatból
szennyvíz vezetékhez

gépész igény szerint

falburkolat
Belsőép. terv szerint

draincső
draincső burkolat alatt
földfelröltés alá vezetve
szikkasztás gyorsítása

műanyagfalú kontrollakna
korracél fedráccsal
akna

korracél fedráccsal

10-es gipszkarton falak:
cw 75-ös bordaváz
kétoldalt 1 rtg gipszkarton

10-es

175-es gipszkarton falak:
cw 125-ös bordaváz
süllyesztett tartály elhelyezve
kétoldalt 2 rtg gipszkarton

5-ös Ytong
előtétfalazat

álmenny ugrás

vasalt aljzat kontúrja
a fal külső síkja

lift é
s gépészeti

süllyeszték (1 m)

Korlát kialakítását lásd:
LKp-01.1 lakatos konszig.

süllyeszték kialakítását
lásd.: Tartószerkezeti terven

faláttörés Ø160mm
cst:-1,55m
Lásd.: Gépész terven
és Tartószerk.terven

faláttörés Ø160mm
pincei födém alatt
Lásd.: Gépész terven
és Tartószerk.terven

faláttörés Ø500mm
födém alatt
Lásd.: Gépész terven
és Tartószerk.terven

faláttörés Ø160mm
cst:-1,55m

Lásd.: Gépész terven
és Tartószerk.terven

lift kialakítását lásd.:
E-NP2304-00-000-0

számú felvonó terven

15 cm vtg.szerelőfal
könnyűszerkezetes

teljes belmagasságban

15 cm vtg.szerelőfal
könnyűszerkezetes

teljes belmagasságban

15 cm vtg.szerelőfal
könnyűszerkezetes
teljes belmagasságban

15 cm vtg.szerelőfal
könnyűszerkezetes

teljes belmagasságban

15 cm vtg.szerelőfal
könnyűszerkezetes
teljes belmagasságban

padka

padka

padka

15 cm vtg.szerelőfal
könnyűszerkezetes

teljes belmagasságban

Óraszekrény (gépészeti eldobozolás)
kialakítását lásd: Belsőépítészet

áttörés a pince
feletti födémen

csempeburk. h=210 cm

csem
peburk . h=210 cm

csempeburk. h=210 cm

Álmennyezeti alsó él
kialakítását lásd:

LKp-02.2
lakatos konszig.
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p.1.03

KÖZTES LÉPCSŐ
microtopping

13,75 m2

szerk.bm:220 cm

p.1.04
FOGYASZTÓTÉR

faburkolat
163,22 m2

ás=289 cm
szerk.bm:297 cm

p.1.07
KÁRTYATEREM

faburkolat
37,45 m2

ás=vált. ~265 cm
szerk.bm:297 cm

p.2.04
GÉPÉSZET

kerámia
50,84 m2

szerk.bm:297 cm

BEÉP.
TÁROLÓ
faburkolat

szerk.bm:297 cm

ÁTRIUM
faburkolat
32,06 m2

p.2.01
RAKTÁR

kerámia
9,89 m2

ás=250 cm
szerk.bm:297 cm

p.2.10
GÉPÉSZET

kerámia
13,65 m2

szerk.bm:297 cm

p.2.12
KÖZLEKEDŐ

kerámia
34,64 m2

ás=250 cm
szerk.bm:290 cm

p.2.13
HULL.
kerámia
2,99 m2

ás=250 cm
szerk.bm:290 cm

p.2.14
SZÁRAZÁRU

kerámia
5,46 m2

ás=250 cm
szerk.bm:290 cm

p.2.15
ZÖLDSÉG

E. + RAKTÁR
kerámia
6,05 m2

ás=250 cm
szerk.bm:290 cm

p.2.17
ZÖLDSÉG E.

kerámia
5,41 m2

ás=250 cm
szerk.bm:290 cm

p.2.20
KONYHA

kerámia
25,01 m2

ás=250 cm
szerk.bm:297 cm

p.2.19
FEKETE M.

kerámia
1,68 m2

szerk.bm:297 cm

p.2.11
SZEM.ÖLTÖZŐ

kerámia
11,38 m2

ás=250 cm
szerk.bm:290 cm

p.2.22
TÁLALÓ

kerámia
21,23 m2

ás=250 cm
szerk.bm:297 cm

p.2.23
L.HÁZ
kerámia
1,53 m2

p.1.06
ÉTTEREM

faburkolat
117,80 m2

ás=vált. ~265 cm
szerk.bm:297 cm

p.1.05
BOWLING

rendszer
130,04 m2

ás=vált. ~250 cm
szerk.bm:290 cm

p.2.21
FEHÉR M.

kerámia
9,80 m2

ás=250 cm
szerk.bm:297 cm

p.2.25
SZEM. ÉTKEZŐ

kerámia
10,44 m2

ás=250 cm
szerk.bm:290 cm

p.2.16
GÖNGYÖLEG

kerámia
1,67 m2

ás=250 cm
szerk.bm:290 cm

p.2.18
HÚS E.
kerámia
6,09 m2

ás=250 cm
szerk.bm:290 cm

p.1.08
BÁRPULT

gumipadló
24,54 m2

ás=250 cm
szerk.bm:297 cm

p.2.24
KAZÁN H.

kerámia
11,84 m2

szerk.bm:290 cm

p.2.02
ELŐTÉR

kerámia/microtopping
13,59 m2

ás= vált.~250 cm
szerk.bm:270 cm

p.2.03
ELŐTÉR

kerámia/microtopping
54,19 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_1
FF-I FÜRDŐ

kerámia
5,28 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_2
FF-I FÜRDŐ

kerámia
4,22 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_3
FF-I FÜRDŐ

kerámia
4,07 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_4
FF-I FÜRDŐ

kerámia
4,07 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_5
FÜRDŐ
kerámia
4,07 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_6
FÜRDŐ
kerámia
4,07 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_9
NŐI FÜRDŐ

kerámia
4,07 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_10
NŐI FÜRDŐ

kerámia
4,07 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_7
FÜRDŐ
kerámia
4,07 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_8
FÜRDŐ
kerámia
4,07 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_11
NŐI FÜRDŐ

kerámia
4,19 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_12
NŐI FÜRDŐ

kerámia
5,10 m2

szerk.bm:270 cm

p.2.03_13
PELENKÁZÓ

kerámia
4,68 m2

szerk.bm:270 cm

p.1.01
L.HÁZ

csiszolt betonburkolat
15,21 m2

szerk.bm:240 cm

p.2.06
FFI. MOSDÓ

kerámia
16,83 m2

szerk.bm:240 cm

p.2.07
NŐI MOSDÓ

kerámia
15,49 m2

szerk.bm:240 cm

p.2.08
T.SZER
kerámia
2,30 m2

szerk.bm:240 cm

p.2.09
AK.MENT. WC

kerámia
6,08 m2

szerk.bm:240 cm

p.2.05
RAKTÁR

kerámia
10,51 m2

szerk.bm:240 cm

p.1.09
DISZPONIBILIS TÉR

csiszolt betonburkolat
14,32 m2

szerk.bm:240 cm

p.1.02
ELŐTÉR

csiszolt betonburkolat
21,17 m2

szerk.bm:240 cm
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Faláttörés
légbeszívásra

faláttörés Ø250
pv+350mm
Lásd.: Gépész terven
és Tartószerk.terven

Kirekesztés padlóban
csővezetéke részére

Kirekesztés padlóban
csővezetékek részére

draincső
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