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HELLA Raffstore AF 100 külsö zsaluzia narancssárga színben

Aliplast Passive Wall höhídmentes alumínium függönyfal,
RAL 2011 színben, 3 rétegü höszigetelt üvegszerkezet U=1,1 w/m2K

Terracotta színü "FL Ferro light" felületü szálerösített fibreC homlokzati finombeton lap

INTEGRA QUADRO T 40*40 fém rácsos
álmennyezet RAL 9010

statikailga méretezett 20 cm monolit
vasbeton födém alul sík felülettelINTEGRA QUADRO T 30*30 fém

rácsos álmennyezet RAL 9010
Rigips Blue Acoustic RF 12,5
hanggátló-tüzgátló gipszkarton

Rigips Blue Acoustic RF 12,5
hanggátló-tüzgátló gipszkarton

INTEGRA QUADRO T 40*40 fém rácsos
álmennyezet RAL 9010

vakablakként kialakított polc, színes felülettel
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egyedi játszóvár külön terv szerint

egyedi játszóvár külön terv szerint
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INTEGRA QUADRO T 40*40 fém rácsos
álmennyezet RAL 9010
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Terracotta színü "FL Ferro light" felületü szálerösített fibreC homlokzati finombeton lap

gravitációs esövízelvezetö rendszer
Aliplast Passive Wall höhídmentes alumínium függönyfal,

RAL 2011 színben, 3 rétegü höszigetelt üvegszerkezet U=1,1 w/m2K

HELLA Raffstore AF 100 külsö zsaluzia narancssárga színben

bevonatszigetelés

5 cm vastagságban elhelyezett XPS
höszigetelés, lejtésképzés könnyítéseként
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statikailga méretezett 20 cm monolit
vasbeton födém alul sík felülettel

ESSMANN szorítótányéros esöviz
összefolyó

staikalag méretezett sík födémlemez bordájaként müködö vasbeton attika

egyedi játszóvár külön terv szerint

Ethos 5◦-os szögben döntött betekerhetö önhordó
napvitorla egyedi méretezés szerint

bevonatszigetelés

Ba
um

it 
ne

me
sv

ak
ola

t E
xr

ta
 fe

hé
r s

zín
be

n

Fe
hé

r s
zín

ü a
tti

ka
 fó

lia
bá

do
g 

fe
dé

s

Fe
hé

r s
zín

ü a
tti

ka
 fó

lia
bá

do
g 

fe
dé

s

Fe
hé

r s
zín

ü a
tti

ka
 fó

lia
bá

do
g 

fe
dé

s

Et
ho

s 5
�-

os
 sz

ög
be

n d
ön

tö
tt 

be
te

ke
rh

et
ö ö

nh
or

dó
na

pv
ito

rla
 eg

ye
di 

mé
re

te
zé

s s
ze

rin
t

 R1 - talajon fekvö padló
-  Zalakerámia Vario padlóburkolat + Soloflex-fast középvastag ágyazású flexibilis,
    gyorskötésü ágyazóhabarcs     2,00 cm
-  Úsztatott Ce 20 Cementesztrich     7,00 cm
-  Austrotherm technológiai elválasztó, csúsztató réteg     2 rtg
-  Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelö lemez     5,00 cm
-  Austrotherm Grafit 100 expandált polisztirolhab höszigetelö lemez    10,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg      1 rtg
-  Sika Plan WP 1100-15HK müanyag (PVC-P) vízszigetelö lemez     1 rtg
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg      1 rtg
-  vasbeton aljzat C 16-24/KK      12,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/50, M>40 MN/m2       15,00 cm
-  tömörített termett talaj

-  Murexin mügyanta padlóburkolat     0,30 mm
-  aljaztkiegyenlítö     1,30 cm
-  Úsztatott Ce 20 Cementesztrich, padlófütés beágyazására     7,00 cm
-  Austrotherm technológiai elválasztó, csúsztató réteg     2 rtg
-  Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelö lemez     5,00 cm
-  Austrotherm Grafit 100 expandált polisztirolhab höszigetelö lemez    10,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  Sika Plan WP 1100-15HK müanyag (PVC-P) vízszigetelö lemez    1 rtg
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  vasbeton aljzat C 16-24/KK     12,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/50, M>40 MN/m2      15,00 cm
-  tömörített termett talaj

 R2 - talajon fekvö padló

-  REFLEX ütésvédö szintetikeus gumilap      10,00 cm
-  homok ágyazat 0/5 mm     5,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/35     20,00 cm
-  tömörített termett talaj

 R3 - játszóudvar burkolat

-  vasbeton aljzat C 16-24/KK, felületsimítással                                 12,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/50, M>40 MN/m2                            25,00 cm
-  tömörített termett talaj

 R4 - talajon fekvö padló kerengön

-  Borovi fózolt hajópadló      1,80 cm
-  habfólia     0,20 cm
-  PE fólia     1 rtg
-  Úsztatott Ce 20 Cementesztrich     7,00 cm
-  Austrotherm technológiai elválasztó, csúsztató réteg     2 rtg
-  Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelö lemez     5,00 cm
-  Austrotherm Grafit 100 expandált polisztirolhab höszigetelö lemez    10,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  Sika Plan WP 1100-15HK müanyag (PVC-P) vízszigetelö lemez     1 rtg
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  vasbeton aljzat C 16-24/KK     12,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/50, M>40 MN/m2      15,00 cm
-  tömörített termett talaj

 R5  - talajon fekvö padló

 R10 - lapostetö rétegrend

-  Narancssárga színü betonlap    6,00 cm
-  16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban   >6,00 cm
 -  Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal    0,70 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez     20,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel  1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc      1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva   >3,00 cm
-  Leier körüreges födémpalló      16,00 cm
-  gépészeti tér - villamos hálózat müanyag téglalap keresztemetszetü, színes burkolatban
   légtechnikai, és csapadékvízelvezetö renszer höszigetelt, színes burkolatban   59,00 cm
-  függesztett álmennyezet, egysíkú profilvázzal (Rigips CD27/60 profil,  rugós felfüggesztéssel,
   Rigips Blue Acoustic RF 12,5 hanggátló-tüzgátló gipszkartonlap,  glettelt felülettel   1,25+3,00 cm

 R11 - lapostetö rétegrend

-  fehér színü 16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban      >6,00 cm
 -  Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal    0,70 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez     20,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel  1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc      1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva   >3,00 cm
-  Leier körüreges födémpalló      16,00 cm
-  gépészeti tér - villamos hálózat müanyag téglalap keresztemetszetü, színes burkolatban
   légtechnikai, és csapadékvízelvezetö renszer höszigetelt, színes burkolatban   59,00 cm
-  függesztett álmennyezet, egysíkú profilvázzal (Rigips CD27/60 profil,  rugós felfüggesztéssel,
   Rigips Blue Acoustic RF 12,5 hanggátló-tüzgátló gipszkartonlap,  glettelt felülettel               2,50+3,00 cm

-  Narancssárga színü betonlap    6,00 cm
-  16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban   >6,00 cm
 - Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal    0,70 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez     20,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel 1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc      1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva   >3,00 cm
-  Leier körüreges födémpalló      16,00 cm
-  gépészeti tér - villamos hálózat müanyag téglalap keresztemetszetü, színes burkolatban
   légtechnikai, és csapadékvízelvezetö renszer höszigetelt, színes burkolatban   59,00 cm
- Integra Quadro T fém rácsos álmennyezet 40*40, RAL 9010     4,00 cm

 R12 - lapostetö rétegrend

-  Narancssárga színü betonlap    6,00 cm
-  16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban   >6,00 cm
 - Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal    0,70 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez     20,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel 1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc      1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva   min. 3,00 cm 
-  statikailag méretezett monolit vasbeton födém, attikával egybevasalva    20,00 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez     15,00 cm
-   légrés     5,00 cm
-  Narancssárga színü "Decocrete" felületü szálerösített Stylecrete homlokzati betonlap   1,30 cm

 R13  - lapostetö konzol rétegrend

 R14 - lapostetö rétegrend
-  fehér színü 16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban >6,00 cm
 - Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal    0,70 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
 - Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal    0,70 cm
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel 1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc      1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva   >3,00 cm
-  Leier körüreges födémpalló      16,00 cm

-  Graboflex start sportpadló
   (CLP járófelület + Üvegvlies erösítés + Zártcellás hab hátoldal)     0,40 mm  
-  aljzatkiegyenlítö     1,60 cm
-  Úsztatott Ce 20 Cementesztrich     7,00 cm
-  Austrotherm technológiai elválasztó, csúsztató réteg     2 rtg
-  Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelö lemez     5,00 cm
-  Austrotherm Grafit 100 expandált polisztirolhab höszigetelö lemez    10,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  Sika Plan WP 1100-15HK müanyag (PVC-P) vízszigetelö lemez    1 rtg
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  vasbeton aljzat C 16-24/KK     12,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/50, M>40 MN/m2      15,00 cm
-  tömörített termett talaj

 R6  - talajon fekvö padló

-  aljzatbeton, csiszolt felülettel     7,00 cm
-  Austrotherm technológiai elválasztó, csúsztató réteg     2 rtg
-  Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelö lemez     5,00 cm
-  Austrotherm Grafit 100 expandált polisztirolhab höszigetelö lemez    10,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  Sika Plan WP 1100-15HK müanyag (PVC-P) vízszigetelö lemez    1 rtg
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  vasbeton aljzat C 16-24/KK     12,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/50, M>40 MN/m2      15,00 cm
-  tömörített termett talaj

 R7  - talajon fekvö padló

-  Kaiserstein TEATRUM finomszórt szürke térkö     6,00 cm
-  cementhabarcs     5,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/50, M>40 MN/m2                               >25,00 cm
-  tömörített termett talaj

 R8  - talajon fekvö rtg.rend

-  C16-24/KK beton      8,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/50, M>40 MN/m2                                 30,00 cm

 R9  - talajon fekvö rtgrend- élelmiszer átvevö hely

 R15 - lapostetö rétegrend
-  fehér színü 16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban   >6,00 cm
 - Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal    0,70 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
 - Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal    0,70 cm
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel  1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc      1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva   >3,00 cm
-  Leier körüreges födémpalló      16,00 cm
 R16 - lábazat
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez     15,00 cm
-  monolit vasbeton lábazati alapfal, statikus terv szerint     30,00 cm
 R17 - külsö föfal (lábazat)
-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez     15,00 cm
-  Sika Plan WP 1100-15HK müanyag (PVC-P) vízszigetelö lemez talajszint felett +0,30 cm magasságban
   alumínium sínnel rögzítve    1 rtg
-  PTH 30 Klíma Profi Dryfix falazat    30,00 cm
-  gépi cementvakolat    1,00 cm
-  diszperziós festés

 R18 - külsö föfal
-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol hab lemez,
  acél-müanyag elöszerelt szeggel rögzítve     15,00 cm 
-  PTH 30 Klíma Profi Dryfix falazat    30,00 cm
-  gépi cementvakolat    1,00 cm
-  diszperziós festés

 R24 - attika
-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol hab lemez, acél-müanyag elöszerelt
   szeggel rögzítve     15,00 cm
-  PIR-hab höszigetelö lemez     5,00 cm 
-  monolit vasbeton attika    15,00 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez, acél-müanyag elöszerelt
   szeggel rögzítve     15,00 cm
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc      1 rtg.
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel  1 rtg.
-  lengöbádog

-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol hab lemez,
   acél-müanyag elöszerelt szeggel rögzítve     15,00 cm 
-  PTH 30 Klíma Profi Dryfix falazat    30,00 cm
-  gépi cementvakolat    1,00 cm
-  Zalakerámia Vario csempeburkolat Soloflex-fast  flexibilis, gyorskötésü ágyazóhabarcs   1,50 cm

 R18* - külsö föfal

 R23 - külsö föfal . csoportszoba

 R25 - attika csoportszobáknál
-  Terracotta színü "FL Ferro light" felületü szálerösített fibreC homlokzati finombeton lap   1,30 cm
-  légrés     6,00 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez, acél-müanyag elöszerelt
   szeggel rögzítve     15,00 cm 
-  monolit vasbeton attika,     25,00 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez, acél-müanyag elöszerelt   
   szeggel rögzítve     15,00 cm
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc      1 rtg.
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel  1 rtg.
-  lengöbádog

 R25* - attika csoportszobáknál
-  Terracotta színü "FL Ferro light" felületü szálerösített fibreC homlokzati finombeton lap   1,30 cm
-  légrés     6,00 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez, acél-müanyag elöszerelt
   szeggel rögzítve     15,00 cm 
-  monolit vasbeton sikfödém bordájaként müködö statikailag méretezett vasbeton attika   25,00 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez, acél-müanyag elöszerelt
   szeggel rögzítve     15,00 cm
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc      1 rtg.
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel  1 rtg.
-  lengöbádog

-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol hab lemez,
   acél-müanyag elöszerelt szeggel rögzítve     15,00 cm 
-  PTH 30 Klíma Profi Dryfix falazat    30,00 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm

 R19 - külsö föfal

-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol hab lemez,
   acél-müanyag elöszerelt szeggel rögzítve     15,00 cm 
-  PTH 30 Klíma Profi Dryfix falazat    30,00 cm
-  Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol hab lemez,
   acél-müanyag elöszerelt szeggel rögzítve     15,00 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm

 R20 - külsö föfal

-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm 
-  monolit vasbeton fal     25,00 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm

 R21 - kerengö föfal

-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  AQUAFIN-2K/M kenhetö rugalmas vízszigetelés     1 rtg
-  AQUAFIN-1K merev habarcs felületkiegyenlítés    
-  monolit vasbeton fal     25,00 cm
-  AQUAFIN-1K merev habarcs felületkiegyenlítés
-  AQUAFIN-2K/M kenhetö rugalmas vízszigetelés     1 rtg
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm

 R22 - kerengö föfal

 R26 - falazott attika átriumoknál
-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,40 cm
-  Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol hab lemez, acél-müanyag elöszerelt
   szeggel rögzítve     15,00 cm
-  PTH 30 Klíma Profi Dryfix falazat    30,00 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat     0,4 cm
-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm

-  Terracotta színü "FL Ferro light" felületü szálerösített fibreC homlokzati finombeton lap   1,30 cm
-  légrés     6,00 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez,
   acél-müanyag elöszerelt szeggel rögzítve     15,00 cm 
-  PTH 30 Klíma Profi Dryfix falazat    30,00 cm
- gépi cementvakolat     1,00 cm
- diszperziós festés

 R10* - lapostetö rétegrend

 R10** - lapostetö rétegrend bejárati tér
-  fehér színü 16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban >6,00 cm
 -  Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal    0,70 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez     20,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel 1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc      1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva   >3,00 cm
-  Leier körüreges födémpalló      16,00 cm
- Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez     15,00 cm
-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben     0,30 cm

A-A metszet

PTH 30 Klíma falazat

ATH Grafit Reflex expandált
polisztirol höszigetelö lemez

Rigips Blue Acoustic RF 12,5 hanggátló-
tüzgátló gipszkarton lap

Helyszíni vasalással készült monolit
vasbeton

Acél szerkezet

Tömörített zúzott kavicságyazat dmax:
16/32, 95 %-os relatív tömörséggel

ATH XPS TOP extrudált
höszigetelö lemez

Terracotta színü "FL Ferro light" felületü
szálerösített fibreC homlokzati finombeton
lap

Homok ágyazat

Monolit beton

Fehér színü 16-32 mm mosott kavics
leterhelö réteg

Termett talaj

Austrotherm AT-KA lejtésképzö
könnyübeton 200

Megjegyzés:
A külsö falakban található vasbeton szerkezeteknél (pillér, koszorú,
vasbeton attika) az azonos rétegrendi höátbocsátási tényezö elérése
érdekében PIR hab és Austrotherm Grafit höszigetelés is elhelyezésre
kerül.

elöregyártott vasbeton szerkezet
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AJ-01AB-01 AB-01
A-02

 R5  R5

-  fehér színü 16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban      >6,00 cm
 -  Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal    0,70 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez     20,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg     1 rtg
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel 1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc      1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva   >3,00 cm
-  Leier körüreges födémpalló      16,00 cm
-  gépészeti tér - villamos hálózat müanyag téglalap keresztemetszetü, színes burkolatban
   légtechnikai, és csapadékvízelvezetö renszer höszigetelt, színes burkolatban   59,00 cm
-  Integra Quadro T fém rácsos álmennyezet 40*40, RAL 9010    4,00 cm

Tömörített visszatöltött talaj
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ESSMANN szorítótányéros esöviz összefolyó

favázas gyermek bútorok

tároló szekrény egyedi fa polccal
egybeépítve, asztalos terv szerint tároló szekrény egyedi fa polccal

egybeépítve, asztalos terv szerint
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gyökérvédö fólia

ESSMANN szorítótányéros esöviz összefolyó

Rigips Blue Acoustic RF 12,5
hanggátló-tüzgátló gipszkarton

Internorm Alu-Fa nílászáró HF410
HM716 Antracitszürke 3 rétegü höszigetelt,

biztonsági üvegszerkezettel argon gázzal töltve
U= 0,8 W/m2K

favázas gyermek bútorok

tároló szekrény egyedi fa polccal
egybeépítve, asztalos terv szerint

VELUX TCR fénycsatorna
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 R16
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A-A, B-B, C-C metszet, ÉK-i udvar homlokzat
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