
nirmana építésziroda kft
1066 Bp., Dessewffy utca 22. III. emelet 13.
tel/fax.: 06-1-373-05-54, mobil: 70/427-1934
e-mail: nirmana@nirmana.hu
honlap: http://nirmana.hu/

2017.05.09.ÉV HÁZA PÁLYÁZAT
lakóépület

1112. Budapest, Barackfa u. 10, Hrsz.: 2263/8

építész tervező:
Vékony Péter
É-1 01-2328/07
munkatársak:
Chvalla Diána

megbízó:  Varga István
lakcím:    1067 Budapest, Teréz krt. 7.; postázási cím: 1112 Budapest, Talaj utca 32 
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rejtett ereszcsatorna
elektromos fűtéssel

üst

K1 kémény- pl.: Leier LSK 20
gépészeti kiviteli terv szerint

négyszög szelvényű lefolyócsatorna
(üvegtető vízelvezetés)

gázcsonk jelenlegi helye

szivárgó

szomszédos gazdasági épület
eresz magasság: 2,70 m

építési telekre átnyúló alapterület: 4,398 m2

építési vonal

tervezett kerítés helyeszomszéd lakóépület
kerítésének a  helye

tolókapu és szögtámasz közti távolság
kialakított kerítés függvénye
szögtámaszban megaszkaítás a tolókapu vonalában

ACO Drain Multiline V100 alacsony folyóka
vízelvezetés gépész kiviteli terv szerinttelekhatár

kerítés indulópontja=telek sarokpontja

alumínium pergola
pergola elemek egyenletes távolságokban kiosztva

v=25 cm vasbeton fal
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

tervezett kerítés helye
v= 17 cm

üvegkorlát

vasbeton pillér

építési határvonal

meglévő akna fedlap

támfalak kialakítását lásd
É-25/2 jelű építész tervlapon

és tartószerkezeti kiviteli terven

telekhatár

kifúvó elem Ø 100
gépész kiviteli terv szerint

rézsü

telekhatár

lépcső
kialakítása LÉ-04 jelű lépcsőterv szerint

tervezett kerítés helye
v= 17 cm

telekhatár

tolókapu

ACO Drain Multiline V100 folyóka

meglévő vízóra akna

nem járható lapostető

15°

15°

15°

üveg tető
Ü-03 jelű üveg konszignáció szerint

járható lapostető
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vízszigetelés lejtése

garázsajtó tengelyében:

3,14°=5,49%

gépkocsi bejárat
személy bejárat
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K1 kémény
Leier LSK 1420S

gépészeti kiviteli terv szerint

K2 szerelt kémény- gépészeti kiviteli terv szerint

szomszédos lakóépület
eresz magasság: 3,20 m/6,70 m

gerinc magasság: +7,50 m/ 11,00

szomszédos lakóépület
eresz magasság: 6,00 m

gerinc magasság: +11,00 m

kifúvó elem Ø 100
gépész kiviteli terv szerint

HELYSZÍNRAJZ

É-01

M 1:200

±0,00=220,53 m Bf


