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építési vonal

K1 kémény- pl.: Leier LSK 20
gépészeti kiviteli terv szerint

kandalló, belsőépítészeti terv szerint

kazán
gépészeti kiviteli terv szerin

mészkő burkolatos lépcső
kialakítása LÉ-03 jelű lépcsőterv és
tartószerkezeti kiviteli terv szerint
lépcsőfokok lejtése kifele 1 %- épülettől való vízelvezetés!

monolit vasbeton gerenda, a.s.: + 2,40 m (padlóvonaltól 2,60 m)
kialakítása tartószerkezeti kiviteli terv szerint

szerelőfal
m=1,20 m, belsőépítészeti terv szerint

2x 1rtg. üvegtégla
külső és belső hőszigetelt falsíkon

greslap burkolat m= belsőépítészeti terv szerint
vízkifolyási pontok és padlóvonal felett

20 cm magasságban kent szigetelés

greslap burkolat m= belsőépítészeti terv szerint
vízkifolyási pontok és padlóvonal felett

20 cm magasságban kent szigetelés

alumínium pergola
P-01 jelű pergola konszignáció szerint

korlát
Ü-01 jelű üveg konszignáció és
belsőépítészeti terv szerint

homlokzati burkolatváltás
vakolat és kőburkolat kialakítása egy síkban!

lépcsőkar alatt
ZS25 zsalukő aláfalazás

PILLÉR HŐSZIGETELT ÉLE AK-07 ZS+I jelű NYÍLÁSZÁRÓ
5,7 cm hőszigetelés RÁFORDÍTÁSÁVAL+ zsalúzia vezetősínnel
EGYVONALBAN FUT!

PILLÉR HŐSZIGETELT ÉLE AK-06 ZS jelű NYÍLÁSZÁRÓ
5,7 cm hőszigetelés RÁFORDÍTÁSÁVAL+ zsalúzia vezetősínnel
EGYVONALBAN FUT!

kéménybekötés
gépészeti kiviteli terv szerint

15 cm Silka-HML 150 NF+Gt hanggátló válaszfal

telekhatár

v=15 cm vasbeton fal
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

monolit vasbeton lépcső
kialakítása LÉ-01 jelű lépcsőterv és
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

monolit vasbeton gerenda, a.s.: + 2,40 m (padlóvonaltól 2,60 m)
kialakítása tartószerkezeti kiviteli terv szerint

PILLÉR HŐSZIGETELT ÉLE AK-09 ZS jelű NYÍLÁSZÁRÓ
5,7 cm hőszigetelés RÁFORDÍTÁSÁVAL+ zsalúzia vezetősínnel

EGYVONALBAN FUT!

lefolyócsatorna rejtve vezetve
Ø 63 mm, gépész kiviteli terv szerint

lépcső
kialakítása LÉ-04 jelű lépcsőterv szerint

7 cm kiegészítő hőszigetelés
a redőny elhelyezés miatt!!

négyszög szelvényű
lefolyócsatorna

(üvegtető vízelvezetés)

AK-13 ZS emeleti nyílászáró
5,7 cm hőszigetelés RÁFORDÍTÁSÁVAL+ zsalúzia vezetősínnel EGYVONALBAN FUT!

virágágyás

meglévő vízóra akna

szomszéd lakóépület
kerítésének a  helye

tolkrétos, talajszegezéses rézsűerősítés geodéta által felmért helye
a rézsűerősítés szükséges hossza,
kialakítása tartószerkezeti kiviteli terv szerint

gázcsonk jelenlegi helye

válogatott folyami kavics

lépcsőkar alatt
LEIER ZS15 cm zsalukő aláfalazás
fal alatt habüveg hőhídmegszakítás
v= 10 cm, pl.: Foamglas Perinsul

szárazvakolat

szárazvakolat

gipszkarton elburkolás
belsőépítészeti terv szerint

födémszél

LEIER ZS30 zsalukő

K2 szerelt kémény- gépészeti kiviteli terv szerint

álmennyezet
belsőépítészeti terv szerint
(as.: +2,58m) vasbeton pillér és alaplemez találkozásánál

minden esetben
OXAL DS- HS kent szigetelés

elszívóernyő kivezetés Ø 160
gépészeti kiviteli terv szerint
tűzhely végleges helye belsőépítészeti terv szerint

gravitációs szellőző Ø 100
gépészeti kiviteli terv szerint

300x100 mm födémáttörés
650x200 mm falfülke teljes szintmagasságban

földszinti elosztó
elektromos kiviteli terv szerint

szellőzőcső tetőre
gépész kiviteli terv szerint

gázvezeték
gépész kiviteli terv szerint

mosdópult alatt vezetve (padlószint felett 60 cm-rel)

telekhatár

meglévő kerítés támfal

telekhatár

meglévő kerítés támfal

v=25 cm vasbeton fal
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

belépések tengelyében
5/10 cm alumínium oszlopok

tervezett kerítés helye
v= 17 cm

telekhatár

tervezett kerítés helye
v= 17 cm

üvegkorlát

építési határvonal

építési határvonal

acél kerítés

fellépés:18x17,00= 3,23 m
belépés: 17x30 cmm
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belső terek kialakítása, bútorozása
belsőépítészeti terv szerint készül

2%

vízszigetelés lejtése

erkély kontúr
üveg tető

Ü-03 jelű üveg konszignáció szerint

1,0 %

garázsajtó tengelyében:

3,14°=5,49%
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fellépés:19x16,84= 3,20 m
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lépcső karszélessége: 108 cm
födémkivágás szélessége: 113 cm

KŐBURKOLAT, TRESPA BURKOLAT ÉS
VAKOLAT EGY SÍKBAN ALAKÍTANDÓ KI!!!
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F-09
nappali
parketta
25,73 m2

bm= 2,90 m

F-07
fürdő
greslap
5,05 m2

bm= 2,90 m

F-08
vendégszoba

parketta
12,00 m2

bm= 2,90 m

F-05
előtér
greslap
5,80 m2

bm= 2,90 m

F-12
konyha
greslap

16,15 m2

bm= 2,90 m

F-10
étkező
greslap

11,67 m2

bm= 2,90 m

F-03
közl./előtér

greslap
5,71 m2

bm= 2,90 m

F-02
terasz

csúszásmentes greslap (R10)
33,94 m2

F-01
terasz

csúszásmentes greslap (R10)
7,37 m2

F-06
WC

greslap
1,35 m2

bm= 2,90 m

F-04
közlekedő

greslap
15,00 m2

bm= 2,90 m

F-17
terasz

kültéri faburkolat
22,58 m2
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vasbeton pillér
kialakítása tartószerkezeti kiviteli terv szerint

ACO rozsdamentes
zuhanyfolyóka

belsőépítészeti és gépészeti terv szerint

vasbeton pillér
kialakítása tartószerkezeti kiviteli terv szerint

7 cm kiegészítő hőszigetelés
a zsalúzia elhelyezés miatt!!

vasbeton pillér
kialakítása tartószerkezeti kiviteli terv szerint

F.10

F.11

F
.1

0

F
.1

0
F

.0
9

F.10

F
.1

0

FÖLDSZINT ALAPRAJZA

É-02

M 1:100

±0,00=220,53 m Bf


