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monolit vasbeton gerenda
a.s.: +2,40 m (padlóvonaltól 2,60 m)
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

7 cm kiegészítő hőszigetelés
zsalúzia elhelyezés miatt!!

monolit vasbeton lépcső
kialakítása LÉ-01 jelű lépcsőterv és
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

motoros működésű
úszókapu tervezett helye

7 cm kiegészítő hőszigetelés
zsalúzia elhelyezés miatt!!

üveg lépcsőkísérő korlát
Ü-01 jelű üveg konszignáció szerint

meglévő terepvonal

2 db U 50 acél tartó laposvasakkal összekötve, horganyzott kivitelben
tartószerkezeti kiviteli terv szerint
kompozit lemez burkolattal

üveg tető 5°-os lejtésben, pl.: Schüco rendszer szerint
kialakítása, Ü-03 jelű üveg konszignáció szerint
és gyártó által készített gyártmánytervek alapján!

alumínium pergola
P-03 jelű pergola konszignáció szerint

alumínium pergola
P-01 jelű pergola konszignáció szerint

árnyékoló
P-02 jelű pergola konszignáció szerint

K1 kémény és K2 kémény
gépészeti kiviteli terv szerint

lábazat Trespa burkolatnál: ragasztott kő burkolat
sötétszürke színben részletterv szerint

8/16 vonalmenti osztályozott
Coulee kavics szivárgó feltöltés

szivárgócső d= 200 mm

geotextíliába csavarva

tolkrétos, talajszegezéses rézsűerősítés
a rézsűerősítés szükséges hossza,

kialakítása tartószerkezeti kiviteli terv szerint

gabion támfal
gabion támfal felső szintje: -2,695 m

tartószerkezeti kiviteli terv szerint

1,60 m magas kerítés
kerítés felső szintje: -1,095 m
(magassághoz és típushoz megrendelői
jóváhagyás szükséges)
pl.: betafence, Nylofor 3D, tűzihorganyzott,
Nylofor EL típusú oszlopokkal

gabion kosár
1. sor: 150x100x100
2. sor: 100x100x100
3. sor: 100x100x100

rendezett terep

jakuzzi
lásd földszinti alaprajzon, valamint
M1-M1 és M2-M2 jelű metszeten

térkő burkolatos gépkocsi behajtó

napvitorla

föld magassága

vasbeton szegély magassága

ACO Drain Multiline V100 alacsony folyóka
vízelvezetés gépész kiviteli terv szerint

OXAL DS- HS kent szigetelés
alaplemez és fal kapcsolatánál

7 cm kiegészítő hőszigetelés
zsalúzia elhelyezés miatt!!

AK-18 ZS+I jelű nyílászárók!!!

gerenda hőszigetelés alsó síkja
AK-24 ZS+I jelű nyílászárók
zsalúzia doboz alsó síkjával egyvonalban

gerenda hőszigetelés alsó síkja
AK-24 ZS+I jelű nyílászárók

zsalúzia doboz alsó síkjával egyvonalban

Prefa fallefedés fehér színben

Prefa fallefedés fehér színben

földvisszatöltés rétegesen tömörítve

beton folyóka
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AK-11 ZS AB-02
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AB-02

alapozás alsó síkja - tartószerkezeti kiviteli terv szerint
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AK-07 ZS+I nyílászáró
lásd AK jelű nyílászáró konszignációban

AK-17 ZS+I jelű nyílászáró
lásd AK jelű nyílászáró konszignációban

alapozás kialakítását
lásd tartószerkezeti kiviteli terven

üveg korlát
Ü-02 jelű üveg konszignáció szerint
korlát magassága AK-17 ZS+I nyílászáró párkányával egyvonalban

schlotterer RAFF S PUTZ 121x260
lamellatípus: 80R
rajzokon jelölt helyeken IGI ROLLO szúnyoghálóval
egyéb helyeken IGI ROLLO dobozzal, szúnyogháló nélkül
emelő toló ajtónál: IGI SCHIEBRAHMEN toló szúnyoghálóval
nyíló ajtóknál: IGI DREHRAMEN nyíló szúnyoghálóval
beépítés gyártmánytervek szerint, gyártó előírásai és útmutatásai szerint

d=100 mm kör oszlop, horganyzott kivitelben
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

mattcsiszolt mészkő homlokzatburkolat

Prorotherm A10
nyílásáthidaló

Porotherm elemmagas
nyílásáthidaló

kőburkolat AK-11 ZS+I jelű nyílászáró szemöldökéig készül
(=zsalúzia doboz alsó síkja)
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