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meglévő terepvonal

meglévő terepvonal

greslap burkolat m=2,20 m

vízkifolyási pontok és padlóvonal felett
20 cm magasságban kent szigetelés

monolit vasbeton gerenda
a.s.: + 2,40 m  (padlóvonaltól 2,60 m)

tartószerkezeti kiviteli terv szerint

K1 kémény és K2 kémény
gépészeti kiviteli terv szerint

álmennyezet
beslőépítészeti terv szerint

a. s.: 2,50 m

szerelőfal
m=1,20 m, belsőépítészeti terv szerint

üveg korlát
Ü-04 jelű üveg konszignáció szerint

rejtett ereszcsatorna
elektromos fűtéssel

rendezett terepvonal

szögben elmetszett fal
ábrázolva a valós vastagság!!

fix pont a hőszigetelt gerenda belső síkja

álmennyezet helye
alsó sík belsőépítészeti terv szerint

ajtó küszöb

vb. gerenda ajtó felett
lésd Df-Df jelű fedélszék metszetet

gerenda hőszigetelés alsó síkja

AK-24 ZS+I jelű nyílászárók
zsalúzia doboz alsó síkjával egyvonalban

Prefa fallefedés fehér színben

Prefa fallefedés fehér színben

kettős állókorcos, bevonatos alumínium-lemez fedés
(pl. Prefa PREFALZ) fehér színben

felső szakaszon pontonként kiszellőztetve

POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló
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étkezőközlekedő konyha

tetőterasz

alapozás alsó síkja - tartószerkezeti kiviteli terv szerint
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burkolatváltás
AK-05 ZS+I jelű nyílászáróhoz beépített zsalúzia alsó síkjával
egyvonalban!!

burkolatváltás AK-15a ZS jelű nyílászáró párkányával
egyvonalban!

burkolatváltás
AK-15a ZS jelű nyílászáróhoz beépített zsalúzia alsó síkjával
egyvonalban!!

AK-18 ZS+I

m=1,90 m
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Ü-04

3

AB-01

alapozás kialakítását
lásd tartószerkezeti kiviteli terven

AB-01 nyílászáró

lásd AB jelű nyílászáró konszignációban

AK-04 jelű nyílászáró
lásd AK jelű nyílászáró konszignációban

AK-22 jelű nyílászáró
lásd AK jelű nyílászáró konszignációban

felfelé álló vasbeton gerenda
felső sík: +6,30 m
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

d=100 mm kör oszlop, horganyzott kivitelben
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

AK-15a ZS jelű nyílászáró
lásd AK jelű nyílászáró konszignációban
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