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mészkő burkolatos lépcső
kialakítása LÉ-03 jelű lépcsőterv és

tartószerkezeti kiviteli terv szerint

táblás homlokzatburkolat
pl.: Trespa Meteon

monolit vasbeton gerenda
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

meglévő terepvonal

meglévő terepvonal

K1 kémény és K2 kémény
gépészeti kiviteli terv szerint

vasbeton szerkezet kontúr

vakolat törtfehér színben
szín a tervezővel és megrendelővel egyeztetendő
döntés előtt vakolatminta felhordása szükséges

Prefa Prefalz állokorcos fedés
fehér színben

tervezett utcavonal

hőszigetelés alsó éle
AK-13 ZS jelű nyílászáróhoz beépített zsalúzia

alsó síkjával

egyvonalban alakítandó ki!!

monolit vasbeton gerenda
a.s.: +2,40 m (padlóvonaltól 2,60 m)
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

kerítés tervezett helye

tolkrétos, talajszegezéses rézsűerősítés
a rézsűerősítés szükséges hossza,

kialakítása tartószerkezeti kiviteli terv szerint

üveg tető 5°-os lejtésben, pl.: Schüco rendszer szerint
kialakítása, Ü-03 jelű üveg konszignáció szerint
és gyártó által készített gyártmánytervek alapján!

15 cm zsalukő falazat

fal alatt habüveg hőhídmegszakítás
v= 10 cm, pl.: Foamglas Perinsul

2 db U 50 acél tartó laposvasakkal összekötve, horganyzott kivitelben
tartószerkezeti kiviteli terv szerint
kompozit lemez burkolattal

teljes lépcső szerkezet
szigetelése kent szigeteléssel

földvisszatöltés rétegesen tömörítve

8/16 vonalmenti osztályozott
Coulee kavics szivárgó feltöltés

szivárgócső d= 200 mm
geotextíliába csavarva

kisméretű tégla
kitöltés

Prefa fallefedés fehér színben

Prefa Prefalz állokorcos fedés
fehér színben

kőburkolat AK-11 ZS+I jelű nyílászáró szemöldökének vonaláig készül
(=zsalúzia doboz alsó síkja)
gerenda hőszigetelés alsó éle
AK-11 ZS jelű nyílászáróhoz beépített zsalúzia alsó síkjával
egyvonalban alakítandó ki!!

burkolatváltás AK-02 jelű nyílászáró szemöldökének
hőszigetelés ráfordításával+ burkolat befordításával egyovnalban

2 db U 50 acél tartó laposvasakkal összekötve, horganyzott kivitelben
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

kompozit lemez burkolattal

üveg tető 2%-os lejtésben, pl.: Schüco rendszer szerint
kialakítása, gyártó által készített gyártmánytervek alapján!
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AK-06 ZS jelű nyílászáró

lásd AK jelű nyílászáró konszignációban

alapozás kialakítását
lásd tartószerkezeti kiviteli terven

mattcsiszolt mészkő homlokzatburkolat

7 cm kiegészítő hőszigetelés
a zsalúzia elhelyezés miatt!!

burkolatváltás AK-13 ZS jelű nyílászáró párkányával
egyvonalban!

üveg korlát
Ü-02 jelű üveg konszignáció szerint
korlát magassága AK-15b ZS+I nyílászáró párkányával egyvonalban

mattcsiszolt mészkő homlokzatburkolat
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