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K1 kémény és K2 kémény
gépészeti kiviteli terv szerint

üveg korlát
Ü-04 jelű üveg konszignáció szerint

világos színű ragsztott kőlap homlokzatburkolat,
4mm vastag flexibilis fugával

világos színű ragsztott kőlap homlokzatburkolat,
4mm vastag flexibilis fugával

üveg tető 5°-os lejtésben, pl.: Schüco rendszer szerint
kialakítása, Ü-03 jelű üveg konszignáció szerint
és gyártó által készített gyártmánytervek alapján!

2 db U 50 acél tartó laposvasakkal összekötve, horganyzott kivitelben
tartószerkezeti kiviteli terv szerint
kompozit lemez burkolattal

kőburkolat AK-08 ZS+I jelű nyílászáró szemöldökének vonaláig készül
(=zsalúzia doboz alsó síkja)
gerenda hőszigetelés alsó éle
AK-08 ZS jelű nyílászáróhoz beépített zsalúzia alsó síkjával

egyvonalban alakítandó ki!!

lefolyócsatorna, gépész kiviteli terv szerint

gerenda hőszigetelés alsó síkja
AK-24 ZS+I jelű nyílászárók
zsalúzia doboz alsó síkjával egyvonalban

Prefa fallefedés fehér színben

üveg korlát
Ü-02 jelű üveg konszignáció szerint
korlát magassága AK-17 ZS nyílászáró párkányával egyvonalban

üveg tokborítás

világos színű ragsztott kőlap homlokzatburkolat,
4mm vastag flexibilis fugával

kőburkolat AK-15a ZS+I jelű nyílászáró szemöldökének vonaláig készül
(=zsalúzia doboz alsó síkja)
gerenda hőszigetelés alsó éle
AK-15a ZS+I jelű nyílászáróhoz beépített zsalúzia alsó síkjával
egyvonalban alakítandó ki!!

telekhatár

telekhatár
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d=100 mm kör oszlop, horganyzott kivitelben
tartószerkezeti kiviteli terv szerint

gép vakolat törtfehér színben
szín a tervezővel és megrendelővel egyeztetendő
döntés előtt vakolatminta felhordása szükséges

AK-09 ZS jelű nyílászáró
pl.: Katzbeck, hőszigetelő üvegezésű alu- fa nyílászáró
lásd AK jelű nyílászáró konszignációban

burkolatváltás AK-05 ZS+I jelű nyílászáróhoz beépített zsalúzia alsó síkjával
egyvonalban alakítandó ki!!

burkolatváltás AK-05 ZS+I jelű nyílászáró párkányával

egyvonalban alakítandó ki!!

sötét színű  ragsztott kőlap homlokzatburkolat,
4mm vastag flexibilis fugával
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