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15,00 60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

15,00 60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

15,00 60 14,00 6,00 8,00 2,00 6,00 2,00 6,00 6,00

55/45 cm vasbeton alapgerenda

45/300 cm cölöpalap

Steico Flex fagyapot homlokzati hőszigetelés

B1 A1A2A3B2B3B4B5B6B7

kávézó raktár gépészet ffi mosdó női mosdó konyhainformáció bemutatótérmosdó

gépészetlabor/kutató oktatótér/foglalkoztató

víz bemutató tér

malomkerék tér

fogyasztótérmalomkerék tér

15/20 cm RR fa szarufa
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40 cm vtg. lemezalap
12 cm vtg. szig.tartó fal

szerelő beton

30 cm vtg. vb.födém

20 cm vtg. vb. koporsó födém

10 cm vtg vasbeton lábazati fal

15 cm XPS lábazati hőszigetelés

15/25 cm fa pillér

20/25 cm talpszelemen

15/20 cm torokgerenda

15/20 cm szarufa,
2 m-es tengelytávban, főállás részeként

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat,
közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Betonicon Moro  Antra  finombeton lapburkolat

25 cm homlokzati hőszigetelés

25 cm monolit vasbeton falszerkezet

12 cm átszellőztetett légrés

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat,
közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés
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15/25 cm RR fa oszlop

Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna

CREATON KAPSTADT
kúpcserép

CREATON KAPSTADT
sík felületű betoncserép

3/5 cm függőleges lécváz

Schüco FW 50+ AOT fa bordás függönyfal

Betonicon Moro  Antra  finombeton lapburkolat

CREATON KAPSTADT
kúpcserép

CREATON KAPSTADT
sík felületű betoncserép

Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna
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+9,00 CREATON KAPSTADT
kúpcserép

CREATON KAPSTADT
sík felületű betoncserép

Betonicon Moro  Antra  finombeton lapburkolat
15/25 cm RR fa oszlop

Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna

3/5 cm függőleges lécváz

Schüco FW 50+ AOT fa bordás függönyfal

CREATON KAPSTADT
kúpcserép

CREATON KAPSTADT
sík felületű betoncserép

Rheinzink félkör keresztmetszetű ereszcsatorna

MALOMKERÉK TÉR

A két tömeg közt húzódó fedett-nyitott malomgát tér pedig fogadó- és
fogyasztótérként, valamint a malomkerék mechanizmusát szemléltető interaktív
térként jelenik meg. A régi malom kerékpárja más szerepben, de újra működni
fog. Az egyik alulcsapott kerékként a víz oxigénnel való dúsítását végzi, ami az
idelátogatókat bevonva juttatja vissza a vizet a tóba, egy a kerékhez kapcsolódó
felvonóval. Ahogy az emberek használatba veszik a súlyuktól lassan süllyedő
felvonót, úgy emelkedik meg a vízgyűjtő és emeli vissza a tóba a vizet. A másik
kerék felülcsapott kerékként tengelykapcsolásokkal a régi malom kontúrjában
lévő térben a kerék mechanikáját szemlélteti.


