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Lég- és párazáró fólia, a vasbeton
lábazathoz és C acél falvázgerendához
felületfolytonosan csatlakoztatva

Üreges, ,
újrahasznosított polikarbonát

falpanel

Üreges, ,
újrahasznosított polikarbonát
falpanel

200/75/45x4mm, hidegen hajlított
horganyzott C acél falváz gerenda

 hegesztéssel
rögzített L acél

Kültéri, újrahasznosított polikarbonát
álmennyezet, kétirányú acélvázhoz rögzítve

200/75/45x4mm, hidegen hajlított
horganyzott C acél falváz gerenda

Nyitható polikarbonát  sáv

200/75/45x4mm, hidegen hajlított
horganyzott C acél falváz gerenda

 faforgácslap
 az acél  síkjába

süllyesztve, behegesztett
laposacélokhoz rögzítve

Üvegszövettel kasírozott,
hidrofobizált

 s

150/150x4mm, L acél gerenda, Z acél
álmennyezet tartó vázhoz hegesztéssel

rögzítve

Acél ó

Bevonatos alumínium fedés,
teljes felületen bitumen alapú

ragasztóval rögzítve

20 mm OSB  aljzat

Lamellás árnyékoló  sodrony

 s, lejtést adó
pallózás között

PE habszalag peremdilatáció

Falváz pillér nézete
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Polikarbonát fal alsó lezárása épületkonzonál

+4,10
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Nyitható, karbantartás esetén
 polikarbonát  sáv

Üreges, , újrahasznosított
polikarbonát falpanel

200/75/45x4mm, hidegen hajlított
horganyzott C acél falváz gerenda

Lég- és párazáró fólia, a vasbeton
lábazathoz és C acél falvázgerendához
felületfolytonosan csatlakoztatva

 s

Motorosan mozgatható fémlamellás
árnyékoló, 1,5 mm vastag porszórt
alumínium takarólemezzel

Acél  hegesztett laposacél fül és
ahhoz csavarozással rögzített T acél
árnyékoló rögzítésére

Behegesztett acéllemezekkel
acél 

 hegesztéssel
rögzített L acél

Kültéri, újrahasznosított polikarbonát
álmennyezet, kétirányú acélvázhoz rögzítve

Lamellás árnyékoló  sodrony

Akusztikus álmennyezet, kétirányú
horganyzott acél bordavázra rögzítve
(Rigips Rigiton Air - Climafit - Clima Top Air)

Polikarbonát fal 
 lezárása árkádfödém

hez való csatlakozásnál

+4,30

+4,35

+5,00

+5,13
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Üreges, ,
t

polikarbonát falpanel

Üreges, , t
polikarbonát falpanel

200/75/45x4mm, hidegen t
 C acél  gerenda

Lég- és pár ró fólia, a vasbeton
 és C acél 

felületfolytonosan a

Motorosan  fémlamellás
árnyékoló, 1,5 mm vastag t

 l

200/75/45x4mm, hidegen t
 C acél  gerenda

200/75/45x4mm, hidegen t
 C acél  gerenda,

acél   t
T acél  e

 s

Acél ó

 faforgácslap 
 acél   e,

  e

 t, t
 s

Attikatartó U acél l, 1
méterenként e

 faforgácslap

Fóliabádog attikafedés ( =450mm)

PVC  hajlati e
tárcsás dübelekkel

UV-álló, legalább 1,5 mm vastag 
PVC   elleni s,
mechanikai l

Attikasapka 1 mm vastag
 acél l

Ú
j épület attikakialakítása
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 faforgácslap

 acél   L acél
 e

Lég és  fólia

Lég és  fólia

  takaróleme ,
 éle mentén tartósan rugalmas

lég- és  l


