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a  vasbeton lemez a szigetelés
csatlakoztatása érdekében 50 cm-t
visszabontva, majd visszabetonozva

Szigetelés  beton

 és új vasbeton szerkezet befúrt-
beragasztott betonacélokkal
összetüskézve

2 cm EPS dilatáció

1,5mm vastag horganyzott
acéllemez

Tartósan rugalmas kitt tömítés

Bitumenálló,  dilatációs szalag
(Soba Flamline 40),

öntapadó bitumenes lemez sávokkal ollósan befogva

1 rtg modifikált bitumenes lemez mechanikai
 pontonként rögzítve

Kavicsbeton
 feltöltés

2 cm  aljzatkiegyenlítés

Meglév , megmaradó csömöszölt beton alaptest

 bitumenes lemez szigetelés

Földszinti padló csatlakozása  alagút padlószerkezetéhez
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Vasbeton alapgerenda

5 cm n

10 cm polisztirol
hab s

bázisú s

 s

1 rtg, legalább 4 mm vastag, modifikált
bitumenes vastaglemez lábazati s

PE habszalag peremdilatáció

-  párazáró fólia, a vasbeton
lábazathoz   falvázgerendához

 csatlakoztatva

 s,  adó
pallózás között

Bevonatos alumínium s, teljes felületen
bitumen alapú ragasztóval rögzítve

Bevonatos alumínium ,
 z

ragasztással rögzítve

 mechanikai  mm
hor   szalaggal, 20 cm- t

 rögzítve,
   bitumenes kitt l

20 mm  aljzat

Bevonatos alumínium távtartó

Monolit vasbeton lábazati fal

 óloknrá  tezev nordos

polikarbonát  sáv

200 75 45 4mm, hidegen hajlított
  falváz gerenda

, , újrahasznosított
polikarbonát falpanel

Mosott, frakcionált kavicssáv, e

 lábazati
s

alapgerendánál
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