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Meglév - és új épület csatlakozása (alaprajzi részlet)
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Ft-2

F t
-4 Lég-és párazáró fólia

lazán fekteve

100/100x4mm falváz pillér

Bevonatos alumínium
takarólemez

Vakolható, t
s

Meglév -megmardó
monolit vasbeton pillér

Meglév -megmardó
tégla falazat

Bevonatos alumínium
takarólemez

100/100x4mm falváz pillér

Üreges,  polikarbonát falpanel
(Seplux40 9W)

200/75/45x4mm, hidegen hajlított
 C acél falváz gerenda nézete

Geotextil tapétával kasírozott,
porózus farostlemez, akusztikus
falburkolat, ragasztással rögzítve
(Halltex Taru)

Meglév - és új épület csatlakozása (alaprajzi részlet)

4
8

31
5

05
4

05
10

05
40

1

05 15 05 70 1

05 15 05 1 30 15
03

12

2

G
SEducationalVersion

T t
-1

Ft-2

Horganyzott T acél konzol, a meglév
vasbaton gerendához dübelezéssel

rögzítve

 faforgácslap z,
a T acél konzolokhoz csavarozással rögzítve

Meglév -megmaradó
monolit vasbeton gerenda

150/50x8mm C acél gerenda 100/100x3mm acél
zárszelvény lábakkal, a  vasbeton

gerendához rögzítve

Meglév - megmaradó 3 réteg bitumenes
lemez csapadékvíz elleni szigetelés,

(párazáró réteg)
 a preskies  gyöngykavics réteg,

a szigetelés károsítása nélküli lehet
legnagyob mértékben eltávolítva,

Horganyzott acél trapézlemez "vendégfödém",
alsó felületén filc kasírozással

Fóliabádog  (ksz=270mm),
1mm vastag horganyzott acél l

(ksz=160mm)

 faforgácslap z

Meglév -megmaradó tégla falazat

Meglév -megmaradó vasalt  palló

Korrózióálló, vízorros vakolóprofil

Geotextil tapétával kasírozott,
porózus farostlemez, akusztikus

falburkolat, ragasztással rögzítve
(Halltex Taru)

Párazáró fólia

4,7%

 épület vendégfödém
 és új eresz kialakítása
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400 mm névleges méret , négyszög
 ereszcsatorna, 0,8 mm

bevonatos alumínium l,
80 cm-enként csatornatartó vasakkal

Elektromos s

Z acél attikatartó konzol,
trapézlemezhez rögzítve


