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ACO DRAIN Multiline V100
folyóka (lejtés 1 %)

beszellőző sáv rovarhálóval

fémlemez burkolat
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120 x 120 ereszcsatorna

Thermowood burkolatú terasz

R8

padlástér
gépészet

szoba_1 galéria

garázs_1 nappali-konyha-étkező

R2 Talajon fekvő padlószerkezet (Nappali, előtér):__________

- Önterülő padló 1,5 cm
- Vasalt, temperált felbeton (min.C12) 8,0 cm
- Technológiai hőtükrös PE fólia (Masterplast)
- Lépésálló XPS hőszigetelés 20,0 cm
  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)
- Modifikált bitumenes lemez vízszigetelés
  (VILLAS E-G 4 F/K Extra)
- Vasalt aljzatbeton (min.C12) 15,0 cm
- PE fólia
- Tömörített kavicsfeltöltés 20 cm

R1 Talajon fekvő padlószerkezet (Garázs):_______________

- Önterülő padló 1,5 cm
- Vasalt felbeton (min.C12) 8,0 cm
- Technológiai PE fólia (Masterplast)
- Lépésálló XPS hőszigetelés 5,0 cm
  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)
- Modifikált bitumenes lemez vízszigetelés
  (VILLAS E-G 4 F/K Extra)
- Vasalt aljzatbeton (min.C12) 15,0 cm
- Tömörített kavicsfeltöltés 20 cm

R3* Közbenső födém (Galéria, fürdő, utcai szobák):_________

- Ragasztott parketta 2,5 cm
- Fürdőben kent vízsigetelés (PCI)+vízzáró ragasztó+fúga
- Vasalt temperált felbeton (min.C12) 8,0 cm
- Technológiai PE fólia (Masterplast)
- Lépésálló XPS hőszigetelés 2,0 cm
  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)
- Monolit vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm
- mennyezettemperálás vakolatban 3,0 cm

R3 Közbenső födém (Galéria, fürdő, utcai szobák):_________

- Ragasztott parketta 2,5 cm
- Fürdőben kent vízsigetelés (PCI)+vízzáró ragasztó+kerámia
- Vasalt temperált felbeton (min.C12) 8,0 cm
- Technológiai PE fólia (Masterplast)
- Lépésálló XPS hőszigetelés 2,0 cm
  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)
- Monolit vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm
- Garázs:Hőszigetelés(ROCKWOOL RP-PT)10 cm+Dryvit

11 Főfal szerkezet: (garázs és lakótér között)________

- Dryvit vékonyvakolat ÜF hálóval
- 50 cm felett: diffúz hőszigetelés 10,0 cm
  (ROCKWOOL MAX-E)
  50 cm alatt: XPS hőszigetelés 10,0 cm
  (STYROFOAM IB)
- javított mészvakolat 1,5 cm
- Vázkerámia falazóelem 20,0 cm
  (POROTHERM, vagy EUROTHERM 20 N+F)
- javított mészvakolat 1,5 cm

R
8
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R12  Padlástéri falszerkezet: (galéria felett)__________

- Padlástér
- Tűzgátló gipszrost burk.(KNAUF Fireboard) 1,5 cm
  horg.profil vázon (KNAUF CD 60x27x0,6)
  / hőszigetelés (Rockwool Deltarock) 3,0 cm
- Delta Maxx Titan diffúz hőtükrös szélzáró tetőfólia
- fa oszlop 15/10 cm / kasírozott hőszigetelés
  (Rockwool Fixrock FB1) 15 cm
- Delta Reflex hőtükrös lég- és párazáró alátétfólia
- Tűzgátló gipszrost burk.(KNAUF Fireboard) 1,5 cm
  horg.profil vázon (KNAUF CD 60x27x0,6)
  / hőszigetelés (Rockwool Deltarock) 3,0 cm

R8 Tetőszerkezet: (nyugati, háló, fürdő, gardrób, galéria)

- LINDAB/PREFA/Rheinzinc kettős állókorcolt
  fémlemez héjalás
- Delta Trela szellőző alátét paplan
- ritkított deszkaburkolat 2,2 cm
- távtartó szaruzat 5/10 cm / átszellőztetett légrés 10 cm
- Delta Maxx Titan diffúz hőtükrös szélzáró tetőfólia
- fa szaruzat 10/20 cm / hőszigetelés
  (Rockwool Deltarock) 20 cm
- Delta Reflex hőtükrös lég- és párazáró alátétfólia
- függesztett  horg.profil váz (KNAUF CD 60x27x0,6) 5,0
  / hőszigetelés (Rockwool Deltarock) 5,0 cm
- Tűzgátló gipszrost burk.(KNAUF Fireboard) 1,5 cm

R8* Tetőszerkezet: (nappali)

- LINDAB/PREFA/Rheinzinc kettős állókorcolt
  fémlemez héjalás
- Delta Trela szellőző alátét paplan
- ritkított deszkaburkolat 2,2 cm
- távtartó szaruzat 5/10 cm / átszellőztetett légrés 10 cm
- Delta Maxx Titan diffúz hőtükrös szélzáró tetőfólia
- fa szaruzat 10/20 cm / hőszigetelés
  (Rockwool Deltarock) 20 cm
- Delta Reflex hőtükrös lég- és párazáró alátétfólia
- függesztett  horg.profil váz (KNAUF CD 60x27x0,6) 5,0
  / hőszigetelés (Rockwool Deltarock) 5,0 cm
- Tűzgátló gipszrost burk.(KNAUF Fireboard) 1,5 cm
- ragasztott mennyezettemperáló gk panel (REHAU) 3,0 cm

R5 Padlásfödém (Galéria, utcai szobák): _________________

- simított felbeton 8,0 cm
- Lépésálló XPS úsztatóréteg 5,0 cm
  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)
- Monolit vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm
- mennyezettemperálás vakolatban 3,0 cm

PÉCS, 7627, SZŐLŐ U. 9. HRSZ. 17.968 ALATTI
CSALÁDI LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVE_______________________
Generáltervező:   Építtető:
KISTELEGDI 2008 Kft.   ifj. Rajnai Attila
7635 Pécs, Bagoly dűlő 8.   Pécs, 7621, Bástya u. 6.          
ifj.Prof.dr.Habil.Kistelegdi István Ph.D, DLA   
okl.építészmérnök    
É-1-02-0628    Építész tervező munkatárs: 
Prof.dr.Habil.Kistelegdi István DLA  Baranyai Bálint 
okl.építészmérnök, műemléki szakmérnök okl.építészmérnök 
É-1-02-0120   É-02-0016  

A2 - A2 METSZET       M = 1 : 25
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R8 Tetőszerkezet: (nyugati, háló, fürdő, gardrób, galéria)

- LINDAB/PREFA/Rheinzinc kettős állókorcolt
  fémlemez héjalás
- Delta Trela szellőző alátét paplan
- ritkított deszkaburkolat 2,2 cm
- távtartó szaruzat 5/10 cm / átszellőztetett légrés 10 cm
- Delta Maxx Titan diffúz hőtükrös szélzáró tetőfólia
- fa szaruzat 10/20 cm / hőszigetelés
  (Rockwool Deltarock) 20 cm
- Delta Reflex hőtükrös lég- és párazáró alátétfólia
- függesztett  horg.profil váz (KNAUF CD 60x27x0,6) 5,0
  / hőszigetelés (Rockwool Deltarock) 5,0 cm
- Tűzgátló gipszrost burk.(KNAUF Fireboard) 1,5 cm

R9  Homlokzati főfal szerkezet: (Utcai)______________

- LINDAB/PREFA/Rheinzinc kettős állókorcolt
  fémlemez héjalás
- ritkított deszkaburkolat 2,2 cm
- lécváz 3/5 / átszellőzetetett légrés 3,0 cm
- Delta Maxx Titan diffúz hőtükrös szélzáró tetőfólia
- Hőszigetelés fal előtt diffúz 16,0 cm
  (ROCKWOOL Fixrock FB1)
- javított mészvakolat 1,5 cm
- Vázkerámia falazóelem garázs 20,0 cm
  (POROTHERM, vagy EUROTHERM 20 N+F)
- javított mészvakolat 1,5 cm

R9 * Homlokzati vasbeton szerkezet: (Utcai)______________

- LINDAB/PREFA/Rheinzinc kettős állókorcolt
  fémlemez héjalás
- ritkított deszkaburkolat 2,2 cm
- lécváz 3/5 / átszellőzetetett légrés 3,0 cm
- Hőszigetelés koszorú és pillér előtt XPS 16,0 cm
  (STYROFOAM IB)
- javított mészvakolat 1,5 cm
- vb szerkezet 20,0 cm
- javított mészvakolat 1,5 cm

R9 * Homlokzati vasbeton szerkezet: (Utcai)______________

- LINDAB/PREFA/Rheinzinc kettős állókorcolt
  fémlemez héjalás
- ritkított deszkaburkolat 2,2 cm
- lécváz 3/5 / átszellőzetetett légrés 3,0 cm
- Hőszigetelés koszorú és pillér előtt XPS 16,0 cm
  (STYROFOAM IB)
- javított mészvakolat 1,5 cm
- Vázkerámia falazóelem garázs 20,0 cm
  (POROTHERM, vagy EUROTHERM 20 N+F)
- javított mészvakolat 1,5 cm
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 fémlemez burkolatos
hőszigetelt garázskapu

(HÖRMANN ALR)

kihúzható
hőtükrös ponyva

rejtett fekvőeresz csatorna
felette hófogóval

SCHÜCO FW 50+
(3+3/16/4/16/6)

kiszellőztető sáv rovarhálóval

kiszellőztető sáv rovarhálóval

3 cm légrés rovarhálóval

3 cm légrés rovarhálóval

3 cm légrés rovarhálóval

3 cm légrés rovarhálóval

SCHÜCO FW 50+ (4/16/4/16/4)
külső eltolható perforált árnyékolóval

SCHÜCO FW 50+ (4/16/4/16/4)
külső eltolható perforált árnyékolóval

3 rtg üvegezésű
ablak külső eltolható

fémlemez burk.árnyékolóval

R3

R5

R2

R1

R11

R9

R9*

R9*

R12

R3*


