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szélső 50 cm tetősáv
fémlemez burkolattal

szélső 50 cm tetősáv
fémlemez burkolattal

galéria

konyha nappali

búvótér

fürdő

R2 Talajon fekvő padlószerkezet (Nappali, előtér):__________

- Önterülő padló 1,5 cm
- Vasalt, temperált felbeton (min.C12) 8,0 cm
- Technológiai hőtükrös PE fólia (Masterplast)
- Lépésálló XPS hőszigetelés 20,0 cm
  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)
- Modifikált bitumenes lemez vízszigetelés
  (VILLAS E-G 4 F/K Extra)
- Vasalt aljzatbeton (min.C12) 15,0 cm
- PE fólia
- Tömörített kavicsfeltöltés 20 cm

R3* Közbenső födém (Galéria, fürdő, utcai szobák):_________

- Kerámia +kent vízsigetelés (PCI)+vízzáró ragasztó 2,5 cm
- Vasalt temperált felbeton (min.C12) 8,0 cm
- Technológiai PE fólia (Masterplast)
- Lépésálló XPS hőszigetelés 2,0 cm
  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)
- Monolit vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm
- mennyezettemperálás vakolatban 3,0 cm

R10 Homlokzati főfal szerkezet: (déli és északi tűzfal)__

- Dryvit vékonyvakolat ÜF hálóval
- Hőszigetelés fal előtt diffúz 16,0 cm
  (ROCKWOOL MAX-E)
- Hőszigetelés koszorú és pillér előtt XPS+tűzgátló 16,0
  (STYROFOAM IB 10 cm + ROCKWOOL Fixrock FB1 6 cm)
- javított mészvakolat 1,5 cm
- Vázkerámia falazóelem / vb szerkezet 25,0 cm
  (POROTHERM, vagy EUROTHERM 20 N+F)
- javított mészvakolat 1,5 cm

R10 Homlokzati főfal szerkezet: (déli és északi tűzfal)__

- Dryvit vékonyvakolat ÜF hálóval
- Hőszigetelés fal előtt diffúz 16,0 cm
  (ROCKWOOL MAX-E)
- Hőszigetelés koszorú és pillér előtt XPS+tűzgátló 16,0
  (STYROFOAM IB 10 cm + ROCKWOOL Fixrock FB1 6 cm)
- javított mészvakolat 1,5 cm
- Vázkerámia falazóelem / vb szerkezet 25,0 cm
  (POROTHERM, vagy EUROTHERM 20 N+F)
- javított mészvakolat 1,5 cm

R10 Homlokzati főfal szerkezet: (déli és északi tűzfal)__

- Dryvit vékonyvakolat ÜF hálóval
- Hőszigetelés fal előtt diffúz 16,0 cm
  (ROCKWOOL MAX-E)
- Hőszigetelés koszorú és pillér előtt XPS+tűzgátló 16,0
  (STYROFOAM IB 10 cm + ROCKWOOL Fixrock FB1 6 cm)
- javított mészvakolat 1,5 cm
- Vázkerámia falazóelem / vb szerkezet 25,0 cm
  (POROTHERM, vagy EUROTHERM 20 N+F)
- javított mészvakolat 1,5 cm

R10 Homlokzati főfal szerkezet: (déli és északi tűzfal)__

- Dryvit vékonyvakolat ÜF hálóval
- Hőszigetelés fal előtt diffúz 16,0 cm
  (ROCKWOOL MAX-E)
- Hőszigetelés koszorú és pillér előtt XPS+tűzgátló 16,0
  (STYROFOAM IB 10 cm + ROCKWOOL Fixrock FB1 6 cm)
- javított mészvakolat 1,5 cm
- Vázkerámia falazóelem / vb szerkezet 25,0 cm
  (POROTHERM, vagy EUROTHERM 20 N+F)
- javított mészvakolat 1,5 cm

R8 Tetőszerkezet: (nyugati, háló, fürdő, gardrób, galéria)

- LINDAB/PREFA/Rheinzinc kettős állókorcolt
  fémlemez héjalás
- Delta Trela szellőző alátét paplan
- ritkított deszkaburkolat 2,2 cm
- távtartó szaruzat 5/10 cm / átszellőztetett légrés 10 cm
- Delta Maxx Titan diffúz hőtükrös szélzáró tetőfólia
- fa szaruzat 10/20 cm / hőszigetelés
  (Rockwool Deltarock) 20 cm
- Delta Reflex hőtükrös lég- és párazáró alátétfólia
- függesztett  horg.profil váz (KNAUF CD 60x27x0,6) 5,0
  / hőszigetelés (Rockwool Deltarock) 5,0 cm
- Tűzgátló gipszrost burk.(KNAUF Fireboard) 1,5 cm

R3* Közbenső födém (Galéria, fürdő, utcai szobák):_________

- Ragasztott parketta 2,5 cm
- Vasalt temperált felbeton (min.C12) 8,0 cm
- Technológiai PE fólia (Masterplast)
- Lépésálló XPS hőszigetelés 2,0 cm
  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)
- Monolit vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm
- mennyezettemperálás vakolatban 3,0 cm

R6 Padlásfödém (Hálószoba, fürdő, gardrób):______________
- CK lap padlóburkolat 2,0 cm
- Delta Maxx Titan diffúz hőtükrös szélzáró tetőfólia
- Faszerkezetű födém 10/15
- Delta Reflex hőtükrös lég- és párazáró alátétfólia
- függesztett horg.profil váz (KNAUF CD 60x27x0,6) 5,0 cm
  / hő- és hangszigetelés (ROCKWOOL Fixrock) 5,0 cm
- Tűzgátló gipszrost burk.(KNAUF Fireboard) 1,5 cm
- ragasztott mennyezettemperáló gk panel (REHAU) 3,0 cm

R8 Tetőszerkezet: (nyugati, háló, fürdő, gardrób, galéria)

- LINDAB/PREFA/Rheinzinc kettős állókorcolt
  fémlemez héjalás
- Delta Trela szellőző alátét paplan
- ritkított deszkaburkolat 2,2 cm
- távtartó szaruzat 5/10 cm / átszellőztetett légrés 10 cm
- Delta Maxx Titan diffúz hőtükrös szélzáró tetőfólia
- fa szaruzat 10/20 cm / hőszigetelés
  (Rockwool Deltarock) 20 cm
- Delta Reflex hőtükrös lég- és párazáró alátétfólia
- függesztett  horg.profil váz (KNAUF CD 60x27x0,6) 5,0
  / hőszigetelés (Rockwool Deltarock) 5,0 cm
- Tűzgátló gipszrost burk.(KNAUF Fireboard) 1,5 cm
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szervízajtó
(gépészet)

szervízajtó
(fürdő fölött)

3 rtg üvegezésű
tetőkibúvó

3 rtg üvegezésű
felülvilágító és szellőztető sáv

SCHIEDEL UNI Plus 200
fémlemez burkolattal, tisztítóajtóval

kihúzható
hőtükrös ponyva
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