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béléslemez

L/1030

L/1030

béléslemez

föelemek tompavarratos toldása
a teljes keresztmetszetben

béléslemez

IPE300 gerinc - L/1033
gerincmerevítõk varrata

IPE300 gerinc - L/1033
gerincmerevítõk varrata

HEA 300
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IPE300 gerinc - L/1033
gerincmerevítõk varrata

IPE300 gerinc - L/1033
gerincmerevítõk varrata

V I E R E N D E L  T A R T Ó

PARAMÉTEREK
MAGASSÁG: 3,66 M -SZINTMAGAS

HOSSZ: 18,00 M - KÖZÖSSÉGI TÉR ÁTHIDALÁSA
SZELVÉNYEK: HEA300 - FÜGGŐLEGES SZELVÉNY

IPE300 - GERINC

II. EMELETI ALAPRAJZ
A II. EMELET KÖZÖSSÉGI TERE
FELETTI VASBETON FÖDÉM 18
M-ES FESZTÁV ÁTHIDALÁSÁRA
TERVEZETT VIERENDEL TARTÓ.
A GÉPÉSZETI TÉR ZÁRÓFÖDÉM
SZERKEZETÉRE
VISSZAKÖTÖTT
RÁCSOSTARTÓ.
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	E-2.4 FIRENDER TARTÓ

