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07. ÁBRA - EREDETI FUNKCIÓ 08. ÁBRA - TÖMEG 09. ÁBRA - TÉR

06. ÁBRA - STABILITÁS/ ÁLLÉKONYSÁG04. ÁBRA - ANYAG

LÁTVÁNYTERV - TEMPLOM BÚTOROZÁS

LÁTVÁNYTERV - AZ ÉPÜLETEGYÜTTES ÉSZAKRÓL

LÁTVÁNYTERV - AZ ÉPÜLETEGYÜTTES DÉLRŐL LÁTVÁNYTERV - FELÜLNÉZET

1. szabadon látogatható templom
2. külön is elérhető konferenciaterem
3. látogatóközpont

3*. 0-24 órában elérhető vizesblokk és raktár
4. rendház
5. szerezteskert

6. szabadtéri színpad
7. zarándokkert
8. támfalsétány és látogatói útvonalak

1a. erede  durva mészkő kváderkő
1b. erede  durva mészkő törtkő

2a. durva mészkő kváderkő rekonstrukció
2b. kő útburkolat

3a. szilikát kiegészítés - templom
3b. szilikát kiegészítés - kolostor

funkcionális kapcsolatok

10. ÁBRA - ANYAGHASZNÁLAT 11. ÁBRA - FUNKCIÓSÉMA
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05. ÁBRA - RÉSZLET/ FORMA
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* használók: 
   szerzetesek: kolostor, majorság, műhely; templom szentélyrekesztő
   kegyúr: kegyúri karzat, nyuag  bejárat
   világiak (lakosok, zarándokok): hospícium, temető, déli bejárat, templomtér
* temetkezés: 
   szerezetesi temetkezés kerengőben
   kegyúri temetkezés templomon belül
   világi temető templomon kívül
* kolostor:
   kerengő és prépos  kápolna kapcsolatban a templommal
   kele  szárny: kiemelt, belső használatú terek
   északi szárny: közvetlen kapcsolatban a majorsággal, pincével, szerzetesi bejárat
   nyuga  szárny: vendégfogadás előtér, melegedő emelet: szobák (?)

* templom: 
   ismert a déli mellékhajó és szentély tömege, a déli gádorfal, toronypárkányok és oromfalak
   => hitelesen kiszerkeszthetők a tetők, a főhajó és északi mellékhajó tömege, északi szentély
* kolostor: 
   ismert a csatlakozó pince tömege az északi szárny kapcsán az emele  padlósíkig rendelekzünk 
   térbeli ada al, ebből logikus hipotézissel (részben) következtetni lehet a csatlakozó szárnyak 
   emele  padlósíkjára. a többi épületrész csak alaprajzában ismert, többféle traktusszélesség (így 
   tömegalakítás) elképzelhető.
* csatlakozó épületek:
   üveghuta csak alaprajzában ismert, hospícium nyuga  fala is bizonytalan. Csak analógiák és 
   totális hipotézis alapján alapján lehet a tömegre következtetni

* templom: 
   meglévő belső tér a toronyaljakban, az emele  kápolnákban található. A torony hiányzó 
   födémeinek helyreállításával (gerendalyuk ismert) a torony belső terei helyreállíthatók. A 
   templomtér fennmaradt pillérei, boltoza ndításai és borda maradványai alapján a 
   templom belső tere kiszerkeszthető. A pusztultság foka mia  ismeretlen a déli kapu.
* kolostor: 
   ismert a csatlakozó pince és az északi épület földszin  belső tere.
   A fennamradt bordatöredékek és az alaprajz ismerete alapján rekonstruálható a "pálos 
   ebédlő" (nyuga  szárny), a prépos  kápolna, 
   illetve a kolostorkerengő északi szárnya. A kerengő kele  és nyuga  szárnya logikus 
   hipotézis alapján megegyezhete  az északi szakasz boltozatával, de arra is ismerünk 
   példát, hogy szakaszonként eltért a boltozat. A déli kerengőszakasz valószínűleg nem 
   boltozták, annak nincs nyoma a torony in situ falburkolatán - i  boltozat nélküli látszó 
   fedélszékes kerengőszakasz is elképzelhető. Nincs régésze  adat a kolostor többi 
   helyiségének födéme kapcsán, azoknak "csak" az alaprajzuk ismert.
* csatlakozó épületek:
   üveghuta csak alaprajzában ismert, hospícium nyuga  fala is bizonytalan. Csak a funkció, 
   analógiák és totális hipotézis alapján alapján lehet a belső terükre következtetni

* templom: 
   a templomfalak, oszolopok, boltozatok, nyíláskeretezések anyaga durva mészkő, a látszó 
   részeken kváderkövek/farago  kövek, az egykor takart terüelteken (padlástér) törtkő felüle  
   megmunkálással. A hiányzó templomfalak, pillérek anyaga, megmunkálása azonos lehetet a 
   fennmaradt részlekkel.  A templom padlóburkolata egy szakaszon ismert, i  mészkő burkolat 
   volt - feltehetően ezt alkalmazták a teljes templomon belül. A kolostor melle  üveghuta 
   működö , színes üvegtöredékek előkerültek. Ez, illetve analógiák alapján a templomnak 
   színes üvegablakai lehe ek. A templom fedése ismeretlen.
* kolostor: 
   ismert a falazatok anyaga - durva mészkő, törkő falazat, egykor vakolha ák. Az egykor 
   biztosan boltozo  helyiségek esetén ismertek a boltoza  bordák anyagai. Szintén ismert 
   számos helyiség padlóburkoalta: téglaporos terrazzó és téglaburkolat, helyenként 
   agyagos padló. A kalefaktórium faburkolatos volt. Az emelet anyaghazsnálata ismeretlen, 
   csupán analógiák alapján következtethetünk faburkolatra (szerzetesi cellák). A tetőfedés 
   anyaga ismeretlen (feltehetően fazsindely)
* csatlakozó épületek:
   üveghutának és a hospíciumnak csak a falazóanyaga ismert

* templom: 
   oszolopok, boltozatbordák, nyíláskeretezések, kváderek túlnyomó részének a formája ismert, 
   illetve a fennmaradt elemek alapján kiszerkeszthető.
   Egyes részle ormák (egyes toronyalj borda, nyuga  kapu, rózsaablak, ablak üvegezése 
   pusztultsági foka a korábbi tűzvész, illetve a földrengés mia  olyan mértékű, hogy ezen 
   esetekben alacsonyabb hitelességi fokú analógiákra kellene támaszkodni. Ugyanez igaz a 
   padlóburkolat rakásmintájára, nyílászárók kialakítására, berendezési tárgyakra (beleértve a 
   szentélyrekesztőt is)
* kolostor: 
   a nyílászárók kapcsán egyedül az északi szárny és a pince in situ nyílásai, az északi kerengő 
   ablakok párkánya és alsó szárkövei, illetve a földszin  ajtók helyei, küszöbkövei és szélességi 
   mérete ismert. A nyílászárók rekonstrukciója (az in situ elemeken túl) számos variációs 
   lehetőséget kínál, illetve analgóiákra támaszkodhat csak.
   Ismert egyes boltszakaszok boltoza  bordájának részlete.
* csatlakozó épületek:
   üveghuta és a hospícium részle ormája ismeretlen

* templom: 
   a tervezési program tartószerkeze  vizsgálata alapján a templom és a tornyok lokális stabilizálása 
   szükséges. A templom körül mintegy 6 méteres zónában elhelyeze  nagyobb mélységű 
   alépítmény állékonysági poblámát okozhat, amely jelentős 
   többletköltséggel járó plusz stabilizáló szerkezet beépítését tehe  szükségessé
* kolostor: 
   a kolostor alapfalai a déli oldalon kiteremelésre kerültek, pótlandók. A felmenő falak Lux idejében 
   beton kérget kaptak, aminek a következtében az ala a lévő erede  kőfalazat (sok helyen) a 
   talajszin g kifagyo , kiomlo , mállo
* csatlakozó épületek:
   üveghuta alapfala fennmaradt, hospícium alapozása a nyuga  oldalon ismeretlen
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