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BUDAÖRS 24 tantermes iskola
ORSZÁGOS NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁNAK ÖSSZEGZÉSE ÉS AJÁNLÁSA 

Összefoglaló értékelés

A tervpályázat nagy érdeklődés mellett, gazdag építészeti és szakmai anyagot felsorakoztatva zajlott le. A kijelölt terület az építésztársadalom számára nem volt ismeretlen, hiszen alig több mint egy éve a szemközti telekre bonyolódott egy ugyancsak nagy aktivitást kiváltó uszodapályázat.

A tervezési program és a figyelembe veendő előírások egyértelmű muníciót adtak a tervezéshez, ezzel együtt azonban megvolt a különböző irányzatok bemutatásának, megfogalmazásának a lehetősége. A tervek szempontjából meghatározó volt a telek szabálytalan, közel háromszög-formájú alakja, mely részben behatárolta, részben azonban iniciálta a lehetséges beépítéseket. A területre készült szabályozási terv nem tartalmazott semmi ellehetetlenítő előírást, az azonban beigazolódott, hogy bizonyos mutatók csak megfelelő építészeti diszpozíció esetén tarthatóak. Itt kell ugyanis megemlíteni a terület talán legkomolyabb problémáját, a gyakorlatilag a talapszinten levő, és ráadásul agresszív vízszintet. Ez több pályázót állított dilemmák elé, és végül a zsűri is arra hajlott, hogy a túl sok, és főleg drága anyagokat vagy technológiát igénylő funkciók föld alá szorítását nem ítélte szerencsésnek. Ezen túlmenően bizonyos tervek még belső udvart, netán tantermi funkciókat is szint alá javasoltak helyezni, ami bizonyos előírások sérelmén túl, fizikailag is nehezen megvalósítható. E témakör további, immár szerkezeti problémája volt a térszín alatti kubusok leterhelése, dilatálása, a föléjük kerülő vagy nem kerülő épülettestekhez való viszonya. Ez a talajvíz – problematika kihatással volt aztán az építészetre is, hisz befolyásolta, hogy a kedvezőbb, F+2 szintes vagy az ennél nagyobb szintszám mellett döntsön – e a pályázó. Ugyancsak különböző javaslatok születtek a föld alá nem javasolt parkolók elhelyezésére, volt aki elszórtan a telek mentén, volt aki koncentráltan a telken, ismét mások a földszint részeként javasolták a gépkocsielhelyezést.

Magát az iskolafunkciót többféle előkép, térformálási alapképlet szerint szervezték a pályázók. A legtömörebb megoldásokat általában a tömbszerű alapképletet választók vetették papírra, de ezek között is voltak alváltozatok a már említett parkoló – és udvarfelfogás különbözőségei szerint. A következő csoport a nagy tömegből visszafelé építkező vagy inkább visszafelé udvarokat, tereket kihasító pályázók tábora. Ebben a műfajban is találtunk érzékenyebb, és kevésbé sikerült pályamunkákat. Újabb – egyébként nagyon szimpatikus – csoport volt a jó léptékű, intim tereket is eredményező, különálló épületszárnyakkal építkező pályázatok köre. S volt olyan filozófia is, mely az osztálytermeket – szélsőséges esetben már egyesével – tagolva hozott létre tömegeket. Természetesen voltak olyan pályázók is, melyek a fenti – kicsit talán önkényes – osztályozás vegyítését javasolták.

A Bíráló Bizottság a tervek részletes tanulmányozása során összegezte azokat a szempontokat, melyeknek érvényre jutása előnyösnek tűnt az „optimális” végeredmény szempontjából. Az alábbiakban felsorolt elvek nem mindegyike fedezhető fel természetesen a végül díjazásban, megvételben részesített tervekben, de talán indokolja, hogy egy-egy terv mely értéke miatt került be a kiválasztottak közé.

A Bíráló Bizottság városépítészetileg fontosnak tartotta, hogy létesüljön térfal a Hársfa és a rá merőleges (egyelőre névtelen) utca mentén. Fontos szempont volt az is, hogy lehetőleg ne épüljön pince, vagy ha igen, akkor ott csak alárendelt funkciók (garázs, raktárak) kapjanak helyet. Az iskola tapasztalatai alapján a Bíráló Bizottság figyelmet fordított a tagozatok megfelelő térbeli elválasztásának lehetőségére, akár külön szárnyként, akár a tömbösített program részeként. Bár mindkét változatra születtek kiérlelt tervek, a Bíráló Bizottság úgy érezte, hogy az általános iskola funkciójának, az itt tanulók korának jobban megfelel a kisebb tömegekkel építkező „pavilonos”, mint a mégoly racionális egy kubust javasló megoldás. Bár jogszabály már nem korlátozza a szintszámot, mégis előnyösebbnek ítéltettek azok a pályaművek, melyek a földszinten kívül 2 emeleten helyezték el a program elemeit, vagy ennél magasabb szintre maximum szaktantermet vagy egyéb kiszolgálást javasoltak telepíteni. Előnyösnek találta a Bíráló Bizottság, ha az épület főbejárata előtt megfelelően méretezett érkező-fogadóöblöt alakított ki a pályázó. Ugyancsak pozitívumként értékelte a Bíráló Bizottság a jól használható aula megjelenését, az udvarok változatos és szeparálható hierarchiájának megjelenését, a tornaterem-öltözőblokk funkcionálisan tiszta kialakítását. Rendkívül fontos volt még természetesen a tantermek megfelelő tájolása, a közlekedőrendszerek méretezése, és az egyéb funkcionális kapcsolatigények kielégítése. Mindeközben figyelemmel volt a Bíráló Bizottság az egyes pályaművek építészeti színvonalára, javasolt megoldásainak korszerűségére, az építés és az üzemeltetés várható költségeire.

Talán itt lehetne megjegyezni, hogy az egyes mutatók értelmezésében, kiszámításának módjában meglehetősen eltérő metódusokat talált a Bíráló Bizottság. Ugyancsak nagy szórás volt tapasztalható a becsült bekerülési összegek vonatkozásában.

A Bíráló Bizottság hosszas mérlegelés után választotta ki megépítésre javasolt változatot, melynél a leginkább érezte megjelenni az előzőekben részletezett előnyöket. 

- pince nélküli kialakítás

- pavilonos elrendezés

- F+2 szintes tömeg

- fedett nyitott átmeneti tér az érkezők fogadására

- ideális tanteremtájolás

- tagozatok és a hozzájuk tartozó udvarok szétválasztása

- átmenet a nagy tömegek és a helyi beépítés léptéke között

- közlekedők és zsibongók rendszerének vegyítése.

A Bíráló Bizottság a tervpályázatot eredményesnek nyilvánította. Azt ajánlja a Kiírónak, hogy az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a 13. sz. pályamű szerzőinek adja megbízását. A továbbtervezés során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

-
a bejáratot és az aula viszonyát úgy kell átértékelni, hogy a főbejárat közelebb kerüljön a tantermi szárnyak súlypontjához, az aula mérete pedig legyen alkalmas nagy létszámú rendezvények megrendezésére

-
a földszinti főforgalom irányait ne szűkítse le épületrész

-
az alsós-felsős éttermi szétválasztás legyen határozottabb.

Budaörs, 2006. október 30.










Bíráló Bizottság

1.

Telepítés

A tervezett épület közel „Z” alakjával kedvezően használja, tölti ki a telek alakját: Játszóudvarok a szárnyak által közrefogott, védett elhelyezkedésűek, az épületből való megközelítésük elegáns megoldás. A szomszédos lakóterületeket épülettömeggel szeparálja el a zajos udvaroktól. A Hársfa u. mentén ennek ellenére tud olyan térfalat képezni, mely a leendő beépítéssel (uszoda) kedvező utcaképet adhat. Szintszáma P+F+2, mely illeszkedik az uszoda-sportcsarnok és a lakóépületek közé, és a funkciónak is megfelel. A parkolás egy részét mélygarázsban, a többit felszínen biztosítja. A sportpálya sajnos a saját bevallása szerint is kisebb a kiírásban szereplőnél. Sajnos a telepítés folytán egyes tantermek közel É-i tájolásúak. A szabályozási tervnek megfelel. Az iskola gépkocsival való megközelítése kizárólag a telek D-i oldalán megvalósítandó 12 m széles, csendes lakóterületre vezető útról történik, mely nem jelent egyértelmű hátrányt, de optimálisabb lett volna az amúgy is nagy forgalmat bonyolító Hársfa u.-ról megoldani. A gyalogos főbejárat helye városrendezési szempontból ideális, bár helyszűke miatt nem sikerült megfelelő teresedést létrehozni környezetében. A Hársfa u. telken kívüli részének figyelembe vétele nem szerencsés, leállósávra itt nem adódik lehetőség, így ezt praktikus lett volna telken belül megoldani.

Építészet

A pályázat a főbejáratot a Hársfa utca felől javasolja kialakítani. Az előkertek felrajzolása után szabadon maradt telekrészen „Z” alakú oktatási szárnyat javasol a hozzá kapcsolódó tornatermi tömeggel. Ez az elrendezés jó lehetőséget biztosít a tagozatok szétválasztására az udvarok vonatkozásában is. Gazdasági forgalma a merőleges utca irányából megoldott. Bár törekszik a szint alatti építés elkerülésére, parkolóinak nagy részét a tornaterem alatti garázsban helyezi el. A főbejárat szélfogója esetleges, aulája jó méretű. A tornatermekhez tartozó öltözők fekete-fehér forgalma nem szétválasztott. A tornaterem oszthatósága grafikailag működik, a valóságban azonban egymás zavarása nélkül nem. A sportrész és az oktatási szárny közötti előtető értelmezésre szorul.

A tantermeket két-két szinten helyezi el, megfelelő szélességűre méretezett középfolyosós elrendezéssel. A folyosóvégi megnyitáson kívül közlekedői sötétek, másodlagos bevilágításra a metszet nem utal. A felsős osztályok konyha feletti elhelyezése nem szerencsés. A nevelőtestületi szobák mindig az érintett tagozathoz kötődnek. A homlokzatokon javasolt anyagok elég sokfélék (fa-beton-homokkő-fémlemez-üveg-rétegelt lemez), az anyaghasználatot illetően még némi bizonytalanság érződik. Homlokzatai egyébként jó arányúak, a tömeg kérdéses. Szakági munkarészei kidolgozottak.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 
Háromszintes épület, szintenként 6-6 tanteremmel. Funkcionálisan nehezen lehet elkülöníteni az alsó és felső tagozatot. 

A tornatermi öltöző az első emeleten található, más szinten, mint a tornaterem bejárata. A megosztható tornateremnek csak egy bejárata van, és így nem lehet egymáson való átjárás nélkül megközelíteni.

A bejárat picit szűk és szemben rögtön egy étterem kapcsolódik hozzá, nagyon helyesen egy pici közlekedővel.

A tanárik kialakíthatók az adott tagozathoz kapcsolódóan. Bár nagyok a távolságok, a tanárik a lépcső közelében helyezkednek el. Az aula légteréhez egy aula csatlakozik, amely szellőssé teszi a belső tért.

A folyosók hosszúak és keskenyek, nehézkessé teszi a gyerekek mozgását. Úgy tűnik, hogy a folyosónak kevés a természetes fényforrása. 

2.

Telepítés

A pályamű szerzője egyértelműen a kiírásban megjelölt telektől É-ra lévő, magántulajdonban lévő telket is felhasználja: az épületet a telekhatárra telepíti. Szintszáma F+2 (kis részén +3), mely a környezethez való illeszkedés kérdésében szerencsés és az iskolának, mint intézménynek is ideális. A sportpályát közvetlenül a nagy forgalmú Hársfa u. mellé helyezi, mely mind annak használata, mind az utcakép szempontjából is szerencsétlen megoldás. Ugyanezen okokból nem alakul ki a kívánatosnak mondható térfal sem. A gyalogos főbejáratot sem tudta kedvezőbb, központibb helyen megoldani: a telek sarkán, egy, csak a pályázó elképzelésében élő körforgalomból közelíthető meg, nem túl elegáns módon. Igaz, előtte egy megfelelő méretű teresedést elvileg létrehoz, annak kialakítása, környezetrendezése azonban elég szegényes. A Hársfa u. telken kívüli részének figyelembe vétele nem szerencsés, leállósávra, parkolók kialakítására itt nem adódik lehetőség, így ezt praktikus lett volna telken belül megoldani. A játszóudvart –melyet nem tud megosztani alsó-felső tagozatok között- a szárnyak által közrefogottan alakítja ki, de megközelítését a földszintről igénytelenül,a parkolók mellett „oldalazva” oldja meg. A szükséges parkolókat a felszínen helyezi el, de csak egy részét tudja telken belül, azt is sajnos az épületszárnyak közé ékelve, csökkentve ezzel az udvar használati értékét. Az iskola gépkocsival való megközelítése kizárólag a telek D-i oldalán megvalósítandó 12 m széles, csendes lakóterületre vezető útról történik, mely nem jelent egyértelmű hátrányt, de optimálisabb lett volna az amúgy is nagy forgalmat bonyolító Hársfa u.-ról megoldani. A szabályozási terv paramétereinek a szomszéd telek felhasználása nélkül is megfelel, azonban a szükséges parkolót telken belül nem tudta kialakítani, és a kötelező oldalkert méretet sem tartotta be. 

Építészet

A körforgalomra szervezett főbejárat nem szerencsés. A pályamű nem tartja az északi oldalkertet, és javasolja a tervezésbe bevonni a szomszéd telket is, melyre egyelőre nincs mód. A középre helyezett sportudvar kilyukasztja a tömeget, nem ad a Hársfa utca felől térfalzárást, nagy közlekedőhosszakat eredményez. Az udvarba telepített parkoló zavaró lehet. A felső tagozat udvara kicsi. Az aula mérete visszafogott, tömegrendezvényekre nem használható. A sportrész csak az alsósok szárnyán keresztül közelíthető meg. Az utcai-és tornacipős forgalom szétválasztása nem megoldott. A sportudvar megközelítése nehézkes. Küzdőtéri WC nincs. 

A tagozatok elválasztására ad a terv javaslatot, de a tornaterem diszpozíciója miatt mégis elkerülhetetlen a keveredés. Az alsós szárny közlekedői szűkek, bevilágításuk korlátozott, bár ennek lehetősége meglett volna. A tanárik jó helyen, a forgalom súlypontjában találhatóak. A szaktantermi „tudásdobozok” szerkezeti elbonyolódáshoz vezetnek. Tömege elnyújtott, kicsit terjengős. Homlokzatainak meghatározó eleme az árnyékolási rendszer. Dicséretes az energiatudatos megközelítés, de összességében kell vizsgálni a beruházás és az időben elhúzódó megtérülés viszonyát. Az ábrázolt megoldásokhoz képest a megadott bekerülési költség szerénynek tűnik. A tartószerkezeti munkarész részletesen kidolgozott. 

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Négyszintes épület. A bejárathoz közvetlenül csatlakozóan az étterem található, nem ez az iskola legfontosabb része. A tantermek 2-2 szinten találhatók, tehát a funkcionális megosztás biztosítható. A tanárik egymás mellett vannak, nem kapcsolódnak az adott tagozat elhelyezkedéséhez, így a tanároknak a szünetekben értelmetlenül sokat kell közlekedniük.  

A szaktantermek nem a két szárny között vannak. A folyosók hosszúak és keskenyek, nehézkessé teszik a tanulók mozgását.

A tornatermek megközelíthetősége nem ideális.
3.

Telepítés

Az egyik legszebben megoldott, „L-U” alakú épület-telepítés: követi, jól kihasználja a telek alakját, a merőleges épületszárnyakkal és a tornaterem tömegével határolva kellemes, barátságos belső védett udvart hoz létre, melynek kapcsolatai jól működnek együtt a földszinttel, és nem zavarja a szomszédokat a lakókat. Szintszáma is a funkciónak megfelelő, „gyermek-léptékű” P+F+2. Mindkét határoló utca mentén létrehozza azokat a térfalakat, melyek az új városrész tengelyeit hivatottak kijelölni. a főbejárat a ház súlypontjában helyezkedik el, megfelelő méretű, kellemes teresedéssel indulva. Pályázó az elkészült, csatolt útterv alapján nagyon helyesen látja, hogy csak közterületnek átadva, a telek területén oldhatóak meg a Hársfa u. felől a szükséges közterületi kapcsolódási terek. A  teljes parkolási igényt a pincében elégíti ki, a mélygarázs és a gazdasági bejárat együtt üzemel, a telek D-i oldaláról. Forgalmával a lakóterületet még nem zavarja. A szabályozási terv előírásainak megfelel.

Építészet

A terv lendületes szerkesztéssel vázolja fel a főbb funkciók tömegeit, az oktatási, igazgatási és sportszárnyat, reflektálva egyben a szabálytalan telekforma kihívására. A sarokra javasolt főbejáratot kis előtérről indítja, amely jó gondolat. Aulája kicsit keskeny, az udvarral összekapcsolva azonban jól működik. A rámpa melletti gazdasági bejárat szűkös. Az öltözők forgalomszétválasztása nem megoldott. A tornatermi blokk és az észak felé levő tantermek közötti távolság nagy. A könyvtár pozicionálása kedvező. A pincekialakításnál a felúszás veszélye miatt nem szerencsés, hogy három eltérő helyzet is van; felette tornaterem, udvar, 3 szintes épületszárny.

Az oktatási szárny középfolyosós, bevilágítókkal és lépcsőkkel tagolva. A tagozatokat szintben különíti el, alapvetően két szinten. A 2. emeleten már csak szaktantermek találhatók, ez utóbbihoz tanuló-tetőkert kapcsolódik. A Hársfa utca földszinti tantermeit kis pihenőkertekkel izolálja az utca forgalmától. Az igazgatási és tantestületi blokkot az épület centrumában helyezi el. A választott architektúra is lendületes, visszatükrözve a „város dinamizmusát”. A lendület azonban néha kissé erőteljes, öncélú formákat eredményezett. A szakági műleírások alaposak, részletezőek. A kitöltendő űrlapon szereplő alig 3 %-os közlekedőhányad tévedés.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Az aula hosszúkás alakú, rendezvényekre nem igazán vehető igénybe.

Az első emeleten galéria övezi az aula légterét. Az nem egyértelmű, hogy milyen kiemelkedések vannak az aulában.

A tagozatok alsó/felső elkülönülnek úgy, hogy egy-egy szintet foglalnak el. A földszinten 12 alsós terem, az első emeleten 12 felsős terem található, amely jó megoldás. Nem igazán szerencsés azonban, hogy a tantermek középfolyosóról nyílnak, hiszen egy időben nagyon sok gyerek tódul ki a termekből, amely hely hiányában balesetveszélyes.  

A szertárak önállóan állnak, nem kapcsolódnak a szaktantermekhez, helyesebb lenne, ha lenne terem felőli bejáratuk is.  A tanárik egy szinten vannak, célszerű az egyiket az alsósok szintjére áttenni, hogy kevesebb legyen a fölösleges terhelése a lépcsőknek. A titkárság az emeleten van, a főlépcső közelében, jól elérhető.

Az öltözők más szinten vannak, mint a tornaterem, amely önmagában nem okoz problémát. A tornateremnek azonban csak egy bejárata van, amely a megosztott óra esetén csak úgy teszi lehetővé a tornaterembe való bejutást, ha egymás óráját zavarják. Érdekes kiszögellések vannak az épületen, amelytől 22. századinak, egyedinek tűnik. Nagy iskolaudvar csatlakozik az épülethez, amely igen jól használható.

4.

Telepítés

Az épület tömbje és az ahhoz kapcsolódó sportpálya felveszi a telek alakját, határoló falai és belső szárnya keretezik a védett, belső, alsó-felső tagozat számára különválasztott játszóudvarokat. Ezen udvarokat azonban a nagyméretű aulából nem lehet megközelíteni. Szintszáma az épület egységes tömbjén belül változik: P+F+2-3. Az egységes tömegalakítás, lejtés azonban pont fordított: az alacsonyabb lakóterületektől indul magasabban, a várhatóan nagyméretű, autópálya melletti, magasabb beépítés felé lejtve. Ennek ellenére határozott, jól megfogalmazott térfalakkal fordul minden irány felé. Bejáratai jól átgondoltak, törekednek kizárólag a Hársfa u.-t terhelni, a gazdasági bejárat nem nyúlik be mélyen a lakóterületek felé vezető útra. A telek teljes parkolását a pincében oldja meg. Sajnos a főbejárat előtt nem alakítja ki az aulához kapcsolódóan szükséges teret, az úttervet figyelmen kívül hagyva oldja meg a ház megközelítését. A szabályozási terv zöldfelületi mutatóját nem tudja teljesíteni.

Építészet

A pályázó a Hársfa utcáról tervezi az épület főbejáratát, de nem ad teret a megérkező-távozó gyerek-szülőhad gyülekezésére. Nem teljesen érthető az aulába javasolt dombocska, mely az ábrázolt kialakítással nem gazdagítja, inkább korlátozza az aula (és a büfé) használatát. Az öltöző-tornaterem kialakítás nem szétválasztott rendszerű, a tornatermi forgalom mind saját magával, mind az iskola egyéb forgalmával keveredik.  Nem szerencsés a tanári szoba és az öltözőblokk közelsége, legalább egy ajtóval érdemes lett volna elválasztani.

A tagozatok szétválasztására adott képlet használható lett volna, de a felsős szárny tornaterem melletti kialakításával sötét, térbővület nélküli közlekedőket hoz létre. A lépcsők elrendezése esetlegesnek hat. Az egy tömbként való kialakítás erőltetése bizonyos helyeken felesleges kubatúrát hoz létre. Összhatásában az épület túl sok helyet vesz el a telekből, a ferdeszögű összemetsződések korlátozottan használható tereket eredményeznek. Homlokzatai színesek, de egzakt műszaki megoldásokat nem tartalmaznak, inkább egy hangulat, vagy szándék érzékeltetésére hivatottak.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

A homlokzat egyik oldala vibrál a színességtől, amely nagyon látványos, de az őt megközelítők felé nem áraszt nyugalmat és bizalmat. 

Nem különül el az alsó/felső tagozat, amely pedig igen fontos egy iskola életében. A tantermek nem egyforma méretűek.

Funkcionálisan nem kapcsolódnak az egyes helységek. A helységek elosztása nem illik egy működő iskolához, mindenképpen módosítást igényel. 

A harmadik, a legmagasabb szinten helyezkednek el az igazgatási helységek. Igaz, hogy talán csendesebb ez a szint, de a működés szerint ezen egységeket valahol az épület középső részében sikeres elhelyezni. 

A portásfülke nagyon messze van a bejárattól, elveszíti igazi funkcióját. Udvarok beékelődnek az épület közé. 
5.

Telepítés

Az épület kialakításával jól reagál a telek alakjára, annak felhasználása kedvező, szép telepítés. Szintszáma változó, F+2-3, helyesen a lakóterületek felé lejtve. Tömegével a Hársfa u.-i térfalat erősíti. Parkolóinak nagy részét a telek szintjén helyezi el, fedett-nyitott parkolóban, mely megoldás szépen oldja meg a talajviszonyok problémáját. Sajnos a fennmaradó 16 parkolót a Hársfa u.-t erősen áttervezve a telken kívül helyezi el, így az OTÉK-nak nem felel meg. Bejáratai, autós megközelítése optimálisan megoldott, sajnos a főbejárat előtt nincs elég hely, csak egy elegáns ív hívogatja a belépőt. A játszóudvarokat elkülönítve oldja meg, az alsós udvart az első emeleten, mely igen helytakarékos megoldás. Ennek megfelelően a zöldfelületi mutatóval is szép eredményt ér el: 47%-ot, így a szabályozási tervnek megfelel, bár a hiányzó parkolók is szépítik ezt a számot.

Építészet

A hársfa-utcai főbejáratot a pályázat finom hátrahúzással hangsúlyozza, ami talán lehetett volna erőteljesebb is. A szintben elhelyezett nyitott-fedett parkolót indokolja a talajmechanika szerint szinte a talajszinten lévő vízszint, építészeti megjelenése azonban kérdéses. Gazdasági forgalma jó, konyhája túlméretezett. Az éttermi rész tagozatok szerinti szétválasztása jól megoldható. Az aula-díszudvar összenyitás jó lehetőséget jelenthet, kérdés, hogy ezt nem korlátozza-e az emeleti lépcső szerkezetének alátámasztása. Növelhette volna az aula attraktivitását, ha a zene-szertár nem jelent vizuális gátat a külső kert feltárulkozásában. Az öltözők fekete-fehér szétválasztása nem megoldott, sőt a tornatermi forgalom az egyéb belső forgalommal is keveredik.

A tantermeket előnyös tájolással két szinten helyezi el. A tagozatok szétválaszthatósága biztosított. Az igazgatóság és a nevelőtestületi szobák a harmadik emeletre kerültek. Az alsó tagozatosoknak az étterem konyha felett külön játszóudvart biztosít. A terv több érdekes gondolatot tartalmaz, így például az egyedi nagytáblás agyagburkolat ötletét is. Homlokzatai korrektek, de bizonyos helyeken esetleges lemetszésekkel, mely a nagyvonalúság ellen hat. Szakági munkarészei elnagyoltak, a javasolt fűtési rendszer megtérülése kérdése.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Az aula pici, amely azonban összenyitható a földszinten lévő ének-zene teremmel. A bejárat mellett közvetlenül nyílik az ebédlő, amely nem lehet ennyire központi helyén az iskolának, bár a megoszthatósága igen előnyös. 

Megvalósul az alsó és felső tagozat szétválasztása. Egy-egy szintre kerülnek az osztályok, tehát elkülönülnek. A szaktantermek elhelyezése a harmadik emeleten jó, nem zavaró.

Nem igazán előnyös a számítástechnika terem bejárat melletti elhelyezése (biztonságtechnikailag).

A tornaterem öltözői közvetlenül a tantermek mellé kerültek. A zaj és egyéb hangoskodás akadályozza a tanítást. Az öltözőkhöz nem csatlakozik a tornacipős, vagy tiszta folyosó, így közös folyosót kell használni az utcai cipőben járkáló tanulókkal. Sokkal nehezebb védeni és tisztán tartani a feltételezhetően jó minőségű sportborítást.

6.

Telepítés

Racionális, egyszerű, É-D tengelyű tömeg, melyet Pályázó a Hársfa u. mellett helyez el, hangsúlyozva az utca kialakulandó térfalát. A telek alakját az udvar burkolatával és a sportpályára vezető úttal veszi fel. A pályát ölelő lelátó szép megoldás. A házat helyesen, a talajvíz–viszonyokra való tekintettel, nem pincézi alá, a teljes parkolót fedett-nyitottan oldja meg, így azonban a szigorúan, helytakarékosan tervezett ház szintszáma F+3, ami általános iskola lévén, nem túl szerencsés. A téglatömeg nem hoz létre biztonságos, zárt tereket, a játszóudvarok tagolásával nem foglalkozik, azonban az aula-udvar kapcsolata szép lehetőségeket ígér. A főbejárat előtt nem hoz létre teresedést, sőt a leállósávot az útterv figyelmen kívül hagyásával a telken kívül tervezi. Bejáratainak forgalma azonban szerencsére csak a Hársfa u.-t terhelik. A szabályozási terv előírásait betartja.

Építészet

A pályamű az egyik legracionálisabban megfogalmazott, tömbösített típusú válasz a kiírás felvetette kérdésekre. Az F+3 szintes épülettömeget a Hársfa utcával párhuzamosan helyezi el, s hogy ne jelentsen gondot a magasan található talajvíz, ezért a parkolót a telek északnyugati sarkának földszintjén javasolja telepíteni. A belépőt 4 szint magasságú, attraktív aulatér fogadja, hiányzik viszont az átmenet biztonságát jelentő öböl vagy előtér. Kedvező az északra helyezett gazdasági bejárat, a tagozatok étkezés közbeni szétválasztása megoldható. Öltözőjében elkülönül a fekete- és a fehér forgalom. Az aula nagyvonalú átlátást biztosít a belső kertre.

A 3 felső szint szervezése logikus, tantermei kelet-északkeleti tájolásúak, arányuk és méretük megfelelő. A pályázó a 2 x 12-es felosztás helyett a 3 x 8 tantermes felosztást preferálja, de javasolt rendszere az előbbi átcsoportosítást is lehetővé teszi. A nevelőtestületi szobákat az első emeleten javasolja elhelyezni, könyvtára kapcsolódik az aulatérhez. Közlekedői feszesen, gazdaságosan szerkesztettek, térbővületeket csak az osztálybejáratoknál javasol.

Az udvaron sportpályát és 100 m-es futópályát is kialakít. Szép ötlet a felületek rézsűkkel történő tagolása, ennek pontos formája nyilván még finomítható lenne. Meggondolandó a földszinti garázs egy részének esetleges földdel való takarása. A szigorú tömeget csak a tornaterem tömbje tagolja, a bemutatáshoz választott grafika is kicsit keményre sikeredett. Szakági műleírásai átgondoltak, a becsült ár reálisnak tűnik.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

A bejárat után egy óriási aulába érkezik a belépő, amely kapcsolódik a kerthez. Különböző rendezvények megtartására nagyon jó lehetőséget kínál. Az öltözők és a tornaterem bejárata nem egy szinten találhatók, de teljesen működőképes. Kialakításra került a tiszta folyosó illetve az osztott tornaterem két bejáraton való megközelítése. A földszinten található még az étkező és kiszolgáló helységei. Nem az étterem az iskola központi helysége, de miután nem a földszinten vannak az oktatási színterek, így elfogadható az étterem elhelyezése. Az étterem mérete lehetővé tenné a megosztást, amely nem megoldott. 

 A tantermek 3*8-as megoldással három szinten helyezkednek el, így az alsó/felső bontás nehezen valósítható meg. Kedvezőtlennek ítélem, hogy a viszonylag keskeny körfolyosóra közvetlenül 6 tanterem nyílik, amely zsúfolttá teszi, ha gyerekek egy időben tódulnak ki az osztálytermekből. 

Az igazgatás helyesen az első emeleten találhatók.

Picit ijesztőnek tűnik a megbontás nélküli külső több, mint 100m hosszú és négy emelet magas épület. Szerencsés lenne pici gyülekező udvar, vagy belső kis udvarok kialakítása.
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Telepítés

A ház eltolt tömegeinek D-i irányba húzásával szépen használja ki a telket, azonban a térfal képzése is inkább ennek az oldalnak kedvez: a Hársfa u. felöl a sportpálya-tornaterem-iskola hármas egység más-más síkokra került, így látványában nem igazán vezeti a szemünket. Szintszáma az iskola funkciónak megfelelő, P+F+2. A parkolók egy része került csak a pincébe, a többit felszínen helyezi el. Az épület bejáratai szépen elkülönülnek, azonban a gazdasági udvar és annak megközelítése mélyen behatol a telek belsejébe, zavarva ezzel az amúgy igényesen, védetten kialakított udvart, továbbá nagyon telek legkeletibb pontján zavaró lehet a lakóterület számára is. A főbejárat előtti teresedés gondos tervezés, szép megoldás, a leállósáv, stb. azonban nincs kidolgozva, de a hely alkalmas rá. A szabályozási terv előírásait a terv teljesíti.

Építészet

A tömbös elrendezésű terv nagy hangsúlyt fektet az iskola előtti „átmeneti” tér létére és igényes építészeti megfogalmazására. A tornatermi blokk elhelyezésével lehetőséget biztosít a sportterületek esetleges külső forgalom által történő használatára is. Az öltöző- tornaterem forgalom („fekete-fehér”) kialakítása jó, a tornaterem és az ezalatti parkoló szerkezeti kialakítása végiggondolandó. Gazdasági forgalma megoldott, de a gazdasági udvar túlméretezett. A bejárati aula és a belső udvar sorolása sok funkcionális-építészeti előnyt jelenthet

A tantermek elrendezése lehetővé teszi a tagozatok szétválasztását, de az ábrázolt csoportosítás (4-3;6-3;4-4) kérdéses. A tantestületi szobákat az adott tagozat közelében helyezi el. Az épület tömegei jól tagoltak, bizonyos homlokzatai még finomíthatóak lettek volna. Az alapvetően kedvező, F+2 szintes kialakítást kontrázza a legtöbb homlokzat szigorú vertikális szerkesztése. A szakági munkarészek körültekintően kidolgozottak, a megjelölt költség alulméretezettnek tűnik.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Érdekes az épület belső elosztása. 

A tornaterem és az öltözők egy szinten találhatók, önállóan is használhatók.

Szép nagy az aula, amely rendezvények megtartására is alkalmas. Nagyon jó megoldás a külső/belső színpad. Jól használható a belső udvar. Az alsó/felső tagozat között nincs megosztás. A gyerekek keverednek az épületben. A szaktantermek valamennyi szinten szétosztva helyezkednek el. 

A titkárság és az igazgatói iroda teljesen elkülönül a többi egységtől, amely elképzelés szerint jó, de a működés szempontjából tanácsos, ha a tanárik az adott oktatási szinten vannak, az igazgatás pedig ilyen formában valahol az épület középső részén.

Sportpálya kapcsolódik a tornateremhez, könnyen megközelíthető. A belső és külső udvar játszási lehetőséget kínál. Az óriású méretű homlokzati oszlopok látványosak, de egyben ijesztőek is, nem illik egy általános iskolához, hiszen ide minden évben óvodából éppen távozó gyermekek jönnek.
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Telepítés

Az tervezett épület kialakításával kihasználja a telek adta lehetőséget, azonban kicsit nagyra sikeredett: Szintszáma P+F+3, melynek pincéjében nem csak a parkolás oldott meg, itt helyezi el a tornatermet és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket is. Az elvileg tömör, helytakarékos megoldás azonban nem tükröződik pld. a zöldfelületi mutatóban, melyet nem tud tartani, az 33%. A parkolás egy része nem is a pincébe került, szintben, az épület előtt kapott helyet, telken belül. A gazdasági udvar és mélygarázs megközelítése a telek keleti végére került, nem túl szerencsésen. A főbejárat megoldása azonban nagyon szép, a Hársfa u.-i térfalba beharapó előudvar kellemes rávezetést, teret ad a háznak. Jellemző homlokzata azonban a D-i, hosszanti tömeg. A terv a kiírásban szereplő udvarokat megtervezi, helytakarékosan, hiszen kerül belőle az emeletre is, mindegyik védetten, hangulatosan, egymásra átjárhatóan. A szabályozási terv által meghatározott korlátokat a terv figyelembe veszi.

Építészet

Telepítésében jó gondolat a Hársfa utcából feltáruló fogadó udvar. Az alsószinti sportterületek-öltözők forgalom-elválasztása jól megoldott, a magas talajvíz miatt a leterheletlen területeken a tartószerkezet továbbgondolása szükséges. Az aula mérete kicsi, igazából az étkezővel összenyitva használható. Gazdasági forgalma megoldott. Eredeti ötlet a fogadó udvarból nyíló tornatermi galéria.

Az osztálytermeket három szinten (3x8), minden terme közel délre (D-DK) tájolt. Szép gondolat a különböző szinteken elhelyezkedő udvarok-teraszok-kertek sora. Az osztálytermek közlekedői-zsibongói levegősen méretezettek. Tiszta, nagy tömegekkel építkezik, ugyanakkor a f+3 szintes épületet befelé megpróbálja lazítani. A tantermi szárnyak szigorúbb szerkesztését befelé anyag-és színválasztással oldja. Gondot fordít a külső terek-udvarok megfelelő tagolására. Valamennyi tanárit a földszintre helyezi, ezáltal néhány teremtől elég messze kerültek; de nyilván tervezői szándék volt az igazgatás-adminisztráció koncentrációja (Egyébként a csere lehetőségét a műleírásban részletezi). A burkolt felületek nagyságát érdemes lenne megfontolni. Kalkulált költsége reálisnak tűnik.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Gyönyörűen kialakított a fogadóudvar. Nagyon pici az aula, bár rendezvények esetén az étkezővel összenyitható, így nagyobbítható.  A két tanári a földszinten helyezkedik el az igazgatási egységgel együtt. A tanárik nem kapcsolódnak tagozatokhoz. A tantermek 3*8 megosztásban tagolódnak, így az alsó/felső bontás a különböző épületszárnyakban való elhelyezéssel valósulhat meg. Helyesen külön lépcsőn közlekedhetnek az alsósok és felsősök. A tantermekhez pici zsibongó kapcsolódnak. Bájos tetőkertek teszik hangulatossá az iskola életét. A természettudományi szaktanterem szertárai nem helyesen, csak a teremből érhetők el.  A tornatermi öltözők szellőzése problémás lehet.

A játszóudvar szépen kialakított.
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Telepítés

Maga az épület nem reagál igazán a telek háromszögletű alakjára, mégis, tömbjeivel megosztja a külső tereket, így kellemesen elkülönülő, barátságos udvarok jöhetnek létre. Szintszáma P+F+2, iskolai funkció lévén megfelelő. Fő homlokzata a Hársfa u.-i, a tagolt tömeg ellenére határozott térfal alakul itt ki. A főbejárat előtti tér szép megoldás, az aula-udvar kapcsolatot azonban lerontja a beékelődő ének-zene terem. A ház megközelítési pontjait szétválasztja, bár a gépkocsilehajtó a D-i oldalon nehezíti a tornaterem-sportpálya kapcsolatot. A parkolási igény egy részét elégíti ki a pincében, a többi elhelyezését nem jelöli. A Hársfa u. felöli külső térszervezésre, környezetrendezésre nem gondol, a terv kidolgozása elnagyolt. A beépítési paraméterekre vonatkozólag sincs elég információ, bár számításaink szerint a szabályozási tervnek megfelel, a parkolás az OTÉK-nak azonban nem.

Építészet

A pályázó az épület főbejáratát a Hársfa utca felől javasolja. Alapvetően nyugodt, F+2 szintes tömegekkel építkezik, de ezek mozgatásával kedvező gyülekező-bejárati előteret tud formálni. Az elvárt parkolók több mint felét a „sport-tömeg” alagsorában biztosítja, ahol azonban nem számol a felettes rész tartószerkezetével, így a megjelölt parkolási mennyiség feltehetően csökkenne. Földszinti terei akár nagyvonalúak is lehetnének, de tartószerkezeti megoldásai elnagyoltak, s ez a valóságban több tér használhatóságát is megkérdőjelezi. Konyhája kicsi, a gazdasági forgalom elválasztása megoldatlan.

A tornatermek öltözőforgalma nem szétválasztott, és nem szerencsés a kétszintnyi különbség sem. A tagozatok szétválasztása biztosítható, de bizonyos tantermek tájolása nem megfelelő. A szerkezeti megoldatlanság a felső szinteket is jellemzi. Összességében használható alapképletet vázol fel, de a terv kidolgozottsága megmarad a vázlatosság szintjén. Szakági műszaki leírásai meglehetősen szűkszavúak, a közölt ár magasnak tűnik 

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

A fogadó aula mérete megfelelő, hozzá csatlakozik az ének-zene terem. A földszinten található az étkező és a tornaterem is, de azok praktikusan el vannak választva bejárattól. A földszinten egyéb szaktantermek helyezkednek el. A két emeleten helyezkednek el a tantermek, 2*12 db. A tervező egy-egy oldalt szánt egy-egy tagozatnak, de szintenként is el lehet helyezni az alsós és felsős osztályokat. A tanárik az első emeleten láthatók, helyesen.

Elkülönül a természettudományi szaktanterem a csatlakozó szertárakkal.
10.

Telepítés

A terv a házat és a hozzá tartozó felszíni funkciókat a telek É-i részébe húzza, így ki tud alakítani egy nagyméretű, D-i fekvésű zöld udvart, mely sajnos a D-re lévő telek beépítésével, az új utca nyitásával már nem lesz túl nyugodt, csendes. A bejáratok megosztása szerencsés, a gazdasági udvart és a felszíni parkolókat is a telek É-i végén lehet. megközelíteni. Az épület szintszáma P+F+2, mely az iskolafunkcióhoz igazodik, a pincében kizárólag a parkolók egy részét helyezi el a talajvízviszonyokra való tekintettel. A ház a Hársfa u. felé hosszú térfalat mutat, mely kedvező az új utcakép tekintetében. A Hársfa u. felöl a telek egy részét megnyitja, a gyalogos főbejárat előtti tér azonban így is szűkös. A belső játszóudvarok kellemes, védett kialakításúak. A terv a szabályozási tervnek megfelel, a telekhasználattal nagyméretű egybefüggő zöldterületet tud biztosítani.

Építészet

A félig alápincézett, F+2 szintes épületet a telek északi felén helyezi el, ami elvében helyes gondolat, de negatív következményekkel is jár. Hátrány nevezetesen elsősorban az, hogy az alsósok udvara túl közel kerül az utcai kereszteződéshez és a sportpálya az öltözőktől távol van. Az északi oldalra szervezett gazdasági és pincegarázs bejárat megfelelő helyen van, de a felszín közeli agresszív talajvízbe süllyesztett garázs megépítése jelentős többletköltséget jelent.

Az iskola főbejárata előtt teresedés kialakítására nem gondol. Bár a galériákkal többszintesre tervezett aula befogadóképessége elfogadható, a javasolt „spanyol-lépcső” egyrészt túlzás egy általános iskolában , másrészt az érkező szinten egy 1,5 m széles szűkület fogadja a 

gyereksereget.

A tantermi egységek tájolása megfelelő, az alsó és felső tagozatos tanulók elválasztása is megoldható. Az utcai szárny legfelső szintjére helyezett összevont tanári-igazgatói egység távol van az oktatási helyiségektől. Az ének-zeneterem elhelyezése elhibázott, mert a felsős közlekedő végéből nyílik. A változatosan vezetett és alakított közlekedő és zsibongó terek hangulatos belső légkört teremtenek. Az utcai szárny lépcsőháza nagyon eldugott helyre került.

Az étteremben a tagozatok szétválasztása megoldatlan, a tálaló éttermi kapcsolata nehézkes.

A tornaterem osztott részei egymás zavarása nélkül nem használhatók. A tornatermi öltözőknél bár gondol az utcai és sportcipős forgalom elválasztására, maguk az öltözőhelyiségek kicsik, a zuhany-mosdóblokkról megfeledkezik. A tornaterem a sportpályától távol van, a sportpálya eltér a kívánatos É-D tengelytől.

A nyugodt és kiegyensúlyozott Hársfa utcai tömeg- és homlokzatképzés indokolatlanul csap át öncélú és szertelen építészeti attitűdökbe: ad hoc vízszintes és függőleges tagolás, ötletszerű nyílászáró alakzatok stb.

Költségbecslése – bruttó 1,5 milliárd Ft – a beépített alapterületet és kubatúrát figyelembe véve alábecsültnek tűnik.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Több épületegységből álló iskola, amelyeket egy nem túl nagy galériás aula köt össze, amely több rendezvény megszervezésére nyújt lehetőséget. A tornaterem, illetve az étkező a földszinten kerültek elhelyezésre, lezárva a bejárattól.

A tantermek elhelyezése 3*8, azaz három szinten van az alsó és három szinten a felső. Igaz, hogy így elkülönül, de a felsősöknek rengeteget kell közlekedniük, mert a szaktantermek elosztása is esetlegesen, a három szintre kerül. Az igazgatói és a titkárság a legmagasabb szinten helyezkednek el. A tanárik egymás mellett vannak és messze az alsó szint termeitől. Állandóan nagy távolságokra kell menni az épületen belül, amely ilyen nagy iskola esetében növeli a zsúfoltságot. 

A sportpálya nagyon messze van a tornateremtől.

Praktikus belső udvarok tagolják az épületet.   

11.

Telepítés

Az épület több szárnyból és tömegből álló együttesével követi a telek alakját, adottságait. Szintszáma P+F+3, mely lépték az iskolafunkcióhoz kissé nagynak mondható. A főbejárat előtti előudvar nagyon szép megoldás, kedves várakozó-rávezető térként jelentős többletet ad. A bejáratot a tömeg „kapuzatot” formázó kialakításával teszi hangsúlyossá, a Hársfa u. felől szükséges térfalat kialakítja. A gazdasági feltöltése azonban nem megoldott, a gazdasági szárny a telek közepén, az udvarok által keretezetten áll, ahhoz a telken út nem áll rendelkezésre. Az udvarok megoszthatónak tűnnek, de a terv, mint sok más témáról a kert kialakításáról sem árul el eleget. Ehhez hasonlóan a Hársfa u. – telek viszonylat kiépítése, kapcsolódása is kidolgozatlan maradt. A szabályozási terv előírásainak megfelel, a zöldterületet az 53%-kal remekül teljesíti, bár ez eredhet a kerti rész kidolgozatlanságából is.

Építészet

Helyszínrajza elnagyolt, befejezetlen, információ szegény.

Az épület részben alápincézett, F+3 szintes. A mélygarázs megközelítésére szolgáló rámpa választott helye teljesen elhibázott: a bejárat túl közel került a kereszteződéshez, és az értékes déli oldal további számításba vételét is annulálja. A mélygarázs, tekintettel a felszín közeli agresszív talajvízszintre, gazdaságtalan megoldás.

Az iskolai főbejáratot, elvileg helyesen, egy tágas előudvarból nyitja. Az alulméretezett aula nagyobb rendezvények megtartására alkalmatlan, kert kapcsolata megoldatlan. Bár az aula belmagassága megfelelő (szintkülönbség 5m), a földszinti tantermi szárnyban ugyanezt érvényesíteni gazdaságtalan és funkcionálisan is indokolatlan.

A tantermi egységeket a három emeleti szintre szervezi, de jut belőlük a földszintre is. A Hársfa utcára néző földszinti alsó tagozatos tantermek pozíciója különösen kedvezőtlen. A hol oldalfolyosós, hol középfolyosós közlekedőrendszer hosszú, a tantermek csoportosítása átgondolatlan. Kiemelten hátrányos helyzetben vannak a harmadik emeleti, tornatermi tetőre néző tantermek. A tantermek fölé „átszervezett” közlekedő akusztikailag elfogadhatatlan.

A tornatermet a telek déli sarkába helyezi, ami jelen esetben nem mondható optimálisnak. A tornaterem osztott egységei egymás zavarása nélkül nem közelíthetők meg. Bár törekszik az öltözőblokk utcai cipős és sportcipős forgalmának elválasztására, a kétszintes megoldás - különös tekintettel a kb. 2,1-2,2 m-es belmagasságra – rossz.

A homlokzatképzést illetően a műleírásban kemény vakolatról beszél, a homlokzati és modellfotók az alsó szinten és egyes felületeken kőburkolatot sejtetnek.

Tömegalakítása esetleges, ötletszerű, a sok irracionalitást tartalmazó alaprajzi rendszert követi.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok
Egy légtérből nyílik az étkező és a tornaterem. 

Nem látszik koncepció a helységek elosztásán. A tanulókat funkcionálisan nem lehet megosztani alsóra és felsőre. Nem szerencsés, hogy a felsős tantermek a tornateremre néznek A legmagasabb szintre kerül a titkárság és az igazgatói iroda, amelyet helyesen tanácsos az épület epicentrumában elhelyezni.

Az épület szürke komor benyomást kelt.

12.

Telepítés

A terv az É-D téglány tömegű épületet a Hársfa u. mentén, azzal párhuzamosan, a telek D-i sarkán helyezi el, határozott, hosszan elnyúló térfalt képezve. A telekhasználatot tekintve a tömbös kialakítás is kedvezőnek tekinthető, hiszen a telek további területe jól hasznosítható, az intim, védett udvarok pedig a tömbön belül is működőképesek. Az épület szintszáma F+3, a parkolót fedett-nyitottan oldja meg a földszinten. A gazdasági megközelítés jól elkülönül, a legrövidebb úton. A Hársfa u.-t kissé áttervezi (járda), pedig a ház alakja megengedte volna a közterületi elemek telekre telepítését. A főbejárat a felette lévő 1. emelet-belső áttörésével, a biciklitárolóval kellemes, izgalmas teret, látványt hoz létre. A szabályozási terv mutatóit pályázó tiszteletben tartja.

Építészet

A tervezett általános iskola alápincézetlen, F+3 szintes, egy tömbből fogalmazott épület. Külső tömegét tekintve szabályos fekvő hasáb, amit csak a funkcionálisan indokolt helyeken oldanak be- és kiharapások, áttörések, üregek, nagyobb üvegfelületek, és a kerékpártároló lágyabb falfelülete.

Az épület déli sarkán kialakított fedett, de nyitott iskola előtti térből megközelíthető aula jó arányú, kedvező kapcsolattal mind az iskolakert, mind pedig az átriumba tervezett  tornaudvar felé.

Az iskola tantermi egységeket magába foglaló része a klasszikusnak mondható öttraktusos típus továbbgondolt változata, ahol a középső traktus egy 12 m széles, változó szintszámú átrium-belső iskolaudvar térsor. Ezt a térsort teszi még izgalmasabbá a feltüremkedő kétszintes aula, és gazdagít egy-egy üvegezett átkötés.

A tantermek csoportosítása, tájolása megfelelő. A tantermi közlekedők unalmát az érkező lépcsők és a zsibongó öblök oldják.

A konyha alulméretezettnek tűnik, az étteremben a két tagozat külön étkeztetése megoldott.

Az épület északi felére helyezett kettéosztható tornaterem mindkét része a másik zavarása nélkül használható, ugyanakkor komoly hiányossága a tervnek, hogy az utcai és sportcipős forgalmat nem választja szét. Az sem szerencsés, hogy a sportpálya az öltözőkből csak az aulán keresztül közelíthető meg.

A mellékutcából nyitott gazdasági bejárat, illetve a tornaterem alatti felszíni parkoló gépkocsi bejáratának választott helye átgondolt. 

Az egy tömbből „faragott” tömeg inkább egy középiskola képzetét idézi, bár ezt a komolyságot az inflexiós helyek kijelölésével és formálásával, valamint a homlokzati anyaghasználattal (faburkolat) oldani igyekszik. A formaképzés és anyaghasználat tovább gondolásával talán közelebb lehet hozni a létesítmény építészeti hangulatát az általános iskola világához és léptékéhez.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Két hosszanti épületből álló iskola. Rendkívül előkelő benyomást kelt. Az alsós és felsős osztályok ezekben a különálló épületekben találhatók, amelyeket átjárók kötnek össze. Az épületek között különálló udvarok vannak, amelyek alsó/felső bontásban levegőzési lehetőségre szolgálnak. Ezek a kis udvarok nagyon üde színfoltjai az épületnek.

Az öltözők és a tornaterem bejárat nincsenek azonos szinten, amely önmagában nem probléma, de az öltözőkből való feljutás nem átgondolt. Hiányzik a tiszta folyosó.

Az étkező az első szinten található. Az igazgatási helységek a legmagasabb szinten helyezkednek el, amelyeket helyesen tanácsos az épület epicentrumában elhelyezni.

A tanári elhelyezkedése sem célszerű, hiszen az egyik épületrész nehezen érhető el, növeli a közlekedésre fordított időt.

13.

Telepítés

A tervezett, több szárnyból álló, pavilonos jellegű épület remekül használja ki a telek adottságait: a telek belsejébe nyúló tantermi szárnyak jó tájolásúak, egymással intim, védett kis udvarokat hoznak létre, úgy hogy a telek további részei is használhatóak. A ház szintszáma F+2, mely rendkívül kedvező mind a funkciót, mind a talajviszonyokat tekintve. Tömegalakítása, mérete maximálisan „gyermek-léptékű”. A különböző bejáratok mindegyikét helyesen a Hársfa u.-ról szervezi, remekül szétválasztja, gazdasági bejáratot a telek É-i részén tervezi. A gyalogos főbejárat előtt rávezető teresedést tervez, a szükséges közterületi elemeket a telken belül oldja meg, figyelembe véve a kiírásban szereplő úttervet. A parkolókat is felszínen helyezi el, nagy részét körben a telekhatár mentén. A szabályozási tervnek megfelel.

Építészet
Az F+2 szintes iskolaépületet szervező, - az aulát, a közlekedő és zsibongó tereket magába foglaló-, játékosan formált tömeggel olyan Hársfa utcai térfalat hoz létre, amely a pályázók mezőnyében kivételes módon igazodik egy általános iskola léptékrendjéhez, másrészt érzékeny átmenetet képez a nagyobb léptékű sportcentrum és a családi házas beépítés között. Terület felhasználása kedvező, a főbejáratot és a gazdasági bejáratot jól választja el egymástól.

Pinceszintet nem tervez. A gépkocsi parkolást a felszínen – részben a határoló utcák mentén, részben a telek északi felén nyitott gazdasági bejáraton elérhető belső parkolóban oldja meg.

Bár közlekedő terei – aula, folyosók, zsibongók – összterülete megfelelő, a lineáris és tagolt aula nagy létszámú rendezvény befogadására nem alkalmas, egy-egy nagyobb teresedése pedig ünnepség tartására alulméretezett. Az aula 3,2 m-es belmagassága ugyancsak megkérdőjelezhető.

A nagy üvegfelületekkel határolt belső terekből az intim belső udvarok fokozatos átmenetet képeznek a közös pihenőkert és a sportudvar felé.

A D-DK-re tájolt és a belső udvarra néző tantermi szárnyak kialakítása korrekt, egyszerű.

A tornaterem kettéosztottan is zavartalanul használható, ugyanakkor az öltözők utcai cipős és sportcipős forgalmát nem választja el egymástól, ami komoly hiányossága a tervnek. A tornaterem mellé helyezett sportpálya használhatósága É-D-i hossztengellyel kedvezőbb lett volna.

A konyha északi traktusba helyezése, gazdasági forgalma kedvező, az iskola életét nem zavarja. Az étteremben a két tagozat különválasztása megoldatlan.

Sok érzékeny, érzelem gazdag architekturális gesztus jellemzi a tervet: a főbejárathoz vezető finoman „betört” földszinti fal, a hangulatos zsibongó öblök, az ablakok finom sík váltásai, a plasztikus bütük stb. Kár, hogy ezt az érzékenységet nem vezeti végig teljes következetességgel a terven. Anyaghasználata egyszerű, költségbecslése reális.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Játékos az épület homlokzata. Sajnos az épületnek nincs nagyobb aulája, közösségi helysége, amely a nagy rendezvények megrendezését lehetetlenné teszi, és nehezíti a tömegek kezelését esős, hideg időben. A bejárattól balra közlekedik a közel 700 gyerek reggel azonos időben. Ez rendkívül szűk folyosó erre a célra, ráadásul egy helyen teljesen beszűkül, ami állandó problémát okoz. Az ebédlő alsó/felső bontása nem valósul meg. 
Megvalósul az alsó/felső bontás egy-egy oktatási épületszárny három szintjén. Az épületszárnyakat összekötő egységben vannak a közös helységek, és kisebb zsibongók. Az épületszárnyakhoz csatlakozó folyosók nagyon szűkek ahhoz, hogy a gyerekek a szünetekben a folyosókon tartózkodhassanak.

A két tanárit egymás mellé tervezték, és nem az adott épületegységhez csatlakozóan, így nagyon elkülönül a gyerekektől, növekszik a közlekedésre fordított idő. A tornateremi öltözők nem biztosítják a helyes működést.  A sportpálya csatlakozik a tornateremhez. Bájosak az épületek közötti udvarok, amelyek játszóudvarok kialakítására kínálnak lehetőséget.

14.

Telepítés

Az épület felépítésével, szárnyai elhelyezésével követi a telek alakját. Két fő homlokzatával felveszi a két határoló utca vonalát, melyeken jó arányú, határozott térfalakat képez. Külön játszóudvarokat nem tervez, egyetlen intim teresedése a díszudvar, melyet azonban a talajvíz-viszonyok ellenére a pinceszintre süllyeszt. Szintszáma P+F+1-2, mely attól eltekintve, hogy a házat teljesen alápincézi, magasságával jól illeszkedne funkciójához. A teljes parkolási igényt, ill. a gazdasági feltöltést a pincében tervezi, melynek megközelítése a telek legkeletibb pontján, a lakótelkek szomszédságában történik, mely nem szerencsés. Főbejáratát a ház súlypontján, a Hársfa u. felől tervezi, mely ideális lenne, azonban előtte teresedést nem tervez, a szükséges közterületi elemek kialakítása nem egyértelmű, a helyszínrajz kidolgozatlansága miatt ennek megítéléséhez támpontot nem ad. A terv a szabályozási tervben meghatározott paramétereket kielégíti.

Építészet

Az egy tömbből faragott F+2 szintes épülettömb inkább egy középiskola, mint egy általános iskola képzetét idézi. A teljes alápincézés – tekintettel a felszín közeli és agresszív talajvízre – az építési költségeket jelentősen növeli. További műszaki problémát és többletköltséget jelent a –2,8 szintre süllyesztett díszudvar kielégítő leterhelése.

A többszintes galériával tervezett aula mérete, befogadóképessége megfelelő, de a közlekedőrendszer maga túlméretezett.

Jó gondolat, hogy az alsó tagozatot oldalfolyosós blokkokba szervezi, de a tantermek előtti 7,5 m széles és 10-12 m magas térfallal határolt udvarok téraránya nyomasztó.

A gyakorlatilag középfolyosós felső tagozatos szárny kialakítása konvencionális, a földszintre telepített hat osztály oktatási munkáját a Hársfa utcai gyalogos és gépkocsi forgalom nagymértékben zavarja. A számítástechnikai tantermek déli tájolása elhibázott.

Az északi szárnyba helyezett tornaterem pozicionálása kedvező, megosztottan is jól használható. Öltözőrendszere eleget tesz a vonatkozó előírásoknak. A tornaterem megnyitása a díszudvar felé értékelhető lehetne, ha a telek geotechnikai adottságai magának a lesüllyesztett díszudvarnak a jogosultságát nem kérdőjeleznék meg. Ugyanez vonatkozik a díszudvarra tájolt ebédlőre is. Az ebédlő tagozat szerinti megosztását a terv nem teszi lehetővé. A teljesen zárt és pincébe telepített konyha gépészeti kiszolgálására a 3,3 m-es szintkülönbség nem biztosít elég teret.

A tornaterem melletti sportpálya használhatóságát nagymértékben rontja a tájolása és a délre néző lelátó.

Homlokzatképzése, anyaghasználata kulturált.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok
Szép, kultúrált, nagyon ötletes beosztású épület. A pincerészben van a konyha, ebédlő egysége, amely egyébként nem praktikus, de itt kijárattal rendelkezik a díszudvarra. A tornaterem és öltözők ugyancsak a pincében kerültek elhelyezésre. A tornateremnek szintén van kijárata a díszudvarra, akár összenyitható is lehetne. Viszonylag nagy aula található a bejárathoz csatlakozóan. Praktikus az aula feletti galéria, több célra hasznosítható. A tantermek 2 x 12-es elhelyezésűek, tehát a két tagozat megosztására ideális lehetőség adódik. A tanárik és a titkárság azonban teljesen elkülönül a tanulóktól és nem csatlakozik az adott tagozatokhoz.

A sportpálya a tornaterem mellett van, könnyen elérhető és nem zavarja a termekben folyó tanítást.

A könyvtár külön van a legfelső szinten, csendes környezetben.

A játszóudvarok nagyon zártak. 
15.

Telepítés
A többféle szintmagasságú, arányú, nagyságú tömegekből álló épületegyüttes feszesen kitölti a telket. A játszóudvarokat a D-i telekhatár menti épület szárnyai közé tervei, melyek tájolása kedvező, bár az újonnan nyitandó utca forgalma zavaró lehet a későbbik során. A különböző bejáratokat jól elkülöníti, de a gyalogos főbejárat kissé szűkösre sikeredett, már a Hársfa u.-ra vonatkozó „áttervezés” kapcsán is, hiszen a szükséges közterületi elemeket nem a telekre tervezte. A ház szintszáma P+F+2, bár a tömegek magassága rendkívül változatos, mely sajnos elég zavaros képet mutat, ez a térfal-képzésre vonatkozólag sem tűnik szerencsésnek. A szükséges parkolószámot a pincében biztosítja. A szabályozási terv által meghatározott korlátokat nem lépi át.

Építészet

Az F+2 szintes iskolaépület részben alápincézett. Bár a pincében elhelyezett garázs elviekben helyes gondolat, a telek geotechnikai adottságait tekintve – felszín közeli agresszív talajvíz – jelentős műszaki problémákat és többletköltséget eredményez. Mind a gépkocsi bejáratot, mind az iskola főbejáratát jó helyen nyitja, de a közvetlenül a homlokzati traktusba helyezett gazdasági udvar nem szerencsés megoldás. A főbejárat előtt a kirajzó gyereksereg fogadására puffer térről nem gondoskodik.

A kétszintes galériával tervezett aula nagyobb rendezvények megtartására is alkalmas, és kedvező a tornateremmel való kapcsolata és összenyithatósága is. Az aula pihenőkerti összeköttetése sajnos csak másodlagos jellegű.

 A tornaterem megosztva is zavartalanul használható, és megfelelő a - helyesen - É-D-i hossztengelyű sportpályával való kapcsolata is. Bár a terv feliratai utalnak utcai és tiszta közlekedőre, azok mégsem a feliratok szerint működnek: öltözőrendszere ugyanis nem választja külön a két forgalmat.

A tantermi szárnyakat a délre tájolt, kedvező arányú iskolaudvarra szervezett, „L” alakú oldalfolyosós rendszerben javasolja. Az oldalfolyosók keskenyek, zsibongóról nem gondoskodik. A tagozatok elválaszthatósága is erősen kérdéses.

Az étterem-konyha egység földszinten való elhelyezése elfogadható, de az étteremben a két tagozat keveredik. 

Tömegalakítása, homlokzatképzése száraz, sematikus. Az alaprajzi rendszerre húzott tömegekből összeálló épületegyüttes egy heterogén, kiegyensúlyozatlan, a tömegalakítás helyett az „ad hoc” jellegű tömegalakulás eredményét tükrözi. Különösen rossz arányú a Hársfa utcai ráragasztott szárny, keresett formájával igen kedvezőtlen térfalat képez.

Műleírása a szakágakat tekintve is részletes.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

A bejáratot követő aula nagyméretű, de alakja miatt önmagában nem használható.  A földszintre a tornaterem, étkező, és kapcsolódó helységek kerültek, valamint a nagyméretű könyvtár. A tornaterem elhelyezkedése nagyon központi, uralja az egész épületet. Hozzá kapcsolódik a külső sportpálya. 

Funkcionálisan nehezen osztható meg az alsó és felső tagozat, mert a földszinten 6 tanterem, az első emeleten 12, majd újra 6 tanterem került elhelyezésre. A titkárság önálló szárnyban kapott helyet a 2. és 3. szinten. 

Jó, hogy az ének terem önállóan áll, viszonylag nagy méretű, hiszen így kisebb hangversenyek megrendezésére is lehetőség kínálkozik.
Szépen elkülönül az alsós és felsős játszóudvar.  
16.

Telepítés

A pályázat egyedülálló módon, a jobb benapozás miatt elforgatja a ház tengelyét. Ez azonban sajnos inkább hátrányára vált, hiszen a telket így gazdaságtalanabbul tudja kihasználni, határozott térfalakat a határoló utcák mentén nem tud létrehozni. A főbejáratot bár tág teresedéssel, szép rávezetéssel, de a sarokra szervezi, mely közlekedés szempontjából nem túl szerencsés (pld. leállás). A parkolását részben fedett-nyitottan oldja meg a földszinten, a parkoló és a gazdasági bejárat együtt történik, ötletes összevonással. Nem tervezi meg a játszóudvarokat, esetleg azok a terjengős épület mellett a D-i maradványtelken, sajnos az új úthoz közel alakulhatnak csak ki. A terv a szabályozási tervnek megfelel.

Építészet

Az épületet úgy telepíti, hogy nem illeszkedik a sportcentrum és a tervezett utak által meghatározott struktúrába, annak ellenére, hogy a pályamű alaprajza és térrendszere szintén derékszögű szerkesztési elveket követ. A telek ÉK-i határvonalára mélyen behúzott elforgatott tömeg ezáltal egyrészt nem képez semmiféle térfalat, másrészt robosztusságával a kívánatos átmenetet sem igyekszik megoldani a családi házas beépítés és a nagyobb léptékű létesítmények között. Az épület telepítése egyben megfosztja az iskolát attól a lehetőségtől, hogy összefüggő pihenőkert is kialakulhasson.

Az F+3 szintes épület alá pinceszintet nem tervez, ami a beruházás várható költségeit illetően előny is lehet, de az alaprajz terjengős szervezése folytán a programot csak négy szinten tudja elhelyezni.

Az iskola főbejárata egy túlméretezett előudvarról nyílik, ami funkcionálisan kívánatos ugyan, de a tervezett méretekkel (cca. 700 m2) túl sok területet veszít.

A többszintes galériával kialakított aula földszinti fogadó tere a maga 402 m2-ével nagyobb létszámú rendezvények, iskolai ünnepségek megtartására nem alkalmas. Az ilyen célú használhatóságát a térbe állított elemek – lépcsők, liftblokk – tovább csökkentik. Az aula az étteremmel ugyan összenyitható, de így sem mutatkozik elfogadható megoldás: ételszag, sűrű pillérosztás, betüremkedő helyiségcsoport.

Erénye a tervnek, hogy a parkolást a felszínen oldja meg – részben a tornaterem alatti fedett parkolóban, részben a Hársfa utca mentén -, továbbá, hogy a gépkocsi bejáratot jó helyen nyitja, valamint a fedett parkoló és a gazdasági udvar bejáratát egyesíti.

A tornaterem elhelyezése megfelelő, osztott használata is biztosítottnak látszik, de az öltözőrendszer – amellett, hogy csak két szinten tudja megoldani – nem elégíti ki a vonatkozó rendeletnek az utcai cipős és sportcipős forgalom elválasztását előíró kritériumait. A sportpálya tájolása megfelelő.

A tantermi szárnyak és az előttük kialakított udvarok tájolása (DK) jó, de az alsó és felső tagozat különválasztását a terv nem oldja meg. A tantermek kisebbek az előírt minimumnál. Harmadik emeletre telepített normál tantermi szárny új iskolánál kerülendő.

Műleírása a szakági kérdésekkel is a pályázatnak megfelelő részletességgel foglakozik. A költségbecslésben közölt bruttó ár alábecsültnek tűnik.

A robosztus tömegű épület építészeti megfogalmazása inkább parkolóházra, mint általános iskolára emlékeztet, és ezen nem enyhít a faburkolatú homlokzat sem.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Az épület belső elosztása nem logikus. A parkírozó és az oktatói szintér logopédia, pszichológia nagyon közel találhatók egymáshoz, csak egy közlekedő választja el. 

Az aula nagyméretű, bár lépcsők szabdalják fel. Innen nyílik az étkező, tehát a belépőt ez fogadja. Nem ez a helység az iskola legfontosabb egysége. 

Az első szintről lehet a tornatermet megközelíteni. Az öltözők az első és második emeleten vannak megosztva és nincs megtervezve a tiszta folyosó. 

A tantermek 3*8-as elhelyezésűek. Funkcionálisan nem különül el az alsó/felső tagozat. Az emeleti folyosók nagyon keskenyek, fokozzák a zsúfoltságot. A tanárik egymás mellett helyezkednek el, nem kapcsolódnak az adott tagozathoz. Az igazgatás az első emeleten található, helyesen. A tantermek nagysága nem éri el a szabvány méretet. Az aula légtere galéria kialakítására ad lehetőséget. Nagyon sok helyet vesz el az épületből.  Külső sportpálya megtalálható.

17.

Telepítés

Az „L” alakú épület határozott tömege erőteljes térfalakat képez a határoló utcák mentén. A ház alakjából eredően a telek használata kedvező, a szárnyak által közrefogott belső rész védett. A szintszám változása is igazodik a későbbi, környező beépítésekhez: D-i irányban növekszik, az autópálya melletti, várhatóan magasabb épületekhez képezve átmenetet. A sportpályát a tetőre szervezi, így a telek nagy hányada kertként használható, ezt bizonyítják a rendkívüli beépítési paraméterei is: beépítése 31%, zöldfelülete 57%. Természetesen ezen mutatók csak a jelen, magasabb szintszám esetén voltak lehetségesek. Parkolóit a telekhatárok mentén teljesíti, úgy hogy a Hársfa u. úttervét is figyelembe veszi. A főbejárat előtti pufferzónával kellemes városi teret hoz létre.

Építészet

A pályázat szolidan mozgalmas és összefogott kubusba foglalt épület tömege városképi szempontból megfelelő térfalat és ellenpontot képezhet a tervezett sportcentrummal átellenes oldalon. A Hársfa utcai ”lankás” tömeg érezhető módon reagál a budaörsi tájra. A homlokzati sík finom megtörésével egyrészt a főbejárat hangsúlyossá válik, másrészt a kívánatos iskola előtti teresedés is kialakul.

Az F+3 szintes épület alá pinceszintet nem tervez, ami a telek geotechnikai adottságait, és így a beruházás várható költségeit tekintve előny. Hátrányos viszont, hogy a programot ezáltal csak négy szinten tudja a terv teljesíteni.

A többszintes galériával tervezett aula impozáns belső teret hoz létre, a tornateremmel és a burkolt belső udvarral nagyobb szabású rendezvények befogadására alkalmas, igényes térsort alkot. Hátrány, hogy a játszóudvar ÉK-i tájolása miatt benapozása a tanévi időszakban igen csekély, így hideg és rideg lesz.

Az alsó és felső tagozat szétválasztását is lehetővé tevő étterem és az aula térkapcsolata szép. Nem jó megoldás viszont az alsó tagozatos négy osztály étteremmel szemben való elhelyezése, különösen a Hársfa 

utcára néző földszinti ablakokkal.

A gazdasági bejárat helye megfelelő, de oldalkertbe még föld takarásos épületrész sem nyúlhat.

A tornaterem osztott használata megoldott, az öltözőblokk alaprajzi szervezése kielégíti az előírásokat.

Az alsó és felső tagozat elválaszthatóságára gondol. Az alsó tagozatot középfolyosós, a felsőt oldalfolyosós rendszerben szervezi azzal, hogy a közlekedőket terhelés érzékenyen táguló plasztikus terekként kezeli.

A sportpálya tetőre helyezésével és az épület telepítésével nagy méretű, izgalmasan kialakított játszókertet nyer, a megoldás ugyanakkor több problémát is felvet: a sportpálya az 5. szintre kerül, tájolása sem ideális, padozata sem oldható meg a tervben közölt 45 cm-ben stb. Szellemes megoldás, hogy a pályára felvezető külső lépcső egyben közvetlen kapcsolatot biztosít az egyes szintek zsibongóiból a játszóudvar felé.

Az összefogott nagy tömeg ellenére általában finom formai attitűdök, érzékeny térformák jellemzik a tervet. Ez az érzékenység tapintható ki a homlokzati nyílászárók választott arányrendszerénél is. A javasolt üvegmozaik homlokzatburkolat – amennyiben matt felülettel is megoldható – mindenképpen elgondolkodtató felvetés. A tervben bemutatott színhatás mindenesetre megnyerő. A ferde síkú hatalmas tetőfelület esztétikai és műszaki megoldása elnagyolt.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok  

Külső megjelenésében nagyon szép épület. A tetőn helyezkedik el a kinti sportpálya és a lelátó, amely nagyon izgalmas, de egyben balesetveszélyes és nagyon zajos. Az épület belülről rendkívül szellős képet mutat, amely a nagy tereknek és tágas folyosóknak köszönhető. Itt is problémaként jelentkezhet a zaj terjedése. Az aula nagy és különleges formájú, rendezvények szervezésére alkalmas. Az alsó/felső bontás a tantermek három szinten való elhelyezésével valósul meg, 3*8-as kivitelben. Nem szerencsés megosztás az ebédlővel szemben tantermeket elhelyezni. A harmadik emeleten vannak a szaktantermek, melyek elhelyezése jó. A tanárik egymás mellett vannak, nagyon messze a gyerekektől, a legmagasabb szinten. Ez elgondolásnak nem rossz, de az iskola működésében jobb ezen helységeknek a tagozatokhoz való csatlakoztatása. 

Gyönyörű az épület által védett udvar, bár tájolása szerint nem sok napfényben részesül.

18.

Telepítés

A hosszanti téglány tömegű fő tömböt pályázó a Hársfa u. mentén helyezi el, az erre merőleges tornatermi tömböt a D-i új utca mentén. Mindkét tömeggel határozott térfalat képez, mely kedvezően jelöli ki az utcák vonalát, a Hársfa u.-i szépen felel a majdan szemben épülő uszodára. A bejáratokat jól szervezi: a pincében kialakított parkolókat és a gazdasági helyiségeket a telek É-i oldaláról közelíti, a főbejárat az épület súlypontjába kerül. Ez utóbbinak nagyon szép megoldása az emeleti téglatestet alátámasztó törtvonalú földszint által létrehozott teresedés. A szabályozási terv szerint meghatározott zöldfelületi mutatót nem teljesíti (37%), ezt sem a terv, sem pályázó nem indokolja.

Építészet

A tervezési programot egy teljesen alápincézett, P+F+2 szintszámú épületben helyezi el. A teljes alápincézettség, tekintettel a terület igen kedvezőtlen geotechnikai adottságaira – nevezetesen a felszín közeli agresszív talajvízre -, jelentős többletköltséget eredményez. A műszaki problémákat még súlyosbítják és a beruházás költségeit tovább növelik az épület alól kitüremkedő szervetlen pincerészek. 

Az épület főbejáratának és gazdasági bejáratának helyét jól választja meg, szétválasztásuk is megfelelő.

Az egyszintes, amorf formájú, de lényegében lineáris aula nagyobb rendezvények befogadására nemigen alkalmas. Mind az étterem, mind pedig a konyha alulméretezett. Az étteremben a két tagozat elkülönítése nincs megoldva. Különösen zavaró, hogy a földszinten kialakított tanári szobákat közvetlenül a konyha-étterem mellé telepíti. A mintegy 5,5 m belmagasságú aula (szintkülönbség 6,0 m) miatt a földszinti kis alapterületű helyiségek is ezt a belméretet követik. Ez egyrészt mind a beruházás, mind az üzemeltetés szempontjából gazdaságtalan, másrészt a kisméretű helyiségekben nem kívánatos térarányt eredményez.

A tantermeket egy közel 6,0 m magas lábakra állított, közel 110 m hosszú, kétszintes középfolyosós kubusban helyezi el. Bár gondoskodik egy-egy oldalsó zsibongóról a közösségi tér belső hangulata sivár, a folyosó végi ellenfény igencsak zavaró. A középfolyosó használhatóságát tovább rontják az öncélú, formalista áttörések okozta indokolatlan szűkülések is.

A tornaterem zavartalan megosztott használata nincs biztosítva, az öltözőblokkban az utcai és sportcipős forgalmat nem választja el egymástól.

A technika terem pincébe rejtése elfogadhatatlan.

Tömegformálása és térképzése érzéketlen, nem általános iskola léptékű. A tornaterem építészeti megfogalmazása erőltetett.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Érdekes lábon álló homlokzatú épület, amely nem igazán illik általános iskolához. A pinceszinten találhatók az öltözők és a tornacsarnok. A technika terem pincében való elhelyezése nem szerencsés. Az aula érdekes alakú, akár kiállítások megrendezésre is alkalmas. A földszint nem praktikusan elrendezett helységeket tartalmaz. Az ebédlő szépen elkülönül az oktatási szintértől, de a megközelítése egy nagyon szűk, megtört folyosón keresztül történik. A tanárik közvetlenül az ebédlők mellett kerültek elhelyezésre messze a tantermektől, nem kapcsolódnak az adott tagozat szintjéhez.  Az első és második emeleten vannak a tantermek, köztük pedig a szaktantermek.  Praktikusabb lenne az azonos tagozatú gyerekeket egy szintre helyezni, és akkor tisztább lenne a tagozatok szétválasztása.

19.

Telepítés

Pályázó a többi tervtől eltérően, egyedi módon az iskola megközelítését a D-DK-i oldalról tervezte. Ez a megoldás egyedül a telepítési szempontok miatt kérdéses: azon alapvető városrendezési elképzelésnek mond ellent, miszerint a beépítés előtt álló tömb fő szervező, központképző elemei az uszoda-sportcsarnok és az iskola, mint közintézmények. Ezek bejáratai meghatározó helyre kell kerüljenek, együtt kell működniük egymással. A terv szerint ezen nagyon szépen megoldott, izgalmas rávezetést, városi teresedést eredményező bejárat az uszoda és közpark helyett sajnos az autópálya melletti telekre épülő, egyenlőre nem ismert (irodaház, kereskedelem, szálloda?) funkció (várhatóan hátsó épületfrontja) felé fordul.

Építészet

Telepítés, koncepció

Tömbösített típus védett bejárati előkerttel a dél-délkeleti telekhatárról nyílóan. P+F+3 szintes javarészt oldalfolyosós térszervezéssel - a tantermek váltott elhelyezésével oldva fel a monotonitást.

Építészeti koncepciója a tiszta alaprajzi szervezésen túl a "kemény " nemesvakolatú alapzaton és tornatermi tömeg mellett a tantermi-irodai egységek "lágy" zölddel futtatott felső tömbjén alapszik.

Területhasználata ha a zárható előkertet udvarként értelmezzük, akkor jó.

Szabadtéri sportpálya kapcsolata jó a tornatermi egységgel, amely az iskolai funkcióktól függetlenül is használható, a dél-délkeleti tájolású lelátója nem szerencsés. 
Alaprajzi kialakítás

A tantermi szárnyak alá a pincébe telepített mélygarázs a választott formában nehézkesen megközelíthető, használható.

A porta-műhely-hulladék blokk jó is meg nem is - a hátrahúzott aula és főbejárat miatt egy második recepciószerű portára is szükség lehet, ugyanakkor a kerékpártároló, utcai kapuk így jól ellenőrizhetők. Konyha-étterem telepítése szép, a szaktantermi szárny jó. Viszonylag keskeny előcsarnokot tervez - aulának szűk, ezt az étterem terének összekapcsolhatóságával illetve a tornaterem többcélú használatával váltja ki. Az öltözővel egy szintre helyezett vegyes útvonalakon megközelíthető tornaterem megosztott használatkor csak az előcsarnokon keresztül vagy egymáson átjárva lehetséges.

1-3 emeleten a két tagozatot a tanári és igazgatási blokkal valamint a csoportszobákkal és nyelvi termekkel választja szét. A kígyózó oldalfolyosóra szervezett tantermek kelet-északkeleti ill. dél-délnyugati tájolásúak. A könyvtár és szaktantermi egységek szépek.

Alaprajz-szervezésének egyik gyenge pontja a főlépcső aszimmetrikus helyzete - ami jelzi a szimmetrikus tantermi és aszimmetrikus tornatermi tömeg kapcsolatának nehézségét is, valamint a szűkös kertkapcsolatot is.
Előadásmódja, dokumentálása tiszta érthető, a koncepciót kissé túlmagyarázó, ezért terjengős, de szépen komponált tervlapokon. Hiányos műleírás (szakági munkarészek nélkül, kevés műszaki információval). Hiányosan kitöltött alaprajzi adatlap.  A koncepciót bemutató modellt mellékel.

Adatok: 


beépített terület:
-


bruttó szintterület:
11 307,2 m2


nettó szintterület:
9 372,8 m2 (+árkádok)


közlekedő:

9,5 % (a fsz. aula és zsibongók nélkül)


beépítettség: 
33,9 %


zöldterület:

40,2%


parkolás:

72 gk. pincében

Bruttó építési költség:
1 814 400 ezer Ft

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok
Nagy előudvar/díszudvar köré tervezett körfolyosós épület. Teljesen védett, tehát akár játszó- levegőző udvarnak is használható. A homlokzati tervek alapján ez az iskola pályázhatna az ÖKO-iskola cím elnyerésére. Az udvart határoló szárnyrészekben konyha és étkező valamint egyéb oktatási helységek vannak elhelyezve, teljesen elkülönülve a többi helységtől. A természettudományi előadó csatlakozik a kerthez, amely külső órák tartásához kedvező. 

Nagyon pici azonban az aula és alakja miatt rendezvények tartásához kedvezőtlen. Ezt az aulát meg lehet nagyobbítani az udvar kárára. A bejárattal szemben közvetlenül van a tornaterem egyik bejárata is. Össze lehet nyitni a tornatermet a fő közlekedővel, így nyerhetünk nagyobb teret. A baj abban rejtőzik, hogy spontán rendezvényt így nem lehet tartani, mert a tornacsarnokot egyik pillanatról a másikra nem lehet felszőnyegezni. Az öltözőkből a tiszta folyosón való közlekedés nem megoldott. A fő közlekedő lépcsője kevésnek tűnik a sok gyermek közlekedéséhez. 

A szaktantermek egy része, a tornaterem a földszinten kerültek elhelyezésre, míg a tantermek az 1-3. emeleten.  Funkcionális megoszlás a három szinten valósul meg. A tantermek elhelyezése a tanári ügyelet szempontjából beláthatatlan a folyosót eredményez.  Az igazgatói iroda és titkárság a harmadik emeleten kaptak helyet. Nem a legjobb megoldás, szerencsésebb ezeket a helységeket az épület epicentrumában elhelyezni.

20.

Telepítés

A terv maximálisan betartotta a szabályozási terv előírásait, telepítése megfelel a kiírás követelményeinek: az épület elhelyezése célszerű, átgondolt, a tájolás megfelelő. A feszesre szerkesztett kompozíció szép belső tereket, galériákat tartalmaz. Az épületre a tiszta, átgondolt, tudatos térszervezés jellemző, a terv a térkapcsolatok, valamint az uszodával való kapcsolat megvalósítására nagy hangsúlyt fektetett. A gyalogos átjárás, átkötés megfelelően biztosított. Az aulával egybenyitható belső udvar kialakítása jó megoldás, az emeleti galériából a nyitott lelátó a térélményt tovább gazdagítja. Az alsó- és felső tagozatosok szétválasztását a terv figyelembe vette és jól megoldotta. 
A gyalogos és a gépkocsival történő megközelítés is a Hársfa utcáról történik, a főbejárat beugratásával  az hangsúlyos, „hívogató” fogadótér jelleget kap. A terv a pályázati dokumentációban szereplő Hársfa utcai útterveken szereplőket figyelembe vette, az út szélességét tartotta.
A gépjármű számára parkolást a terv a pinceszinten biztosítja. A pinceszinten csak a parkolás funkciója kapott helyet.

A telekhasználatra jellemző, hogy a sportpályát a telek északi végébe, a tornateremi egységhez telepíti, ugyanakkor a futópályát a lakóterületek tőszomszédságába helyezi, így az a sport funkciótól némiképp leszakad. A terv az alsós-felsős udvarrész kialakítását ugyan nem jelzi, de megfelelő növénytelepítéssel a funkcionális lehatárolás kertépítészetileg utólag is megoldható. A fasorok telepítése a jelzésértékű vizuális elválasztást szolgálja. Célszerű lett volna a kert irányába több és hangsúlyosabb kertkapcsolati pontot kialakítani. A védett, belső udvarrész kialakítása szerencsés, megközelítése a földszintről történik. Az épület Hársfa utcai térfal képzése higgadt, egységes, markáns, az általa kialakuló utcakép az általános iskola jelleget és léptéket híven tükrözi.

Építészet

Telepítés, koncepció

Tömbösített típus Hársfa utcai főbejárattal. P+F+2 szintes javarészt oldott középfolyosós, belső udvaros térszervezéssel. Építészeti koncepciója a tiszta alaprajzi szervezésen túl tiszta tömegformálás, racionális építészeti nyelven megfogalmazott téglaarchitektúra jellemzi jó belső térkapcsolatokkal. 

Területhasználat

Az udvarok elválaszthatósága nem derül ki a tervből. A kerttel csak a hosszirányú kapcsolatokat tartja fontosnak. Szabadtéri sportpálya kapcsolata jó a tornatermi egységgel, amely az iskolai funkcióktól függetlenül is használható, az atlétikai pálya leszakad.

Alaprajzi kialakítás

A tornatermi szárny alá a pincébe telepített mélygarázs nehézkesen használható, ide telepíti a hulladéktárolót is.

A fedett nyitott előtérből feltáruló aulatérre szervezett funkcionális egységei szépek, nagyvonalú térkapcsolatokkal (udvar-aula-tornaterem) puritánul nagyvonalú főlépcsővel.  A tornatermi egység elválasztott útvonalú öltözőkkel ellátott, de nehezen megközelíthető osztott teremhasználatkor. Konyha-étterem alaprajzilag jó, de lezárja a kertkapcsolatot.

A belső udvarra szervezett F+2 szinten elhelyezett tantermi blokk jól működik. A kelet-északkeleti ill. nyugat-délnyugati tájolású alsó- és felső tagozatú tantermeket a dél-délkeleti tájolású csoportszobák, nyelvi termek, számítástechnikai termek választják szét. (A földszinti tantermek 5 m-es előkerttel nyílnak Hársfa utcára).
Az 1. emeletre telepített irodai egység jó, de a recepciószerű titkárság ötlete vitatható. A tantestületi szobák távol esnek tantermektől. A 2. emeletre telepített szaktantermi egység jól működik. A könyvtár könyvraktár kapcsolata nehézkes.

Szép a garázslehajtó feletti lelátóként is használható terasz a hozzá csatlakozó tetőterasszal és kertbe vezető lépcsővel.

A tömörség ára a kissé feszes alaprajzi méretezés - tantermei csak a beépített szekrényekkel felelnek meg. Számítástechnikai egysége alulméretezett.

Előadásmódja, dokumentálása tiszta érthető, (az alaprajzi árnyékolás néhol pontatlan). Műleírásából az elektromos és kertészet hiányzik. Tömegmodellt mellékel.

Adatok


beépített terület:
3936 m2


bruttó szintterület:
10317.6 m2


nettó szintterület:
9 155,3 m2


közlekedő:

27,7 %


beépítettség: 
36,68 %


zöldterület:

41%


parkolás:

74 gk. pincében

bruttó építési költség:
1 986 000 ezer Ft
Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Nagy aulával tervezett épület, ahonnan ki lehet jutni egy belső udvarra. A tornaterem látványosan elkülönül az aulától. (helyesen) Nem megoldott az osztott tornateremnek a két bejárata.

Az alsó/felső bontás három szinten valósul meg 3*8 tanterem elhelyezésével. A belső udvart egy kerengő határolja, ahonnan a tantermek nyílnak. Miután a kerengőre nyílnak a tantermek, ezért a tagozatok közötti átjárás teljesen nyitott. Szerencsésebb lenne a tagozatokat azonos szintre helyezni. A szaktantermek a második illetve a harmadik emeleten helyezkednek el, a tornatermi szárny felől. A tanárik nem csatlakoznak az adott tagozat szintjéhez, így megnövekedik a közlekedőkön töltött idő.

Több kijárat biztosítja az udvarra való kijutást. Az épületnek jó néhány helysége kisebb, mint az előírás (számítástechnika, tantermek). A sportpálya közvetlenül csatlakozik a tornateremhez. Nagy játszó udvarok kialakítására maradt hely.

21.

Telepítés

A terv a szabályozási tervi előírásokat betartotta. Az épületre a kellőképpen tagolt, áttekinthető és letisztult alaprajz jellemző, az épületszárnyak közti tágas udvarok elhelyezése szimpatikus megoldás. A ház tömegét célszerű átkötésekkel, a funkciók közötti kapcsolatokkal megfelelően széttagolta. A terv a szemközti uszodával való összeköttetést, kontaktusteremtést biztosította, az épület elhelyezkedésével figyelembe vette az onnan várhatóan érkező gyalogos forgalmat. Az utca és a tömbbelső, valamint az előtér – aula – rendezvényudvar tengely között kialakuló látványkapcsolat jó megoldás. A telepítés tájolása és az épület megközelítése megfelelő. A tervet a korrekt, tiszta téralakítás jellemzi. 
Az alsó és felső tagozatosok különválasztására a terv megfelelő választ adott a szárnyankénti (alsó – felső tagozatos –szaktantermi-igazgatási szárny), valamint az udvari (alsó – és felső tagozatos udvar – sportudvar) bontás tekintetében. 
A 60 m-es futópálya a telektől délre eső új út mellé került, a sportudvar-sportpálya funkcionális egységébe. A kert (udvar) kialakítása 2 jellemző részre különül el: a sport céljára fenntartott zöldfelületekre, valamint az épület szárnyai által közrefogott burkolt alsó és felső tagozatos udvarra. A tagozatok bontását ilyen értelemben a terv nagyon jól megoldotta, a védett udvarrészek egymástól jól elszeparáltak, zöldfelületek felé nyitottak. A pinceszintre a terv a főzőkonyhát, az öltözőket, a tornaszobát, tornatermet, szertárakat, gépészetet és a 72 férőhelyes parkolót telepíti, mely az agresszív talajvíz jelenléte miatt nem szerencsés megoldás. A garázslehajtó a déli telekhatár mentén futó új útról történik.

Az épület által alkotott térfal a Hársfa utcára nézve megfelelő, az általános iskolai lépték és megjelenés az utcaképet kedvezően befolyásolja. Az épület főbejárata a Hársfa utcáról nyílik, a bejárat visszaugratásával és pár lépcsőfokkal való megemelésével a terv igen hangsúlyos gyülekezőhellyé teszi. A terv nem vette figyelembe a pályázati dokumentációban mellékelt Hársfa utcai úttervhez való igazodást, a bejárat lépcsőzetes megközelítése jelen formájában gyakorlatilag az úttestről történik.
Építészet

Telepítés, koncepció

A Hársfa utcával párhuzamos szárnyra felfűzött tornateremi tömbbel, tantermi és szaktantermi szárnyakkal főbejárattal. P+F+2 szinten megoldva. Az épületet kb. 1 m-rel kiemeli a jelenlegi terepszintből és az egészét alápincézi, ami az eltérő terhelésű szakaszok miatt kedvezőtlen az alapozási sík váltással egyetemben (szerencsésebb lett volna az azonos alapozási sík és a tetőteraszként kialakított udvarok vastag földréteggel való lefedése).

Építészeti koncepciója a tiszta alaprajzi szervezésen túl tiszta tömegformálás, racionális építészeti nyelven megfogalmazott nyitva hagyott homlokzati anyaghasználat jellemzi, nagy üvegfelületekkel jó belső térkapcsolatokkal. 

Területhasználat

A tetőteraszként kialakított udvarok tisztán tagoltak, kertkapcsolatuk jó. A jól szervezett szabadtéri sportpályák kapcsolata pincei tornatermi egységgel nehézkesek. 

Alaprajzi kialakítás

A pincébe a parkolón kívül a konyhát, raktárakat telepíti. A küzdőtérrel egy szintre helyezett elválasztott útvonalú tornatermi öltözőkkel együtt.

A Hársfa utcával párhuzamos aula, étterem, zsibongók térsora nagyvonalú, tiszta udvar kapcsolatokkal, tágas lépcsőházakkal. A tantermi szárnyak széles oldalfolyosós kialakítása jó, a termek tájolása dél-délkeleti. Az alsó és felső tagozat tisztán elválasztott. A szaktantermi szárny alaprajzilag jó, de szerencsésebb lett volna a két tantermi szárny közé telepíteni.

Az emeleti szinteken a földszinti nagyterek légterébe beépített egységek töltik fel a hosszanti közlekedőt.

A második emeleti irodai egységet is jobb lett volna ide telepíteni a tornaterem feletti elhelyezés helyett.

A terv szerkezeti kialakítása elnagyolt. A közlekedők túlméretezettek, ugyanakkor a tantermek 1,5 m2-rel alulméretezettek. Építészeti nyelve kulturált.

Előadásmódja, dokumentálása tiszta érthető. Műleírásából az elektromos és kertészet hiányzik.

Adatok


beépített terület:
3788 m2


bruttó szintterület:
12 986 m2


közlekedő:

33,5 %


beépítettség: 




zöldterület:

40%


parkolás:

72 gk. pincében

bruttó építési költség:
3 828 000 ezer Ft

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Három épületszárnnyal tervezett épület, amelyben funkcionálisan teljesen szétválik az alsó, felső tagozat, valamint a szaktantermek.

A terv hibái: Nincsen bejárati porta. Nem célszerű a konyhai mosogatókat más szinten elhelyezni, mint az étkezőt, hiszen több száz tányér és evőeszköz mozgatása rendkívül körülményessé válik, ha azokat liftezzük. A helységek elosztása nem logikus, a közös helységek vannak a legmesszebb a gyerekektől. 

A tanári helységek elhelyezése jó elgondolás, de távol van a gyerekektől, megnöveli a közlekedésre szánt időt. Egyébként is nagyon sok a közlekedő, amely teljesen szétszabdalja a teret. 

A sportpálya messze van az öltözőktől, nem csatlakozik hozzájuk.

22.

Telepítés

A terv a szabályozási tervi előírásokat betartotta. Az épületet a terv a déli telekrészre helyezte, a játszókerteket az épület által közrefogott tömbbelsőkben alakította ki. A ház formaválasztása nem bizonyul túl szerencsésnek, mivel a tömegalakítás játéka néhol esetlegesnek tűnik. Az iskola zöldfelülete az épületformának alárendelt, szétszabdalt, elaprózódott. A ház tájolása a többségében É-K-re néző tantermek miatt nem szerencsés. A szükséges parkolószámot a terv biztosította, de a parkoló a főbejárattól elég nagy távolságra helyezkedik el. A parkolást a terv felszín alatt, a sportpálya alá helyezve oldja meg, mely talajmechanikai szempontból sem kedvező (felúszás, dupla földmunka). 
A terv az épülettömeget a Hársfa – déli telekhatár menti új út találkozási pontjára „szervezi”, a főbejáratot, a váróteret és gyülekezőhelyet szintén itt alakítja ki. A megközelítés a Hársfa u – Budafokira nyíló új út találkozásánál nem célszerű, a terv nem teremt szoros kapcsolatot a szemközt épülő új uszodával. Az épület tömege a környező lakóterületekre mintegy „ránehezedik”, nem érzékelhető, hogy a kellő egészséges távolságot tartani kívánná tőle. Az épület utcai homlokzata rendhagyó, az iskola jelleget formabontóan értelmezi, azonban az „arénajelleg” az uszoda-sportcsarnok funkciót jól visszhangozza. 

Az alsó-felső tagozat és az igazgatási helyiségek leválasztását a terv kellőképpen kezelte, az oktatási szárnyak a telekbelső védettebb részén helyezkednek el. 
A terv a pályázati dokumentációban szereplő Hársfa utcai úttervet nem vette figyelembe.
Építészet

Telepítés, koncepció

Tömören megfogalmazott tornatermi, tantermi szárnyakkal kialakított, a derékszögű fegyelmet oldani kívánó típus, a terület dél-délkeleti sarkáról feltárva, P+F+2 szinten kialakítva. A tömegformálás tárgyszerűsége és a választott építészeti megoldások még nem értek össze a tervben.

Területhasználat

Törekszik az elválasztott udvarhasználatra. A szabadtéri sportpályák jók, de a pálya alá telepített parkoló műszakilag nehézkes megoldás. Ugyanígy körülményes a pinceszinti öltözők és a szabadtéri pályák kapcsolata.

Alaprajzi kialakítás

A pinceszintre tervezett tornatermi egység küzdőtérrel egy szintben telepített öltözők elválasztott forgalma nem megoldott.

A központi - aulaként is használható többszintes térre szervezett éttermi-konyha, tantermi, szaktantermi és könyvtár egységek alapvetően jó alaprajzi sémát írnak le. Kár, hogy a választott szerkesztés, formálás egyes pontokon nehezen használható trapéz alakú helyiségeket ad, valamint, hogy az irodai egység egyes elemei eltömítik a nagyvonalúnak szánt teret.

Nem túl szerencsés a könyvtárba elhelyezett logopédus, pszichológus egység sem.

A tantermi szárnyak keleti, kelet-délkeleti tájolása jó.

A program alapterületi értékeit teljesíti. Az elvszerű tömegformálás és az alaprajzi, homlokzati részletképzés konfliktusát nem sikerült megnyugtatóan feloldani.

A dokumentálás érthető. Műleírása hiányos.

Adatok


beépített terület:
4035 m2 (parkoló nélkül)


bruttó szintterület:
8549 m2


nettó szintterület:
7850,25 m2


közlekedő:

18,10 %


beépítettség: 
37,66 % (parkoló nélkül)


zöldterület:

42,74 %


parkolás:

72 gk. pincében+4 felszíni

bruttó építési költség:
1 191 354 ezer Ft

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Felülnézetből hajóra emlékeztet az épület egyes részeinek elhelyezése.

A tornaterem a mélyföldszinten van. Megfelelő nagyságú az aula. Az íves formájú termek különlegessé teszik az épületet, de berendezésük biztos nem egyszerű. A közlekedők nem egyenes vonalúak, hanem helyenként sarkosan folytatódnak, vagy falba ütköznek. Az alsós és felsős termek 3*8-as megosztásban lettek elhelyezve és külön folyosóról közelíthetők meg. A szaktantermek a különböző szinteken találhatóak.

Az igazgatás az épület első emeletén kapott helyet, mindenhonnan jól megközelíthetően. Az étkező osztható, tehát itt is figyelt a tervező a tagozatok megosztására.

Külön játszóudvar áll rendelkezésre az alsósoknak és a felsősöknek.

23.

Telepítés

A terv a szabályozási tervi előírásoknak maximálisan megfelel. 

A fő közlekedési tengelyre felfűzött 3 oktatási tömbből építkező iskola főbejárata a Hársfa utca felől közelíthető meg. Az épület központi (hosszúkás) aulája – a kiírásban szereplő maximális létszámra méretezve – szűk, közösségi rendezvények megtartására kevéssé alkalmas, így közösségi térként gyakorlatilag a tornatermi egység funkcionál. Az alsó-felső tagozatosok szétbontását a terv jól kezelte, a térelválasztás kellőképpen tagolt. A térszervezés tiszta, az oktatási tömbök gyakorlatilag két külön iskolaként működnek, az általuk közrefogott 2 játszóudvar is kellőképpen és okosan szeparált, saját világgal, jó kertkapcsolattal. A D-K-re tájolt tantermek ideális tájolásúak. A gépjárművel történő megközelítés a Hársfa utcáról történik, a mélygarázs a tornaterem alatt helyezkedik el. A terv szimpatikus megoldást kínál az épülettömeg kialakításakor a köztes terek, átlátások, zsibongók és intimebb sarkokra fektetett hangsúly által, az átjárhatóság, a gyalogos megközelítés kedvező. Az egyes funkciók egymástól jól elkülönülnek. A lelátót célszerűbb lett volna észak-dél irányba tájolni.

Építészet

Telepítés, koncepció

Lazán tömbösített típus Hársfa utca felőli bejárattal, önálló tornatermi egységgel P+F+3 szinten megoldva. Jól érthető építészeti szándékokkal.

Területhasználatát tisztán elválasztott udvarok, jó kertkapcsolat jellemzi. A szabadtéri sportpályák és a tornatermi egység kapcsolat jó, a tervezett lelátó kedvezőtlen tájolású.

Alaprajzi kialakítás

A tornatermi szárny alá pincében kialakított parkoló nehézkesen használható.

A Hársfa utca felőli szűk előtérről nyitott keskeny aula-főlépcsők térsorára fűzi fel a tornatermi egységet és a három szárnyra szervezett tantermi, szaktantermi egységeket. A tornatermi egysége jól szervezett, az öltözők elválasztott forgalma és a kettéválasztás kiszolgálása megoldott.

Az alaprajzi szervezés biztosítja az alsó felső tagozat szétválaszthatóságát. Jó az egyes tantermi szárnyakhoz rendelt tantestületi szobák elhelyezése, a fedett-nyitott alkotó terasz. A tantermek tájolása kelet-északkeleti.

Szép a szaktantermi szárny földszintjén kialakított éttermi-konyha egység.

A terv építészeti nyelve tiszta, a négyszintes tömeg kissé gimnáziumi hangulatot kölcsönöz az épületnek. 

Előadásmódja világos, szépen komponált tervlapokkal, modellel. Műszaki leírásában csak az építészeti megoldásokat ismerteti. Az alaprajzi programot a főhelyiségek tekintetében teljesíti.

Adatok


beépített terület:
3484,8 m2


bruttó szintterület:
csak szintterületi mutatót ad 1,4


nettó szintterület:
10325,1 m2


közlekedő:

17 %


beépítettség: 
32,5 %


zöldterület:

40,1 %


parkolás:

79 gk. pincében ebből 3 használhatatlan

bruttó építési költség:
1 900 080 ezer Ft

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 
Ennek az épületnek nincsen aulája, csak egy hosszanti folyosó, tehát közösségi rendezvények megszervezésére itt nincs lehetőség. Viszont gyönyörű a kertkapcsolat. A bejárat után rögtön az étkező, ebédlő kerül elhelyezésre. Az iskolának nem ez a legfontosabb része. Ami viszont nagyon jól megtervezett az a tantermek elosztása. A tantermek 3 szinten 8-8 számban kerültek elhelyezésre, úgy hogy funkcionálisan egy szárnyon az alsós, a másik szárnyon a felsős termek helyezkednek el. A tanárik közvetlenül csatlakoznak az adott tagozathoz, tehát a tanárok közlekedésre fordított ideje jelentősen lecsökken. Nagyon kultúráltan elkülönül az alsós és felsős játszóudvar. Jól átgondolt, szép terv.
24.

Telepítés

A terv az iskola tömegét mindkét feltáró útra egyaránt szervezi (Hársfa u. és Budafokira bekötő új út) az utcai frontokra történő épület „kihúzással”. A főbejárat az uszoda felőli oldalon helyezkedik el, így jó gyalogos megközelítést garantál, míg a gazdasági bejárat a bekötőútról nyílik.

Az alsó- és felső tagozatosok szétbontását a terv jól kezeli, az aula – főbejárat – igazgatási egység 2 részre tagolja őket. Mindkettő saját kertkapcsolattal rendelkezik. A pinceszinten elhelyezett 74 férőhelyes parkoló a parkolási igényt kielégíti. A terv a szabályozási tervi előírásoknak megfelel.

Az épület központjában a tornaterem található, szinte az egész épületet e köré szervezi a terv. Az épület „fogadórésze” nem kellően tágas, összenyomott, így a térélmény csorbát szenved.

A kert funkcionálisan kellőképpen tagolt: az egyes kerti terek jól elválnak egymástól (sport-, oktatás-, pihenőkert), bár a zöldterületek elaprózottak és az alaprajzi formából adódó zegzugos téralakítás hátránya, hogy nincs egybefüggő nagy méretű játszóterület. 

Építészet
Telepítés, koncepció

Laza szövetű típus a tornatermi egység köré eltérő térszervezési elvekre épülő elválasztott alsó- felső tagozatos tantermi szárnyakkal, étterem konyha egységgel P+F+2 szintben megoldva. Építészeti nyelvét a kortárs építészeti patternekből felhalmozott elemek kissé eklektikus felvonultatása jellemzi erősen tagolt alaprajzi formálással.

Területhasználata ennek megfelelően kissé széteső. A szabadtéri sportterület szétvágott, az udvarok döntően kifelé nyitottak.

Alaprajzi kialakítás

A pincébe a parkolók mellett a konyhaüzem egy részét és az általános raktárakat helyezi el.

A viszonylag szűk Hársfa utcai előtérről nyitott főbejáratról közvetlenül érhető el az étterem-konyha egység, az aula kissé kellemetlenül a sarkáról megtámadott, a fő közlekedési irányba benyúló tornatermi egység miatt.

A tornatermi egység önmagában korrekten megoldott - mind az öltözői forgalom, mind az elválasztott használat jó.

Az alsó és feslő tagozat szétválasztása tiszta. Az egyik oldalfolyosós rendszerre, a másik bokrosan szervezett három szinten.

A tanári irodai egységet az első emeleten az éttermi-konyha egység fölé tervezi. A második emeleten az aula légterébe nyomott két terem nem szerencsés.

A program fő rendeltetési egységit alapterületileg tartja. Építészetileg túl sokat akar, ezért összességében széteső eredmény született.

Előadásmódja határozott, kissé terjengős és önismétlő. Műleírása körültekintő, teljes.

Adatok


beépített terület:
4262,7 m2


bruttó szintterület:
10 438,35+3469,6 m2


nettó szintterület:
11 975,6 m2


közlekedő:

21,36 %


beépítettség: 
39,6 %


zöldterület:

40,02 %


parkolás:

72 gk. pincében 6 felszíni

bruttó építési költség:
3 440 514 ezer Ft

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 
Külleme egy lakóházra emlékeztet. A bejárat mellett jobbra az ebédlő, szemben a tornaterem. Ezek elhelyezése nem a legcélszerűbb rögtön a bejárat mellett. A belépőt vagy ételszag, vagy a tornateremből áradó illat fogadja. A tantermek elosztása három szinten 8-8 tanterem formájában történik. A szintenként megmaradó helyen szaktantermek kerültek elhelyezésre. A két tanári egymás mellett van, nem kapcsolódik az egyes tagozatokhoz. A terem elcsúsztatások miatt a zaj terjedése zavaró lehet és az ügyeletes tanár nem látja be a teljes folyosót. A termek mellett lévő pici zsibongók nagyon praktikusak.
25.

Telepítés

Az épület megközelítése a Hársfa utcáról történik, a főbejárat az épülettömeg súlypontját képezi, így az uszoda irányából történő gyalogosforgalom lebonyolítása megfelelő. A főbejárat egyben a tagozatok elkülönülését is hivatott szolgálni, tőle északra a felső-, attól délre az alsós tagozatosok találhatók. Az épület tájolása megfelelő, a tantermek főként D-DK-re ill. Ny-ÉNy-ra tájoltak. Az épület telepítésénél látszik, hogy törekedtek az iskolaudvarok védettségére. A fedett-nyitott közösségi terek többcélú hasznosíthatóságukkal, a tornaterem udvarral és aulával történő összenyitásával célszerűek, közösségi rendezvénytér kialakítására jó megoldások. Az együtthasználható tereken kívül azonban több helyen a térszervezés nem szerencsés, így pl. a konyha kiszolgálásának kérdésében sem.

Az alsó-felső tagozatosok szétválasztását a terv jól kezelte, a funkcionális tagolás adott (alsó 2 szint: általános oktatási egység; felső 2 szint: szaktantermek). 
A terv a szabályozási tervi előírásoknak megfelel. A parkolószám az előírásoknak (72 db) megfelel, az alagsori garázsba a Hársfa utca felől történik a lekanyarodás. 
A terepbe süllyesztett, arénaszerű sportudvar és az arra ültetett lelátó, valamint a tetőkert, tetőteraszok jó megoldások.

Építészet

Telepítés, koncepció

Nyitott tömbösített típus, P+F+3 szinten megoldva. A tornaterem és az aula köré szervezett döntően oldalfolyosós szétválasztott rendszerben. Az épületet 1,5 m-rel kiemeli az eredeti terepszintből. A főbejárat a Hársfa utca felől.

Területhasználat

Az udvarok elválasztása jó, a szabadtéri sportterület kicsit zavaros, a távolugrópálya elvágja a kertkapcsolatot.

Alaprajzi kialakítás

A pinceszintre tervezi a parkolók mellett tornatermi öltözőket - elválasztott útvonalak biztosítottak. Az általános raktárak mellett itt adja meg az első emeletre telepített konyha földesáru raktárát is.

A kiemelésből fakadó bejárati szintkülönbséget jól oldja meg. Az aula térkapcsolatai jók. A térben elválasztott tantermi szárnyak közül az egyik dél-délkeleti, a másik nyugat-délnyugati tájolású.

Az első emeleten a megismételt tantermi egységek mellett a könyvtár kapott helyet. A második emeleten az aula fölé telepített konyha kiszolgálása megoldatlan, az étterem kertre nyíló tömege kicsit idegen egy általános iskolától. A harmadik emeleten a tanári és igazgatási blokk mellett szaktantermek kaptak helyet a konyha felett tetőkerttel.

Az alapvetően tiszta alaprajzi szerkesztést a tömegforma tetőkertekkel oldott tömbszerűsége rontja le. Kis erőfeszítéssel a program elfért volna F+2 szinten is, ez jelentős közlekedő felület megtakarítását adta volna. A homlokzaton a tégla és az üveg dominál. A program alapterületi értékeit tartja.

Előadásmódja kicsit széteső, de követhető. Műleírása teljes.

Adatok


beépített terület:
3790 m2 (kiemelt terasz nélkül)


bruttó szintterület:
9279+22605+3469,6 m2


nettó szintterület:
-


közlekedő:

25 %


beépítettség: 
35,3 % (kiemelt terasz nélkül)


zöldterület:

39,65 %(tetőkertek nélkül)


parkolás:

67 gk. pincében 5 felszíni

bruttó építési költség:
1 830 000 ezer Ft

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok
Gyönyörű eleme a tervnek az étkező elhelyezése, de a praktikusság szempontjából nem biztos, hogy előnyös. Ugyanígy az aula feletti konyha elhelyezése sem szerencsés. A szintenkénti 12-12 terem biztosítja az alsó/felső bontást. A szaktantermek, a titkárság és a könyvtár elhelyezését szintenként meg kellene cserélni, hogy pl. az igazgatás ne a legmagasabb szintre kerüljön. Ennek elhelyezését tanácsos egy iskola epicentrumában megoldani.

26.

Telepítés

A terv a szabályozási tervi előírásoknak megfelel. Az épület tájolására a leginkább kedvező D-DK és K-i fekvés a jellemző. A pályázati kiírásban szereplő egyik alapelgondolást, az alsó- és felső tagozatosok szeparálását a terv 2 különálló szárnyban, okosan oldotta meg, elválasztásukat a szaktantermek elhelyezésével garantálta. Az épület alakja és telepítése viszont nincs összhangban a telek alakjával, formája kicsit önkényes. Az intézmény közlekedési rendszere és főbejárata az uszodával való átkötést, kapcsolatot kellőképpen biztosítja. Az átrium jellegű díszudvar kellemes megoldás, azonban a tantermek beárnyékolását okozza. Az iskolaudvar funkcionális térszervezése megfelelő, a sportterületek elhelyezése jó, a tornaterem külső leválaszthatósága célszerű. Hiányzik a kiírásban megkövetelt futópálya.

Építészet

Telepítés, koncepció

Az építészet kritikai elméleti fejtegetéséből sajnos csak a kortárs építészet felületproblematikájáig jut el, mélyebb térelméleti gondolatokig nem. Ez okozza a terv kettőségét, amely az elvi következetességű homlokzatképzés és a hagyományosan szerkesztett alaprajz feszültégében jelenik meg.

Tömbösített típus nagy belső felnyitással a Hársfa utcáról nyílóan P+F+2 szinten megoldva. Részben oldalfolyosós, részben széthúzott középfolyosós belső térszervezéssel, szétválasztott alsó felső tagozattal.
Területhasználata megfelelő, de nem tervez atlétikai pályát.

Alaprajzi kialakítás

A pincébe telepített parkoló kialakítása statikailag kedvezőtlen - pl. a tornaterem csak részben alápincézett.

A főbejáratra keresztbefordított lineáris jó udvarkapcsolatú aula szervezi a földszinti alaprajzot - az egyik végében a jól szerkesztett tornatermi egységgel, a másikban az étterem-konyha blokkal. Az aula teréből közelíthetők meg az oldalfolyosós tantermi szárnyak is.

Az első emeleten az éttermi blokk felett tervezi a könyvtárat és a tanári - igazgatási blokkot, részben az aula felett kap helyet a rajzi és az ének terem. A második emeleten helyezi el a szaktantermeket.

Az egyes egységek önmagukban jól működnek, de meglehetősen "poroszos" alaprajzi szerkesztésük ellene dolgozik a vágyott építészeti formálásnak. 

Előadásmódja lényegre törő, tömör, de a homlokzatok színvilága kedvezőtlen. Műleírása gondos, teljes.
Adatok


beépített terület:
3690 m2


bruttó szintterület:
10 609 m2


nettó szintterület:
9416,29 m2


közlekedő:

12 % (aula nélkül)


beépítettség: 
34 %


zöldterület:

50 %(tetőkertek nélkül)


parkolás:

71 gk. pincében

bruttó építési költség:
1 712 400 ezer Ft

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

A külső homlokzati rész színessége rendkívül zavaró. Egy iskolának inkább nyugalmat kell árasztania külsőségeiben is. 

Az aula téglalap alakú, oszlopokkal tagolt, amelyek balesetveszélyes helyzeteket idéznek elő, másrészt nagyobb rendezvények helyszínének nem ajánlott. A belső elosztás megfelelő. 3*8-as formátumban valósul meg a tantermek elhelyezése. Így válik el az épület két oldalán az alsó és felső tagozat. Közöttük kerültek elhelyezésre a szaktantermek. Az alsós szárnyról az udvar megközelítése nehézkesebb, ezért javasolt a megcserélése a két tagozatnak. Az ebédlő közvetlenül csatlakozik a bejárathoz. Ez nem a legcélszerűbb, hiszen nem erről szól az iskola.

A tornaterem megosztva nem közelíthető meg, tehát egymás teremrészén kell az osztályoknak átmenni.

27.

Telepítés

A Hársfa utca mentén telepített iskola három K-ÉK – Ny-DNy-i tengellyel az utcára merőlegesen álló többszintes épülettömeg, melynek megközelítése három irányból történik, a feltárás így kellőképpen biztosított. A ház főbejárata az uszoda felől érkező gyalogos tengely folytatásaként helyezkedik el, a telekhatártól visszahúzva. A gazdasági bejárat kellőképpen leválasztott gazdasági udvarral a telek északi végében helyezkedik el. 

Az épület három oktatási és egy tornatermi tömbből áll, a terv az ezek közti kapcsolatokat hol épületszárnyas összekötéssel, hol aulatérrel, vagy zsibongós-folyosós megoldással valósítja meg. A funkcionális szétválasztás működőképes, az alsó-felső tagozat szintenként szeparált, azonban ennek következtében az épület tömegformálása nem „gyermekléptékű”, nem általános iskola karakterű. A garázsbejárat a déli telekhatárról nyílik (74 db gépjármű) fél szinttel a terep alatt. A terv a szabályozási tervi előírásoknak megfelel.
Építészet

Telepítés, koncepció

Felbontott tömb típusú épület, P+F+4 szinten megoldva, Hársfa utcai bejárattal, önálló tornatermi tömbbel, nagyvonalú építészeti gesztusokkal, architektúrával.

Területhasználat
Gondosan kidolgozott, de kissé szűk előterekkel. Az egyes tömbök közti udvarokkal, a tornatermi egységhez jól kapcsolt szépen szerkesztett szabadtéri sportterülettel. Viszonylag szűkös kertfelülettel.

Alaprajzi kialakítás

A pince szinten a parkolón túl raktárakat, trafót telepít. A parkolóból akadálymentes rámpa vezet fel a bejárathoz. A pince eltérő terhelésű épületrészek alatt vonul végig.

A gondosan kimunkált Hársfa utcai bejáratról nyíló aula tér szép külső kapcsolatokkal tervezett, jó a hozzá kötött éttermi-konyha egység és elegáns a tanári igazgatási blokk (bár kissé leszakad a tantermi részekről). A tornatermi egység függetlenül is használható, a küzdőtér és az öltözők külön szinten vannak.

Az egyes épületszárnyakba kialakított dél-délkeleti tájolású tantermi szárnyak biztosítják a két tagozat elválasztását. A szaktantermi szárnyban az első emeleten kialakított könyvtár nagyvonalú (több mint kétszerese a programbeli kívánalomnak).

A felsőbb szinteken a rend kicsit megbomlik.

A terv egyik tévedése a választott előkép karakterében rejlik. A jellemzően irodaházi arculat és lépték  minden kulturáltsága mellett ellentmond egy általános iskola lelkületének.

Előadásmódja korrekt, modellt mellékel. Műleírása gondos, teljes.

Adatok


beépített terület:
4250 m2


bruttó szintterület:
12 367 m2


nettó szintterület:
8006 m2


közlekedő:

16,38 % (aula nélkül)


beépítettség: 
39,66 %


zöldterület:

30,25 %


parkolás:

74 gk. pincében

bruttó építési költség:
3 191 556 ezer Ft

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Az előcsarnok óriási méretű, rendezvények helyszíne lehet. A díszudvar és a zárt belső udvar kihasználatlan terek. Ebben a formában feleslegesek. A tantermek négy szinten találhatók. Hármasával helyezkednek el, amely szokatlan, de ötletes megoldás, hiszen az évfolyamok elkülöníthetők. A szaktantermek elhelyezésében azonban nem sok logika fedezhető fel. A tanári szobák földszinten való elhelyezése nem szerencsés, hiszen azoknak az adott tagozathoz kellene kapcsolódniuk. 
A tornaterem egy átkötő közlekedőn keresztül érhető el, ezáltal teljesen elkülönül a többi egységtől. Ez így jó megoldás. A sportpálya is helyesen a tornateremhez kapcsolódik.

28.

Telepítés

A tömbös rendszerű épület bejárata a Hársfa utcáról nyílik, megközelítése megfelelő, bár a várat körülölelő „vizesárok” passzázsszerű megközelítése kicsit erőltetett. Az épület tájolása az É-(K)-re néző tantermekkel nem szerencsés. A legkedvezőbb fekvésű D-Ny-i oldalra az illemhelycsoportok és a lépcsőházak, szertárak néznek. A ház nagyon kicsi, mindössze 70 m2-es aulával (előcsarnokkal) rendelkezik, és mivel az épület térszervezése a többcélú tornatermet állította a központba, az épület nagy tömege ellenére sem foglal magába a gyermekek számára szükséges, elegendő zsibongó teret, világos folyosókat. Az alsó-felső tagozatosok szétválasztása jellemzően megoldott, a déli szárny szolgál az alsósok, az északi pedig a felsősök elhelyezésére, mely funkcionálisan jó megoldás. A „vár” alapötlet eredeti, de jelen ingatlanon túl tömör, feleslegesen magas és célszerűtlen beépítést tesz lehetővé. A parkolást a terv a felszínen oldotta meg egyszerű, fásított parkolóval (44 db), valamint ezt kiegészítve a földszinten további 30 férőhellyel. A terv a szabályozási tervi előírásoknak megfelel.

Építészet

Az épület négyzetes kialakítása a tömbösített rendszerű iskola típust veszi figyelembe, tudatosan mintegy „ erődítményre ” emlékeztető megformálással. 

A tömb megközelítését a Hársfa utcai oldalról nyugati irányból biztosítja vizes-árkon keresztül. Az épület alápincézetlen fsz. + három emeletes kialakítással, tetőterasz létesítésével, zárt tömegű megjelenéssel. Az iskola bejárata igen szűk „aulán„ keresztül történik, már itt szétválasztva az alsó és felső tagozatos diákokat. Az aula 70 m2 tere és kapcsolatai csak egy bejárati szélfogó funkciót elégít ki. Az iskolai egységek további megközelítései is igen szűkösek, labirintus-szerűek / tűzvédelem ? /. A földszinten és emeleteken kialakított oktatási helyiségek folyosói, zsibongói keskenyek, szinte világítás nélküliek. A földszinten kialakított konyha üzem és az étkezési helyiségek mesterséges megvilágításúak, gépészeti szellőzésük nincs végig gondolva. Ugyan így a részben a tornaterem alá helyezett teremgarázs sem. A földszinten elhelyezett teremgarázs elvágja a mögötte lévő iskolai funkciót. Az iskolai tantermek elhelyezésénél a többi szinteken is tájolási problémák merültek fel. A tanári blokk harmadik emeletre helyezése nem célszerű és nem megfelelő számukra a mesterséges megvilágítás és szellőzés sem. A körbe zárt tornateremhez csatlakozó tornaszoba, öltöző szertár kapcsolata zavaros.

A szabadtéri sportpálya elhelyezésének tájolása nem a legmegfelelőbb és a parkoló zónába való beékelése meglepő.

Homlokzati megjelenítése a várszerű, tornyos kialakítással igen sajátos.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Külső látképe varázslatos, a gyerekek szívéhez biztosan közel álló. Az épület belső részének kialakítása azonban nagyon zsúfolt. Az aula nagyon kicsi, rendezvények megszervezésére alkalmatlan. A tantermek igaz minimálisan, de kisebbek a minimális méretnél. 
Az épület központi részét a tornaterem foglalja el, a helységek azt veszik közre. Nem ésszerű megoldás. 

Megvalósul az alsó és felső tagozat szétválása egy-egy oldalon. A folyosók azonban keskenyek, nincs zsibongó mozgástere a gyerekeknek. A tanárik elhelyezése nem jó, hiszen azoknak az adott tagozat szintjéhez kell csatlakozniuk.
29.

Telepítés

Az épület feltárása a Hársfa utcáról történik, a gyalogos megközelítés a tervben kialakított méltó felvezetéssel nagyon elegáns, a térszervezés szimpatikus. Az épülettömeg alaprajzi formája mintegy követi a telek formáját, a Hársfa utcára egységes térfalat nem képez, az utcaképet nem zárja. Az iskola épülete a központi iskolaudvar köré szerveződik, mely a sportudvarral is kapcsolatban áll. A tantermek a szomszédos lakóterületek felé néznek, ezáltal az iskola zsivaját kellőképpen elszigetelik és megóvják attól. Az udvaron belüli csendes-zajos részek funkcionális elkülönülése jó megoldás. Az alaprajzi formából adódóan az épületen belüli nagy távolságok megnehezítik a közlekedést. Az alsó- és felső tagozatosok bontása szintenként megfelelően elkülönül. A fedett díszudvar – iskolaudvar - sportudvar kapcsolata jó megoldás, az aula közösségi szerepéhez híven elegendő mérettel bír, azonban az aula és a fedett díszudvar kapcsolata hiányzik. Az épület tájolásából adódóan a tantermek zöme É-K-re néz. A terv a szabályozási tervi előírásoknak megfelel.

A parkolóhely mennyisége megfelelő, de fedett kialakítással a sportpálya alá kerül, ami nem túl szerencsés (felúszás stb.). A parkolóhoz vezető lehajtó a déli telekhatár közelében valósul meg. 

Építészet

Az iskola egy funkcionálisan jól szétválasztott egységekből összeállított épületegyüttes, mely jól alkalmazkodik a telek formájához. Megközelítése a Hársfa utcából egy visszahúzott bejáraton keresztül történik az aula terébe, vizuális kapcsolattal a tornaterem légteréhez és a külső sport udvarhoz elegáns megformálással. Az aulához csatlakozó háromszög alakú oktatási szárny jól szeparálható, melynek földszinti körbejárhatósága alkalomszerűen. A bejárati tér magjában elhelyezett egészségügyi, valamint a függőleges közlekedés blokkján megközelíthető alagsori szinten helyezkednek el a tornaterem és kiszolgáló egységei a gazdasági udvaron keresztül feltölthető konyha és a csatlakozó ebédlő, valamint a gépkocsi parkoló felette a szabadtéri sportpályával.

A fszt. első és második emeleten elhelyezkedő oktatási helyiségek alsó – felső tagozatos szétválasztása szintenként biztosított, de közös oktatási helyiségei már nem tudják ugyanezt. Jó megoldás az alsó felső tagozatos iskolaudvar szétválasztása. A tantermi egységek befordított kis házai jó megoldást adnak az iskola védettségére önmagába fordulására mind kifelé, mid befelé.

A külső sportudvar elhelyezése a telek főhomlokzatán kissé túlértékelt, de funkcionálisan megfelelő.

Az épület homlokzati kialakítása tömegformálása egyszerű a funkciót jól kifejező nyugodt építmény. Az épület így funkcióra jól szétválasztott területei ezáltal megnövekedtek és kissé terjengőssé váltak. Ezek a megnövekedett területek, még a magas talajvizű alagsori szintet is igénybe vették.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Szokatlan alaprajzú épület.

Tornaterem és a konyha, ebédlő a pincerészben található. A belső udvar háromszög alakú, amely közlekedőkről érhető el. Az épület funkcionális megosztása, alsó/felső biztosított. A földszinten elhelyezhetők az alsósok, az első emeleten a felsősök, tehát megoszthatók. A tantermek több oldalról kaphatnak fényt, amely érdekes, de egyúttal szokatlan osztálytermek esetében. Az igazgatás is jó helyen van kialakítva, de az egyik tanárit az alsósok szintjére kell elhelyezni a sok közlekedést megelőzvén.  A harmadik szintet a szaktantermek és egyéb helységek foglalják el. Jó megoldás.

A vizes blokk bizonyos helyekről nagyon messze van. Tanácsos lenne többet kialakítani. Nem biztos, hogy szükséges a fedett tetős díszudvar kialakítása. 
A sportpálya a főbejárat mellett kerül kialakításra. Ez az utcafront, így az udvart sövénnyel célszerű álcázni. 
Szerencsés az udvarok szétválasztása is.
30.

Telepítés

A két tengelyre „felfűzött” épület feltárása és megközelítése a Hársfa utcából történik. A ház tájolása jó, a körülötte zajló térszervezés izgalmas. A terv szerkezeti elkülönülésében (tantermi szárny, tornatermi szárny, központi egység) funkcionálisan jól működik, az alsó-felső tagozatosok traktusát külön kezeli. A zöld teraszos belső udvarok valamint az ezek közti átlátás szép kapcsolatokat hoz létre. Az épületen belüli gyalogos mozgások átgondolatlannak tűnnek. A terv a szabályozási tervi előírásoknak megfelel. A parkolást 73 db felszín alatti parkolóhely elhelyezésével oldja meg. 

Építészet
Az iskolaépület egy L alaprajzi kialakítású három funkcionális egységre bontható Hársfa utcai megközelítéssel, jellemzően észak- déli megnyitással.

Bejárati aulatérhez baloldalt csatlakozik a tornatermi blokk, jobb oldalt az éttermi-konyhai blokk és az udvar felé az oktatási blokk két szárnnyal. Az aula térrel összenyitható tornateremhez csatlakozó kétszintes öltöző egység funkcionálisan nem tudja biztosítani az előírásokat. Az éttermi szárny blokkja felett galéria szinti csatlakozással is-a tanári egység található az épület sarokpontján.

Az oktatási helyiségek szétválasztása két épületszárnyra az alsó és felső tagozat számára megfelelő az oldalfolyosós kialakítás a közlekedő végén elhelyezett vizesblokkal. Az így létrejött fszt. + három emeletes egységek egymáshoz való elhelyezése a kialakult udvar, légtér aránya- a még elhelyezett átjáró közbeiktatásával-nem biztosítja a megfelelő megvilágítást. A belső közösségi terek, térkapcsolatok, szintek kialakítása izgalmas, szép látványokat biztosítanak.

A külső tornatér, sportudvar jól csatlakozik a tornatermi öltözőkhöz.

Az alagsorban elhelyezett parkoló a kialakítandó útról biztosított.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Az alsó/felső tagozat elhelyezése egy-egy épületszárnyban történik, tehát funkcionálisan teljesül az elkülönülés.

A tantermek az egyes szinteken nem egymás felett vannak. A hangterjedés szempontjából ez az elosztás nem jó.

A bejárathoz rögtön csatlakozik az ebédlő. Egy iskolának nem az a legfontosabb, dominánsabb része.

A földszint és a harmadik emelet helységeloszlását logikusabb lenne felcserélni. 

A tornaöltözők a pincében találhatók. Nem lelhető fel a terven a tisztafolyosó. 

31.

Telepítés

A főbejárat az épület súlypontjában került elhelyezésre, onnan csatlakozik a nagy alapterületű zsibongóhoz, majd az udvarra kivezető tengelyhez.

Az oldalfolyosós épületszárnyak 2 belső udvart fognak közre, az épület belső kialakítása jól biztosítja a gyermekek nagy tömegeinek elosztását, azonban az épületen belüli távolságok nagyok. A térszervezést tekintve az iskola a tornaterem köré szerveződött. Az alsó- és felső tagozatosok traktusa nyugati és keleti szárnyra különül el, a 3 egybenyitható aula-belső udvar-étterem egysége jó megoldás. A terv a szabályozási tervi előírásoknak megfelel. A parkoló a felszín alatt került kialakításra (72 db).

Építészet

Az épület pince, földszint + kétszintes kialakítású. Két oldalfolyosós oktatási egység köré két belső udvar alakul ki, melynél az egyik az átrium-szerű belső rendezvény terület a másik a tornaterem területe a zöld tetővel. A két oldalfolyosó összekötésében kialakított aula jól biztosítja a fogadó és központi rendezvényfunkcióját. Az aula jól biztosítja a Hársfa utcai megközelítést és jól biztosítja az udvari kapcsolatot. Az építmény teljes mértékben alápincézett megfelelően működő gépkocsi tárolóval és jól funkcionáló tornatermi blokkal megfelelő öltözővel.

Az iskola funkcionálisan úgy működik, hogy az egyik oldalfolyosószárnyban az alsó tagozat a másik oldalszárnyban a felső tagozat és körötte az összekötő szárnyakban a közös használatú helyiségcsoportok ill. a zsibongók és a nevelőtestületi helyiségek helyezkednek el ez funkcionálisan tisztán jól működik megfelelő vizes blokkokkal és lépcső kialakítással.

Az épület egy racionálisan jól szervezett funkciót biztosít.

Az udvar kialakítása igényes, gondos végiggondolást mutat, jól elhelyezett sportpályával, lelátóval.

Az épület tömegformálása a funkciót kifejezi, léptéke az iskolai szemléletnek megfelelő.

Az  épület területi nagysága az ilyen irányú alaprajzi kialakítással növekszik.

Pincei + alagsori elhelyezés – a magas talajvízszint miatt – az épület költségeit emeli.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Az aula nagy, de az oszlopok felszabdalják, így rendezvények megszervezésére bajosan alkalmas. Az öltözők és a tornaterem a pincében kapott helyet. A tornaterem nagyon beékelődik az épületbe, szinte központi helyet kap. A sportpálya lépcsőn közelíthető meg. Funkcionálisan nem logikusan elhelyezett helységek vannak egymás mellett. A tanárik nem kapcsolódnak az adott tagozat szintjéhez.  Nagyok a távolságok, így sokat kell a közlekedőkön tölteni, sok időt vesz igénybe. Funkcionálisan szintenként megosztható az alsó és felső tagozat.

32.

Telepítés

A kompakt épülettömeg telepítése a Hársfa utcával párhuzamos É-D-irányú hossztengely mentén történt, az uszodához igazodó gyalogos megközelítést biztosítja. A főbejárat az uszoda-sportcsarnok előtti dísztérhez igazodik. Tájolás tekintetében a tantermek döntő többsége K-Ny-ra tájolt. A házat a Budafoki összekötő új úttól hátrébb húzták, így hagyva nagyobb zöldsávot az utcafronti részen. A tornaterem önálló tömegként jelenik meg az iskola épületéhez keletről toldva.

A pinceszinten 76 db gépjármű elhelyezésére nyílik lehetőség, a mélygarázsba való lehajtó a Budafoki bekötőútról történik, a lehajtót egy mesterséges dombba kombinálta a pályázó.

Az alsó – és felső tagozatosok kellőképpen elszeparáltak, az épületen belüli szintenkénti tagozódással; az északi udvarrész a felsősöké, a körbeölelt belső udvart pedig a felsősök használják. A terv a szabályozási tervi előírásoknak megfelel.

Építészet

Az iskolaépület a Hársfa utcai telekhatárral párhuzamos hosszanti ,L, alaprajzú kialakítású, melynek utcai szárnyán egy lényegében közép folyosós  oktatási rész egy központi aulás rész és egy kiegészítő, kiszolgálói rész helyezkedik el, melyhez csatlakozik a beforduló tornatermi tömeg.

Az iskola megközelítése az aulán keresztül történik, mely egy központi elosztó térként működik, mely a két részre osztott étterem mögötte a konyhával melyhez jól kapcsolódik.

Ezen a szinten kialakított tornaterem ünnepségeken jól csatlakoztatható az aulához. A tornatermi öltöző rendszer nem biztosítja a kívánatos, tiszta – piszkos cipős használati lehetőséget. Az aulatér tanulmányi részen a középfolyosós rendszer utcai szárnyán elhelyezett földszinti tantermek nem szerencsések. Az alsó két szinten kialakított alsó és a felső két szinten kialakított felső tagozat szétválasztása megfelelő. Szaktantermek elhelyezése, a központi blokkban valamint a könyvtár elhelyezése jól szétválasztott.

A tanári helyiségcsoport elhelyezése a felső szinten kissé távol telepített az alsós diákoktól.

Az étterem elhelyezése az első emeleten jól kialakított, szétválasztva az alsós felsős diák étkeztetést, megfelelőkonyha kapcsolattal.

A pincében elhelyezett gépkocsi tároló közlekedési rendszere kissé nehézkes.

A telek területén a futópálya mellé párhuzamosan kialakított lelátós sportpálya elhelyezése megfelelő, de az öltözős kapcsolata nincs biztosítva.

Az épület homlokzati külső megjelenésében, anyaghasználatában a funkciót tükrözi.

Az iskola tömege a földszint + három emeletes kialakításával nem általános iskolai nagyság rendet mutat.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Nagy aula csatlakozik a bejárathoz, amelyet sok pillér tagol. Összenyitható a tornateremmel, ezáltal egy óriási tér nyerhető. A tornatermi öltözők helyesen egy közlekedőn keresztül érhetők el az aulából, de nem tartozik hozzá egy tornacipős folyosó. 
Külön választható az alsó és felső tagozat, tehát teljesül a funkcionális megosztás. A tantermek nem egyforma méretűek. Az első emeleten kapott helyet az étkező a konyha felett. Az étkező megosztható.  Az étteremből rá lehet látni a tornateremre. Nem ideális. 

A könyvtár mérete kisebb, mint a minimális méret. 

Célszerűtlen a tanárit a harmadik emeletre helyezni. Az alsósok a földszinten illetve az első emeleten vannak, tehát a nevelői helységet ezekhez, a szintekhez tanácsos kapcsolni.

A sportpálya csatlakozik a tornateremhez.

33.

Telepítés

Az OPAK rendszer épülettömegének főbejárati megközelítése nem szerencsés, az épületbe való bejutás nem elég rávezető, nem elég nyomatékos. A gazdasági bejáró délről a Budafoki összekötő új útról valósul meg. A tornaterem elhelyezését szerencsésebb lett volna az épülettel szerves egységben megvalósítani, akár összenyithatóan kezelni azzal, mert jelenleg az épületnek nincs ünnepi rendezvények megtartására alkalmas tere. 
A térszervezés esetleges, széttördelt, a funkcionalitás érezhetően az épületformának és telepítésnek lett alárendelve. Az épület tájolása jó, a tantermek D-K-re néznek. 

A terv a szabályozási tervi előírásoknak megfelel.

Építészet

Az iskolaépület funkcionális elrendezése egy határozott filozófiájú szemlélettel lett kialakítva.

Az épület kialakítása oldalfolyosós rendszerű melynek vonalát a telek megosztására alkalmazza a pályázó. Így az épület megtörésével külön alsó és felső tagozatos udvaralakul ki. A nagyobbik területrészre elhelyezve az önálló tornaterületi blokkot a szabadtéri sportterülettel.

Az iskolaépület megközelítése a bejárati csuklópontban igen szűkös lehetőséget ad, melynek aulája nem biztosít kellő lehetőséget ad, melynek aulája nem biztosít lehetőséget ad, melynek aulája nem biztosít lehetőséget annak funkciójára. Az épület használatának szétválasztását alsó- felső tagozatra  az ajánlásoknak megfelelően a  terv tartalmazza, bár a közlekedési csomópontban átfedés van a közösen használatos helyiségcsoportok megfelelő elhelyezését is.

A hátsó telekhatárral párhuzamosan kialakított szárny északkeleti tájolású helyiség csoportjai nem feltétlen a legjobb tájolásnak, és az itt lévő családi házas beépítés az épületek alatt teljes egészében megvalósul. A tornaterem földszinti elhelyezése alatt kialakított öltöző csoporttal.

Az iskola épület helyiségcsoportjának tájolása megfelelő, de ezáltal a homlokzaton megmutatkozó funkcióváltások megjelenése nincs építmény szinten összhangban.

Az épület egybefüggő nagy tömbje nem feltétlen egy iskolai hangulatot teremt ezen a sarok telken.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 
Az épület nagyon elnyújtott. Ebből adódóan nagyon hosszúak a közlekedők, amelyek helyenként szűkek. A bejárathoz pici aula csatlakozik. 

Az öltözők és a tornaterem nem egy szinten találhatók. A tornaterem bejáratát helyesen pici közlekedő köti össze az épület többi részével, így teljesen külön válik. A tantermek elhelyezése lehetővé teszi az alsó/felső bontást, de nem abban a formában, ahogy a terven szerepel. A tanárik elhelyezése nem jó, mert azoknak csatlakozni kell az adott tagozathoz. Szépen külön válik az alsós és a felsős udvar.

34.

Telepítés
Az épület tájolása és telepítése megfelelő, a struktúra kellőképpen tagolt. 

A terv a szabályozási terv előírásait betartotta, a dokumentáció részét képező Hársfa utcai útterven szereplőket figyelembe vette.
A terv telekhasználatában jól elkülönül a sportfunkció: a kosárlabdapálya, lelátó, a futó- és távolugrópálya egymás mellett, egymást kiegészítve a lakóterületek szomszédságában a keleti telekhatár mellett találhatóak. 

Az udvar alsó-felső tagozatosok szerinti szeparálása nem derül ki egyértelműen a helyszínrajzból, de feltételezhető, hogy az egyes tetőteraszok és zöldtetők kialakítása az ilyen jellegű bontás lehetőségét is szolgálta. Alapvetően jellemző a tervre a jó térszervezés, a kedvező teraszkialakítás, a jó tömegosztás, mely a szerencsés alaprajzi formából fakad. A két „S” alakból összetevődő épület alakzatából eredően érdekes térfal alakul ki a Hársfa utcára, az utcai homlokzat játékos ki-be ugratása az iskola léptékének megfelelő, a szemközt létesülő uszoda tömbjét egyfelől oldja és egyúttal kommunikál is vele. Az épület Hársfa utca menti két oldalsó - hiányos - térfalából nem adódik kifejezetten szép látvány.

Az épület főbejárata igen hangsúlyos, szép rávezetéssel, kulturált és elegáns gyülekezőtérrel.

A pinceszintben elhelyezett garázs behajtása a Hársfa utcáról történik, de a terv az épület Hársfa utcától való hátrébb húzásával még a felszínen is biztosít parkolóhelyeket. 

Építészet 

A közintézmény a Hársfa utcával párhuzamos tengelyre tervezett közösségi és belsőudvari térsora elválasztja a családi házas hátsóudvari beépítést az utca túloldalán épülő városi sportlétesítményektől. Ez a beépítés biztosítja az átmenetet „ léptékváltást „ a meglévő családiházas környezettől, mind alaprajzi mind  tömegbeli megfogalmazásban.

Az iskola megközelítése bejárati visszahúzása kiválóan alkalmas egy várakozó-gyülekező fogadótér számára, mely az iskola hosszanti zsibongó teréhez csatlakozik. A térre igen jól racionálisan vannak felfűzve a különböző funkciós egységek, lágyítva a célszerűen kialakított belsőudvarokkal.

Az igen karakteresen szétválasztott alsó és felső tagozatos oktatási egységek elhelyezése az emeleteken jól osztja az osztálytermeket és jól biztosítja a szünet-udvari tetőteraszokat. A közös oktatási egységek elhelyezése megfelelő. Nevelő-testületiblokk kialakítása, megfogalmazása megoldott.

A pinceszinten elhelyezett tornaterem és öltözőblokk funkcionálisan igen jól kialakított. A süllyesztett belsőudvarra szervezett oktatási egységek ill. egyéb helyiségek elhelyezése nem a legszerencsésebb bár építészetileg megoldott.

A konyhaüzem és áru szállítása a pinceszinten való elhelyezése, kapcsolódva a parkolóhoz megfelelő. A magas talajvízszint miatt azonban kétséges az ilyen sok vegyes funkció ezen a szinten való elhelyezése. Az iskolaépület funkcionális megfogalmazása jó, építészeti, homlokzati kialakítása tükrözi a belső világot.

A külsőtéri sportpályák elhelyezése jól biztosítja a szabadidős és sportolási lehetőségeket. A két részre választott parkoló / földalatti és szabadtéri / megoldja a tanári ill. szülői parkolás esetleges szétválasztását.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Érdekes alakú épületegyüttes. A konyha, a mosogató és a csatlakozó helységek a pincében találhatók. Az ebédlő a földszinten. A több száz tányér mosogatása és tárolása két szinten való megoldása problematikus. A számítástechnika tantermet nem lehet a pincébe helyezni.

Nagyon pici az aula, pedig megnagyobbíthatónak tűnik. A nevelőtestületi helységek nem az oktatás színterén találhatók, így sok időt vesz igénybe, a tantermekbe való eljutás. A tantermeket hármas csoportokban helyezi el, így az egyes évfolyamok osztályai kerülhetnek egymás mellé.

Barátságos udvar kapcsolódik az épülethez.

35.

Telepítés

A terv az épület telepítését egy tömbben a Hársfa utca felé helyezte. A ház hangsúlyos főbejárata és fogadótere az uszodával szemközt helyezkedik el, biztosítva ezáltal a megfelelő gyalogos kapcsolatot és elegáns rávezetést. A funkcionális tagoltságot az épület térszervezésénél hangsúlyosnak tekintették, az alsó- felső tagozatosok szétválasztását jól megoldották a szintenkénti bontással (0. szint: aula, igazgatás, étterem, 1. em. alsósok, 2. em. felsősök, 3. em. szaktantermek). A terv a szabályozási tervi előírásoknak maximálisan megfelel.

Az épület nincs alápincézve, a parkolást a felszínen oldották meg (figyelembe véve az agresszív talajvíz jelenlétét és a költségtakarékossági szempontokat), a gépjárművel történő megközelítés szintén a Hársfa utcáról bonyolódik.

A telekhasználat a sport-játék-pihenés tekintetében funkcionálisan jól elkülönített. A kertépítészeti kialakítás erénye, hogy nagy egybefüggő zöldterületeket hagy a játékra és a gyepes területek akár külön az alsó- és külön a felső tagozatosok részére is működhetnek. A sportpálya, atlétikai pálya a telek déli végében a felszíni parkoló mellett kapott helyet, így a játéktértől célszerűen elkülönül. 

A Hársfa utcára néző épülethomlokzat egységes, zárt és markáns térfalat képez, az új uszoda épületének méltó ellenpontozásaként.
Építészet

A Hársfa utcával párhuzamos elrendezésű háromhajós iskola racionálisan egy tömbbe telepíti az iskolai funkciót, valamint a tornatermi funkciót. Az iskola oktatási része igen zárt, szigorú belső világgal tervezett, középső zsibongó zónára szervezett tantermekkel. Az összekötő tér biztosítja a függőleges közlekedés sávját, valamint a légtér összenyitásokkal annak egységét. Ezt a szigorú zsibongó rendszert az alsó- és felsőtagozatos tantermi szinteken egy-egy fedett-nyitott játszóudvarral jól oldja fel. A harmadik emeleti szinten kialakított bevilágító magastető a közlekedő-zsibongó homlokzati zártsága mellett biztosítja e szint, valamint a többi szint másodlagos megvilágítását. 

A bejárati szint aula kialakítása három részre bontja a funkcionális elrendezést, egy részt a konyha+ étkezés, más részt a tornatermi blokk és öltöző csoportja, valamint az igazgatás helyiségcsoportjaira. A tornatermi öltözők közvetlen aula terébe nyitása nem célszerű. Az aula-előcsarnok összenyitása közvetlen kertkapcsolattal emelné annak térépítészeti előnyeit.  Az oktatási egységek elhelyezése racionális, de a tantermek mélysége miatt megvilágításuk nem megfelelő. A tornaterem belmagassága az építészeti tömeg alakítás érdekében túlzott.

Homlokzati megjelenítése, anyag használata az épület iskola funkcióját jól tükrözi.

A külső sportpálya és a hozzáépített lelátó-rézsű jól elválasztja a terepszinten elhelyezett gépkocsi parkolót. A telek fenn maradó részén kialakított funkciók csak a közös használatot biztosítják.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

A magtár alakzat iskolának újszerű, szokatlan de nem zavaró.

A földszinten az étkező, tornaterem és az igazgatási egységek foglalnak helyet. Funkcióit tekintve ésszerű, de a megvalósulásához pici közlekedők elhelyezését szükségesnek látom. Az oktatási helységek az első emeleten kezdődnek. Az aula hosszúkás alakú, innen nyílnak a tantermek. Az aula légtere magas, galériás kialakítással a felső szintekről belátható. Érdekes megoldás a nyitott fedett játszóudvar első emeleti elhelyezése, bár balesetveszélyes is lehet. Jó megoldás, hogy szintenként különül el az alsó/felső tagozat. Az adott oktatási szinthez helyesen egy-egy tanári csatlakozik. A harmadik emeleten kerültek elhelyezésre a szaktantermek.  

Az osztott tornaterem nem rendelkezik különálló bejárattal, így egymáson kell keresztülhaladva elérni a másik oldalt.

36.

Telepítés

A terv a szabályozási tervi előírásoknak megfelel, a pályázati dokumentációban szereplő Hársfa utcai úttervet is figyelembe vette. 

Az épület tömegalakításából és alaprajzi megformálásából adódóan nem képez egységes térfalat a Hársfa utca felé, az utcakép megbontott, az uszoda egy tömegben megfogalmazott építészeti kialakítására nem ad megfelelő választ. Így a Hársfa utcán sajnos egységes térfal nem alakul ki, a térfalképzés a körülölelt, az épület súlypontjába helyezett sportudvar miatt sem tud megvalósulni. 

Az iskolaudvar gyakorlatilag az épületszárnyak által közrefogott sportpályára és a bejárat udvarára korlátozódik, így nem marad a gyermekek számára szükséges intimebb és védettebb zöldfelület, játszóudvar. Az alsó- és felső tagozatosok udvarrészének elszeparálása sem valósul meg, hiszen a hárul megmaradó zöldterület mérete csekély ennek kialakítására.

Az épület főbejárata a Hársfa utcáról nyílik, mélyen hátrahúzva, előtte belső udvarral/gyülekezőhellyel, az utcafronttól a bejárat igen nagy távolságra helyezkedik el, így hangsúlyos szerepe elvész.

A 72 gépjármű tárolására alkalmas garázs a kerékpártárolókkal az épület feltöltésében kapott helyet, a földszinten, a sportpálya területe alatt.

Építészet

Az iskolaépület háromtömbös kialakítása merőleges a Hársfa utcára, melynek összefogását a telek hátsó területén oldja meg a pályázó. Ez a telepítés két udvart biztosít körbefutó oldalkertekkel mintegy lezárva a családiházas beépítésű területet. Az építmény Fsz + 2 emeletes. Az U alakúan kialakított iskolai szárny megközelítése egy jól használható udvaron keresztül az aulába érkezik, melyre egy-egy oldalfolyosós oktatási szárny csatlakozik. A funkcionálisan jól elválasztott konyha-étterem fsz-i elhelyezése jó, valamint a könyvtár és a büfé elhelyezése is. Az emeleteken kialakított alsó és felső tagozatos tantermek szétválasztása, jó tájolása biztosított. Szaktantermek, tanári helyiség csoportok az elvárásoknak megfelelnek. A földszinten elhelyezett tornaterem más tömbben való elhelyezése funkcionálisan megoldott, biztosított az esetleges rendezvény megfelelő használata is. Megközelítése az átkötő közlekedőn kissé hosszú, ezáltal az iskola építménye teljes hosszban lezárja a keleti telekhatárt.

A körbe vett szabadtéri sportpálya elhelyezése a földszinten kialakított gépkocsitároló felett a beépítettséget növeli. A megmaradó zöld felületek nem biztosítják az alsó és felső tagozatos diákok számára szükséges szétválasztott területeket. A gépkocsitároló rézsüs tereppel való takarása csökkenti ezen felületek használhatóságát.

Az épület homlokzati megfogalmazása sajátos építészeti elképzelést, filozófiát mutat.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

Külső homlokzata nem iskolához való. A belső elosztás észszerű, logikus. Az aula nem túl nagy, alakja miatt rendezvényekre nem jól használható. A tantermek a három szinten vannak elhelyezve. Megvalósítható az alsó/felső bontás, a szaktantermek a felső szinten vannak elhelyezve. Az egyik tanári szoba nagyon elkülönül, el van dugva, nem kapcsolódik az oktatás színteréhez.  Jó ötletek valósulnak meg a terven, mint iskolarádió, kiállítóterek.

Hiányolom a játszóudvart. A külső sportpálya a két épületszárny között látható, lehet, hogy nem annyira előnyös, hiszen a felszűrődő hang a tanítás zavarja.
37.

Telepítés
 A terv a szabályozási tervben szereplő paramétereknek megfelel, valamint a pályázati dokumentációba mellékelt Hársfa utcai úttervet is tiszteletben tartotta. Az épület gyalogos megközelítése igazodik a szemközt létesülő uszoda gyalogos tengelyéhez, a Hársfa utcai főbejárat hangsúlyos, az iskola előtti fogadótér elegáns felvezetést ad. 

Az épülettömeg néhol túlzottan „tördelt” homlokzatával a Hársfa utca tekintetében nem képez egységes térfalat, a visszaugratott épületsík által a terv lakókörnyezethez jobban illeszkedik, mint az uszoda-sportcsarnok intézményterületéhez. 

Az iskolaudvar jól elkülönülő sport funkciót és egymástól kedvezően elszeparálódó belső térrészeket foglal magába, a zöldtetők, díszudvarok ezt a zöldfelületi „intimitást” még tovább fokozzák. A terv ugyan nem jeleníti meg az alsó- és felső tagozatosok külön használatú udvarrészeit, de a zöldterület térszervezése erre bőven lehetőséget ad.

A parkolás a pinceszinten történik, melyhez a lehajtó a Hársfa utcáról indul, a terv azonban a felszínen is kialakít számos további parkolóhelyet.
Építészet

Az iskolaépület a Hársfa utcával párhuzamosan kialakított közlekedési zónára felfűzött funkcionális egységekből tevődik össze, melynek rövidebb keresztirányú tengelyében alakította ki a pályázó az aula terét a tornatermi blokkal.

Ez a közlekedési rendszer lehetőséget adott arra, hogy funkcionálisan tiszta helyiség csoportok alakuljanak ki.

Bejárati aula tengelyében igen jól csatlakozik a tornatermi / rendezvényi / blokk.

Az aula másik irányú tengelyére felfűzött funkciók jól elválasztott, tiszta átgondolt tereket, helyiség csoportokat biztosítanak. Az emeleti szinteken kialakított oktatási helyiségek szétválasztása alsó-felső tagozatokra, valamint közös oktatási egységekre igen jó. Jó a tanári helyiségek területi elhelyezése, valamint a könyvtár elhelyezése. Az iskola racionálisan, jól működik.

Az épület mint beépítés, mint építészeti mű kissé zaklatott, homlokzati megjelenésében nem tükrözi annak jó funkcionális tartalmát.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok 

A helységek elosztása érdekes, újszerű, (zeg-zugos), de teljesen átlátható. Viszonylag nagy aula csatlakozik a bejárathoz, amely magas légterű és galéria kialakítására adott lehetőséget. Lehetőség adódik az alsó/felső bontás megvalósulására. Praktikus a közös illetve a szaktantermek elhelyezése. Szépen tagoltak az udvarok, látványosan elkülöníthető a sport illetve játszórészek.
EREDMÉNY










· 37 kivett pályázati kiírás

· 37 db szabályosan beérkezett pályamű

· A Bíráló Bizottság a felhasználható 13.000.000,- Ft. + a kivételi díjakból befolyt 3.700.000.- Ft-tal együtt számolt 16.700.000.- Ft teljes  összeget kiosztotta.

DÍJAZOTT PÁLYAMŰVEK:

I. díj

13. sz. Építész Stúdió Iroda Kft.
1016 Bp., Krisztina krt. 71.

vezető építész tervezők:

Keller Ferenc

Félix Zsolt
Fialovszky Tamás
Sólyom Benedek
szakági tervezők:

Nagy András




Oltvai András





Bíró Attila 
Aczél Pál Tamás 
munkatársak:


Láris Barnabás 





Vajda Barbara





Vesztergom Ádám










2.400.000,- Ft

Megosztott II. díj

20. sz. KÖZTI RT.


1012 Bp., Bánya u. 4-6. 
vezető építész tervezők:

Tima Zoltán   
szakági tervezők:

Dobráter Beáta 




Görgeyné




Bihary Erzsébet  
munkatársak:


Nagy Borbála 




Bors András 




Papp Éva 










2.100.000,- Ft

23. sz. Zsuffa és Kalmár Kft.

1146 Bp., Hungária krt. 198.

vezető építész tervezők:

Zsuffa Zsolt

szakági tervezők:

Szalóky Károly

Harsányi Csaba

munkatársak:


Papp Glória 
   




2.100.000.-Ft
III. díj

6. sz. Dobai Építész Iroda Kft.

1111 Bp., Budafoki út 9-11.

vezető építész tervezők:

Dobai János DLA 
szakági tervezők:

Garancsy András 




Rajkai Ferenc 
munkatársak:


Vizdák Janka










1.800.000,- Ft

MEGVÉTELT NYERT PÁLYAMŰVEK:
Kiemelt megvétel:

19. sz. Zsuffa és Kalmár Kft.

1146 Bp., Hungária krt. 198.
vezető építész tervezők:

Kalmár László

munkatársak:


Nagy Gábor




Rehus Szilvia










1.400.000.- Ft
17 sz. Gettoplan Bt.


7625 Pécs, Felsőhavi út 29. 
vezető építész tervezők:

Getto Tamás
Helmle Csaba
szakági tervezők:

Nagy László 
munkatársak:


Schunk Tímea 




Detkovics Anikó 




Csúcs Zoltán 










1.400.000,- Ft

Megvétel

5. sz.
MCXVI Építészműterem Kft.
1117 Bp., Fehérvári út 35. 
vezető építész tervezők:

Herczeg László




Somogyi Tamás

munkatársak: 


Somogyi Veronika 




Szőke Marianna 
1.100.000,- Ft

7.sz. 
Modulus-R Bt. 


Érd Alsó u. 11. 
vezető építész tervezők:

Rumi Imre 
munkatársak:


Ruminé Kiss Éva 




Jarács István 
 








1.100.000,- Ft

8.sz.
AR2 Építész Stúdió 

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 8/b.  
vezető építész tervezők:

Orlovits Balázs 
 



Mészöly Csaba 
1.100.000,- Ft
12 sz. Unitef 83’ ZRT. 


1119 Bp., Bornemissza tér 12. 

vezető építész tervezők:

Szoják Balázs 

szakági tervezők:

Csikász Gábor 





Fok Zoltán





Ólmosi Katalin





Molnár Kázmér
munkatársak:


Riedel Miklós

Tuss Réka

Harmath Tamás

Nemes Bertalan

 








1.100.000,- Ft

35 sz. 
Építészkohó Kft.

1117. Bp. Nádorliget u. 8/b. V. em. 52.  

vezető építész tervezők:

Tarnóczky Tamás Attila

 








1.100.000,- Ft
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