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4 Erkélyelválasztó paravánok: RAL 9007 színre festett acél tartóváz szerkezetbe rögzített
10 mm vtg. Eternitből készült vízszintes sávos osztású, táblás felület.
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HOMLOKZATI ANYAGOK

Lábazati burkolat: 5 cm vastag pattintott felületű mészkőlapból szorított fugával rakva,
nyílászáró keretek csiszolt travertin mészkőlapból.
Erkély üvegkorlát 2*6 mm-es ragasztott színezett biztonsági üvegből acél szerkezetre
rögzítve.

Szaunasziget: függőleges osztású háncsolt rönkfa burkolat, felül vízorros fémlemez fedés.

Homlokzati függönyfalak, portálok, nyílászárók: alumínium szerkezetből, K=1,1 kW/m2
hőszigetelő üvegezéssel, porszórt felülettel.

Kémények: koracél lemez hőszigetelt kettősfalú kémények.

Külső homlokzati falfelületek: 5-8 cm ragasztott Nikecell hőszigetelés, üvegszövet háló,  törtfehér
színű vakolat
Előtető: hőszigetelt vb. lemez szerkezet, lejtésbe vágott fa staflivázon deszkaburkolat, rajta
titánzink lemez fedés

Oázis felülvilágítók:  típusú alumínium szerkezetű, ragasztott biztonsági üvegezésű kupolák.

Attikafal lefedések: kétvízorros titánzink fémlemezből

Uszoda: belső acél vázszerkezetre erősített strukturált üvegfalszerkezet, ragasztott biztonsági
üveggel

Konferencia falazatok: acél szerelvényekkel szerelt 3 cm vtg. csiszolt mészkőlap burkolat

ÉSZAKI HOMLOKZAT
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SPIRIT HOTEL THERMAL & SPA
SÁRVÁR

Ez a terv a TÉR 64 STUDIO szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll.
Tárgyi építési feladat elvégzésén kívül  más helyszínre felhasználni a tervező beleegyezése nélkül nem szabad.
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MEGJEGYZÉS Az épület földszinti padlószintje ±0,00 = 156,50 mBf.
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