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homloklemezek M20-as
csavaros kapcsolattal

kapcsolatot védı lebetonozás

vasbeton
gerendarács

Tp45 trapézlemez
C20-8/16 Fn vasalt felbetonnal
és csúszásmentes bevonattal

M14 nagyszilárdságú
elıfeszített csavar

HEB 260 acél peremtartó

HEB 200 acél fióktartók

50*50*5 zártszelvény korlátoszlop

50*50*5 zártszelvény korlátoszlop

MAPEI MAPEFLEX AC-4
rug. festhetı tömítımasza

Tp45 trapézlemez
C20-8/16 Fn vasalt felbetonnal
és csúszásmentes bevonattal

Perforált alu profil BAUTEC T1
testhanggátló lem.

SCHÖCK TRONSOLE TYP AZT
hanghíd megszakító elem

kiszellızés

horganyzott acél tartószerkezet
(Omega és U-profil)

MAPEI MAPESIL AC
rug. fugakitöltés

Halfen bebetonozott szerelısín,
halfen M16-os csavarral

horganyzott acél tartószerkezet
(Omega és U-profil)

 horganyzott acél állítható konzol
(max 1,50m-ként elhelyezve)

 horganyzott acél állítható konzol
(max 1,50m-ként elhelyezve)

1 cm POLIFOAM
peremszegély

20cm vastag vasbeton öntött fal
C20-8/16 Fn

Acélcsı konzol szintbeállítása után
a tartó oszlopra heggesztve

M16 nagyszilárdságú
elıfeszített csavar

Acélcsı konzol szintbeállítása után
a tartó oszlopra heggesztve

Acéllemezre heggesztett
zártszelvény csonk

acéltüskékkel a betonba ágyazva

Ø250 melegen hengerelt acélcsı "küllı"
függıleges teherhordó szerkezet

Ø5 rozsdamenetes acél huzalozás

50*50*5 zártszelvény fogodzó

HEB 200 acél fióktartók

HEB 200 acél fióktartók

HEB 200 acél fióktartók

Ø250 melegen hengerelt acélcsı "küllı"
függıleges teherhordó szerkezet

M16 nagyszilárdságú
elıfeszített csavar

Ø5 rozsdamenetes acél huzalozás

melegen hengerelt acél körszelvény Ø250

homloklemezek M20-as
csavaros kapcsolattal

40*40 zártszelvény

nagyszilárdságú cement-
habarcs kiegyenlítı réteg

vasbeton
gerendarács

40*40 zártszelvény

kapcsolatot védı lebetonozás

horganyzott acél tartószerkezet
(Omega és U-profil)

Halfen bebetonozott szerelısín,
halfen M18-os csavarral

Halfen bebetonozott
szerelısín,

halfen M18-os csavarral

2*L80*80 acél talplemezre
hegesztve Halfen

sínnel a Vb falhoz rögzítve

Acél zártszelvény
korlát fogodzó

Vasalt felbeton
C20 12-16/FN

60*60 és 50*50 zártszelvényekbıl
heggesztett rácsostartó

L80*80 acél záróelem

 horganyzott acél állítható konzol
(max 1,50m-ként elhelyezve)

KPS finomszemcsés
belsı vakolat
Glettelés+festés

20 cm vtg
vasbeton öntöttfal

A Schlüter-DILEX-EMP nemesacélból készített
dilatációs profil, mely a nútos-rugós csatlakozás
miatt képes a vízszintes elmozdulások felvételére.

L200*100 acélgerenda a rámpa fogadásásra

bebetonozott laposacél acél
befalazó karomtüske 50 cm-ként

Horganyzott acél
beállítható konzol
Ragasztó  (pl. Sika Tack Panel)

7,5 mm szálcement Glasal burkolólap

Öntapadó szalag

Hıszigetelés (csak a tetıteraszon)

Horganyzott acél
Omega profil

M18 nagyszilárdságú
elıfeszített csavar

rácsostartót fogadó talpszerkezet
a köroszlopra heggesztett talplemezhez

csavarozva

60*60 és 50*50 zártszelvényekbıl
heggesztett rácsostartó

20cm vastag vasbeton öntött fal
C20-8/16 Fn

Halfen bebetonozott szerelısín,
halfen M16-os csavarral

Halfen bebetonozott szerelısín,
halfen M16-os csavarral

5.

3. CSOMÓPONT

2. 7,5 mm szálcement Glasal burkolólap10  cm  Horganyzott acél U és Omega profilok
20  cm  Vasbeton öntöttfal
1    rtg.     beton kontakt (H708)
1    cm     KPS finomszemcsés belsı vakolat
               glettelés

1 rtg             STOPOX WL200 fedıbevonat
0,4-0,8 mm   tüziszárított kvarc csuszásmentesítés
1 rtg             STOPOX UG-E alapozás
6 cm            vasalt felbeton
4,5 cm          LTP 45 színterezett acél trapézlemez (900*3100)
20 cm           HEB 200-as acél fióktartók a lejtésre
      merılegesen elhelyezve

5.

4.

1,5  cm  kıporcelán (keraflex ragasztással)
1,5  cm  MAPEI ULTRAPLAN MAXI padlókiegy.
 1    rtg.  MAPEI Priemer G alapozó
6,0  cm   aljzatbeton
   1  rtg   PE technológiai szigetelés
3    cm   ROCKWOOL RT-U lépshangszig.
18   cm  monolit vb. lemez
             glettelés

Beszellızés

4. CSOMÓPONT

1 rtg             STOPOX WL200 fedıbevonat
0,4-0,8 mm   tüziszárított kvarc csuszásmentesítés
1 rtg             STOPOX UG-E alapozás
6 cm            vasalt felbeton
4,5 cm          LTP 45 színterezett acél trapézlemez (900*3100)
20 cm           HEB 200-as acél fióktartók a lejtésre
      merılegesen elhelyezve

1. CSOMÓPONT

kiszellızés

7. CSOMÓPONT

7. 2     cm    Bambusz padló kávé és natúr színben,
               teljes felületén ragasztva (Thomsit P 685.)
1     cm    MAPEI Ultraplan MAXI padlókiegy.
1     rtg    MAPEI Priemer G alapozó
6,0  cm    aljzatbeton
1    rtg     PE technológiai szigetelés
2*10  cm  AUSTROTHERM AT-N  expandált hıszigetelés, táblánként
                2 db mechanikai rögzítéssel
8+4  cm    C20 12-16/Fn Vasalt felbeton  Ø16 hálós vasalással
4,5   cm    LPT45 színterezett acél trapézlemez
61    cm    60*60 és 50*50 zártszelvényekbıl heggesztett rácsostartó

7,5 mm Glasal / EterColor / Multiboard / Natura
2    cm    Átszellıztetett légrés
10  cm Horganyzott acél U és Omega profilok
 Közötte szalas hıszigetelés
20  cm Vasbeton öntöttfal
1    rtg. Beton kontakt (H708)
1    cm KPS finomszemcsés belsı vakolat
 Glettelés+festés

12.

2. CSOMÓPONT Schlüter-DILEX-EMP dilatációs profil
M 1:2

Peremgerenda megtámasztása:

Szálcement homlokzatbukolat rögzítése: HEB 200 acél gerenda és a rácsostartó rögzítése a  merevítı maghoz:

Rácsostartó rögzítése az oszlopok talplemezeihez:
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92

5
87

5

6
1

9
1

9
1

9
1

9
1

9
1

9
1

9
1

7
5

50*50*5 zártszelvény korlátoszlop

5. 1 rtg             STOPOX WL200 fedıbevonat
0,4-0,8 mm   tüziszárított kvarc csuszásmentesítés
1 rtg             STOPOX UG-E alapozás
6 cm            vasalt felbeton
4,5 cm          LTP 45 színterezett acél trapézlemez (900*3100)
20 cm           HEB 200-as acél fióktartók a lejtésre
      merılegesen elhelyezve


