
2.EMELETI ALAPRAJZ     M=1:200A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE, ÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVPÁLYÁZAT 06

3.9.

1.2.stúdiószínpad
250,0 m2

1.1.6.vetítõ

1.1.4.fejgéphelyiség

1.1.5.

nézõtéri világítási hidak

39,2 m2

4.1.
nagy próbaterem

187,8 m2

4.2.

kis 
próbaterem

120
,0 m
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4.7.raktárak
elõkészítõk

172,5 m2

4.3
.

kis 
próbaterem

60,8 m2

5.4.
15 fõs csoportos

öltözõ45,0 m2

5.5.
10 fõs csoportos

öltözõ30,4 m2

+9,00

+9,00

2.15.

9.6.
adminisztrátció
15,0 m2

9.6.
adminisztrátció
15,0 m2

9.6.adminisztrátció
15,0 m2

9.6.
adminisztrátció
15,0 m2

3.9.

9.5.titkárság24,0 m2

4.6.

4.6.

4.6.

9.4.gazdasági
igazgató15,0 m2

9.10.fõvilágosító
15,0 m2

5.3.6 fõs öltözõ
30,4 m2

5.3.6 fõs öltözõ
30,4 m2

1.2.4.raktár90,8 m2

1.1.4.fejgéphelyiség

2.5.foyer222,0 m2

9.11.teakonyhaétkezõ15,0 m2

9.1
3.

köz
lek

ed
õ

4.5.közlekedõ55,6 m2

4.5.közlekedõ52,6 m2

3.8.

3.10.

5.7.közlekedõ29,5 m2

2.16.

A Mûvelõdési és Sportház toldalék jellegû kiszolgáló épülete az elsõ ütemben
változatlanul megmaradhat, a színház megvalósítását nem akadályozza. Az MSH
felújítása alkalmával a benne lévõ funkciókat javasoljuk az épület más területein
elhelyezni. Elbontása után pályázati tervünkben ábrázolt épületszárny (pl.
gyerekjátszó) kialakításával a tér egységes karaktere, rendezett térfalai valamint a
Pelikán park felé, az új agórához méltó átkötés is megvalósulhat.

Stúdió színpad

A bal oldalszínpad felett kialakított téglalap formájú tér a kiírásban szereplõ hasznos belmagassággal. Zárt, hangszigetelt folyosó veszi körül, bárhol lehet közönség illetve színészjárást kijelölni. Padozata sík, strapabíró borovi fenyõ. Erre lehet mobil tribünökbõl változatos formájú frontális
vagy tér és aréna elõadótereket építeni. Az alakalmi lelátók meredek lépcsõzésûek, hogy díszletezési és közlekedési nehézségekkel járó kiemelt színpadot ne kelljen építeni.
Kb. 4,5 m magasságban az oldalfalak mentén egy körbefutó technikai karzat világítási és hangosítási eszközök telepítésére alkalmas, de a mindenkori teremelrendezés irányítottságához alkalmazkodva itt lehet a fény és hangvezérlõ pultokat is telepíteni, oly módon, hogy a játéktér minden
része jól látható legyen. A kiírásban szereplõ technikai helyiségekben lesznek a fény és hangtechnika háttér technikái telepítve (dimmerek, erõsítõ keretek stb.).
A karzatok pereme körbefutó függönypálya stúdiókra jellemzõ fekete háttérfüggöny bekötését teszi lehetõvé elsõsorban az aktív játéktér lehatárolásához, takart színészjárások részére.
A mennyezetre kb. 1,5 x 1,5  m osztástávolságokban csõtartók vannak rögzítve, amelyre állítható magassággal reflektorok és hangtechnikai eszközök rögzíthetõk. Teherbírása láncos emelõk rögzítését is lehetõvé teszi másodlagos technikai tartók vagy egyszerû díszletek felemeléséhez.
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