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Schöck
Isokorb-Q elem eltolva elhelyezve lekövetve a
tolóajtó szárnyainak helyzetét

Schücko
50 ASS

Schöck
Isokorb-A
hőhídmegszakító
elem

Schücko
65 BS

nyílóablak

Profix konzolelem

Schücko 65 BS
befelé nyíló ablak

r2

r7

monolit vasbeton
gerenda

erkély szövetfala egyedi
téglából

üveglap korlát

Profix konzolelem

szövetfal egyedi
téglából

pontszerű
vízelvezetés

a párnafák közötti
sávok szerint

elosztva

Terca Valerian
burkolóelem

ACO elfolyó

szövetfödém
monolit beton

szövetfödém bekötése

műkő attikafal lefedés

Schücko
55 ASS 3-as
tolóablak

szövetfal az ablak
előtt

Schücko
50 ASS

50x70-es U profil

60x60-as szögacél

50-es csavar dűbelezve

50x70-es
U profil

60x60-as
szögacél az U-acél
lekötésére

csömöszölt
beton alaptest

r2

hajópadló
lecezés
pe technológia fólia
Isover TDPT hanglágy anyag
pe technológia fólia
vasbeton lemezfödém

25 mm
25 mm

1 rtg
60 mm

1 rtg
240 mm

r8

kültéri telített keményfa
párnafa foltokban ragasztva
pe technológiai szigetelés
Isover TDPT hanglágy anyag
pe techológia fólia
betonréteg
m"anyag talajvíz elleni szigetelés
aljzatbeton
tömörített kavicságy
talaj

25 mm
25 mm

1 rtg
60 mm

1 rtg
60 mm

1 rtg
60 mm

100 mm

r6

kültéri telített keményfa
párnafa
m"anyag csapadékvíz elleni szigetelés
betonfeltöltés lejtésben kialakítva
vasbeton lemezfödém

25 mm
25 mm

1 rtg
min 25 mm

240 mm

r4

kerámia lapburkolat
ragasztó réteg

sz"r!beton
m"anyag használati víz elleni szigetelés

betonfeltöltés lejtésben kialakítva
vasbeton lemezfödém

8 mm
5 mm
60 mm
1 rtg
min 50 mm
240 mm

r7l

kültéri telített keményfa
párnafa 0,5 m-enként foltokban ragasztva
m"anyag csapadékvíz elleni szigetelés
betonfeltöltés lejtésben kialakítva
betonréteg
m"anyag talajvíz elleni szigetelés
aljzatbeton
tömörített kavicságy
talaj

25 mm
25 mm

1 rtg
min 25 mm

60 mm
1 rtg

60 mm
100 mm

r13

kültéri telített keményfa
párnafák között homokos kavicságy
föld

25 mm
160 mm

r12

szalagparketta
OSB rétegelt lemez
pe technológiai szigetelés
lépésálló keményhab h!szigetelés
betonréteg
m"anyag talajvíz elleni szigetelés
aljzatbeton
tömörített kavicságy
talaj

14 mm
14 mm

1 rtg
60 mm
60 mm

1 rtg
60 mm

100 mm

r1

szigetelésvéd! kavicsterítés
csapadékvíz elleni m"anyaglemez

szigetelés
Rockfall h!szigetelés lejtésben

kialakítva
páranyomáskiegyenlít! fólia

vasbeton lemezfödém

50 mm
1 rtg

min. 150 mm

1 rtg
240 mm

r6

30x45-ös alumínium takaró profil

 50x160-os
párnafa

keménygumi alátét

párnafák 110 cm
tengelytávban

elhelyezve

Terca Valerian burkoló elem

Isover üveggyapot hőszigetelés

Profix konzolelem

30x45-ös alumínium
takaró profil

légrés

szövetfaltartó
tálca

szögacél 2x50x100
Terca Valerian
burkoló elem

légrés

Terca RP-F 250
rögzítőpálca

PT szigeteléstartó tárcsával

Terca RP-F 200
rögzítőpálca
PT szigeteléstartó
tárcsával és
CT csepptárcsával

Terca RP-F 250
rögzítőpálca
PT szigeteléstartó
tárcsával és
CT csepptárcsával

Terca RP-F 200
rögzítőpálca

facsomag

8. sorban
minden második

kitöltetlen állóhézag
 átszellőztetésre

r8

lecsapódó pára
elvezetése

vízszigetelés
felvezetése a falra

min. 30 cm a
terepszint fölött

Porotherm 44 N+F
blokktégla

vízszintesen
félbevágva és

állítva egymásra
falazása akusztikai

falként az
előadótermben

ablakpárkány
idomtégla

feles egyedi tégla
kezdés

Terca RP-B 150
rögzítő csavar

csomópontok

vasbeton gerenda
kinyúlása

a szövet téglafal
beékelésére

Profix konzolelem

bádogozás alatti
szilikontömítés

 csömöszölt beton
alaptest

Schücko fix ablak

szövetfal
oldalnézete

födémlemez felfuttatása
ráfalazáshoz

Schücko fix ablak

Halfen WPA
műkőlekötő csavar

Halfen WPA
műkőlekötő csavar

Styrodur 3035 CS
extrudált-polisztirolhab

Styrodur 3035 CS
extrudált-polisztirolhab

vasbeton alaptest
a csömöszölt betonsávon

Styrodur 3035 CS
extrudált-polisztirolhab

vasbeton alaptest
a csömöszölt betonsávon


