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L acélprofil fötartó és burkolat-

tartót összekötö kapcsolat

4cm vtg 5 kamrás polikarbonát

homlokzatburkolat

acél zártszelvény

burkolattartó szerkezet

gipszkarton fal benne

PET palackalj betétekkel

ACO drainline

folyóka

1,5 cm POLIFOAM

 peremszigetelés

5 cm AUSTROTHERM XPS

höszigetelés

alu. szalag rögzítés

nagyszilárdságú cementhabarcs

kiegyenlíto réteg

Z belsö burkolattartó

acélprofil

L acélprofil fötartó és burkolat-

tartót összekötö kapcsolat

 acél zártszelvény

burkolattartó szerkezet

4cm vtg 5 kamrás polikarbonát

homlokzatburkolat

alu. szalag

 rögzítés

bepattintható müanyag lombkosár

a vápa 1%-os lejtése miatt 1,5 mm vastag

müanyag csapadékvíz szigetelö lemez

müanyaglemez kasírozású höszigetelö

poliuretán 1 tölcséres víznyelö

tömítögyürü

sarokmerev kapcsolat

hegesztett gerinclemezes (h=300, b=200)

szelvényü acél fötartó

 hegesztett gerinclemezes (h=300, b=200) acél fötartó

 hegesztett gerinclemezes (h=300, b=200) acél fötartó

 hegesztett gerinclemezes (h=200, b=150) acél fötartó

hegesztett gerinclemezes (h=200, b=150)

acél fötartó

R_05

R_01 - 15cm csiszolt beton

- 1rtg  PE technológiai fólia

- 3cm szálas höszigetelés (úsztató réteg)

- 7cm expandált PS hab höszigetelés

- 1rtg félkemény PVC fólia

- 1,2mm  PVC müanyaglemez csapadékvíz elleni   

 szigetelés az átfedésekben mechanikailag rögzítve,

  forrólevegös hegesztéssel

felületfolytonosítva

- 1rtg ipari filc felületkiegyenlítö rtg

- 8cm szerelöbeton, szigetelés aljata

- 15cm tömörített kavicságy

- termett talaj
15cm bazalt kockakö

6cm ágyazó beton

10cm kavicsréteg

termett talaj

R_05 15cm bazalt kockakö

6cm ágyazó beton

10cm kavicsréteg

termett talaj

R_04

- 2,4cm alumínium táblás homlokzatburkolat (függölegesen fektetve)

- 10cm magas Z acélprofil burkolattartó szerkezet

- 15cm 20kg/m3 expandált PS hab höszigetelés

- 1rtg PE párazáró fólia 0,4mm vtg lazán fektetve, mindkét oldalán

          öntapadó ragasztószalaggal rögzítve

- 3cm T acélprofil höszigetelés rögzítés

- 4cm Z acélprofil beltéri burkolattartó szerkezet

- 1,5cm OSB táblás burkolat

1 , 0 %

1,0%

R_03 -  2,4cm alumínium táblás homlokzatburkolat (függölegesen fektetve)

-  4cm Z acélprofil burkolattartó szerkezet

-  1,2mm  PVC müanyaglemez csapadékvíz elleni

              szigetelés az átfedésekben mechanikailag rögzítve, forró

                  levegös hegesztéssel felületfolytonosítva.

- 1rtg ipari filc 200 g/m2 felülettömegü müanyagfilc elválasztó-alátét

  réteget  15 cm-es átfedésekkel

- 1,5cm OSB táblák szigetelés aljzata

- 15cm 20kg/m3 expandált PS hab höszigetelés

- 1rtg PE párazáró fólia 0,4mm vtg lazán fektetve, mindkét oldalán

                 öntapadó ragasztószalaggal rögzítve

- 0,8cm magas I acélprofil fióktartó

- 4cm Z acélprofil beltéri burkolattartó szerkezet

- 1,5cm OSB táblás burkolat

1. CSOMÓPONT

3. CSOMÓPONT

5. CSOMÓPONT

- 1,2mm UV sugárzásálló PVC müanyaglemez csapadékvíz

 elleni szigetelés az átfedésekben mechanikailag

 rögzítve, forrólevegös hegesztéssel  

 felületfolytonosítva

- 1rtg ipari filc 200 g/m2 felülettömegü müanyagfilc elválasztó-

 alátét réteget 15 cm-es átfedésekkel

- 5-cm 25kg/m3 expandált PS hab höszigetelés

- 10cm 20kg/m3 expandált PS hab höszigetelés

- 1rtg PE párazáró fólia 0,4mm vtg lazán fektetve, mindkét

 oldalán öntapadó ragasztószalaggal rögzítve

- 8cm magas trapézlemez

R_02

2 , 5 %

7. CSOMÓPONT
ø50 cm a víznyelö min. 2 cm-t besüllyesztve

ø16-os összefolyó a vízgyüjtö

területböl számítva

2, 5%

R_01 - 15cm csiszolt beton

- 1rtg  PE technológiai fólia

- 3cm szálas höszigetelés (úsztató réteg)

- 7cm expandált PS hab höszigetelés

- 1rtg félkemény PVC fólia

- 1,2mm  PVC müanyaglemez csapadékvíz elleni   

 szigetelés az átfedésekben mechanikailag rögzítve,

  forrólevegös hegesztéssel

felületfolytonosítva

- 1rtg ipari filc felületkiegyenlítö rtg

- 8cm szerelöbeton, szigetelés aljata

- 15cm tömörített kavicságy

- termett talaj

1,5 4 9 11 5 10 2,4

16

vasbeton

gerendarács

 20*20 zártszelvény

rugalmas szilikon kitt

 20*20 zártszelvény

rugalmas szilikon kitt
nagyszilárdságú cementhabarcs

kiegyenlítö réteg


