
MTV= -5,00

65

17 5 15 55

12 5 20 25 1 10 4 12

40
20

-3
0

1
2,

5
10

-2
0

12 5 20 15 15

40
13

0
5

-1
2

65

55

30
20

15
0,

6
1,

2
30

10
7

2,
8

1,530201

12 5 20 30 10

15
1,

8
30

10
7

17
10

3,
5

2,
2

AUSTROTHERM EXPERT XPS 30, EXTRUDÁLT POLISZTIROL HAB
NYOMÓFESZÜLTSÉG >300 Kpa, HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ 0,035 W/mK

SCHOMBURG AQUAFIN- 2K RUGALMAS, HIDRAULIKUSAN
KÖTŐ- SZIGETELŐ RENDSZER, VÍZZÁRÁS 7 bar NYOMÁSIG,
FELHORDÁSA KENÉSSEL, GYORSAN KÖT, ESŐNEK ELLENÁLL,

HALFEN DS 25 TÁVTARTÓ ELEM

ELŐREGYÁRTOTT LÁTSZÓBETON KÉREGPANEL
SB 3-AS BETONOSZTÁLY, T2 TEXTÚRA, FT2 SZÍNAZONOSSÁG,
E2 FELÜLETI EGYENLETESSÉG, NEM NEDVSZÍVÓZSALUHÉJ,
CSISZOLT BETON FELÜLETTEL , SZÜRKE SZÍNBEN C35/45-XF2

HŐSZIGETELÉS TÁRCSÁS RÖGZÍTÉSE

ROCKWOOL FRONTROCK MAX E KÉTRÉTEGŰ INHOMOGÉN
HŐSZIGETELŐ LEMEZ- λD 0,036 W·m–1·K–1, A1

HALFEN FPA 5 BETONBURKOLAT RÖGZÍTŐ ELEM, 8 KN
TERHELÉS/ DB, M10-ES RÖGZÍTŐ ELEMEKKEL

A JELENLEG MEGLÉVŐ SZÁDFAL AZ ÁLLAPOTA MIATT
ELBONTÁSRA KERÜL A MIXED IN PLACE ELJÁRÁS UTÁN

55/65 cm-es FEJGERENDA

30 cm VASTAG ALAPLEMEZ C35/45 XV3, XF2-16-F3

VASBETON TARTÓSZERKEZETI FAL 30 cm-es C35/45 XV3, XF2-16-F3

MIXED IN PLACE ELJÁRÁSSAL MEGERŐSÍTETT
TALAJ SZUSZPENZIÓ KEVERÉK

KNAUF INTEGRAL ÁLPADLÓ RENDSZER HAJÓPADLÓ BORÍTÁSSAL,
A HAJÓPADLÓ ALATT RAGASZTÓ RÉTEGGEL

KNAUF FHB 25 GIPSZROST ÁLPADLÓ ELEM 60X120 cm

15 cm VASALT ALJZAT

7cm  ÖNTERÜLŐ ESZTRICH ALJZAT

GIPSZKARTON BORÍTÁS

VLF-200 GEOTEXTÍLIA NAGYFOKÚ GŐZ-, VÍZ-, ÉS LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGGEL,
EZÁLTAL KITŰNŐ HIDRAULIKAI TULAJDONSÁGOKKAL RENDELEKEZIK

HALFEN DS 25 TÁVTARTÓ ELEM

HALFEN FPA 5 BETONBURKOLAT RÖGZÍTŐ ELEM, 8 KN
TERHELÉS/ DB, M10-ES RÖGZÍTŐ ELEMEKKEL

HALFEN WPA BETONBURKOLAT RÖGZÍTŐ ELEM, 8 KN
TERHELÉS/ DB

ELŐREGYÁRTOTT LÁTSZÓBETON KÉREGPANEL
SB 3-AS BETONOSZTÁLY, T2 TEXTÚRA, FT2 SZÍNAZONOSSÁG,
E2 FELÜLETI EGYENLETESSÉG, NEM NEDVSZÍVÓZSALUHÉJ,
CSISZOLT BETON FELÜLETTEL , SZÜRKE SZÍNBEN C35/45-XF2

HŐSZIGETELÉS TÁRCSÁS RÖGZÍTÉSE

FDT VÉDŐLEMEZ, 1,8 MM VASTAG, KÜLÖNÖSEN ELLENÁLLÓ, PIB ANYAG ALSÓ
OLDALÁN POLIÉSZTER FILCCEL, LAZÁN FEKTETVE 8 CM-ES ÁTLAPOLÁSSAL

FDT MŰANYAG FILC ELVÁLASZTÓ RÉTEG 300 g/m2, NAGY SZAKÍTÓ SZILÁRDSÁGÚ,
TERMIKUSAN KÖTÖTT, ROTHADÁSÁLLÓ, SAV- ÉS LÚG ÁLLÓ, FÚRÁS BIZTOS

RHENOFOL CG VÍZSZIGETELÉS 1,5 MM, LAZÁN FEKTETVE, LÁGY POLIVINILKLORIDBÓL
KÉSZÜLT LEMEZ, GYÖKÉR ÉS RIZÓMAÁLLÓ, ZSUGORODÁS MENTES, UV-ÁLLÓ

DIADRAIN- 40 TÍPUSÚ FELÜLETSZIVÁRGÓ NAGY TEHERBÍRÓ KÉPESSÉGGEL, ÉS
KIEMELT VÍZELVEZETÉSI ÉS SZELLŐZTETÉSI KAPACITÁSSAL RENDELKEZIK

SRM FÉLINTENZÍV CSÍRÁTLANÍTOTT ALAPKEVERÉKEKBŐL ÉS NAGY ABSZORPCIÓS
KÉPESSÉGŰ ADALÉKOKBÓL ÉS LAZÍTOKBÓL, ILLETVE KOMPLEX MŰTRÁGYÁBÓL ÁLLÓ
ÜLTETŐKÖZEG, AZ ATTIKÁNÁL 25 cm-es KAVICSÁGY RÉTEGGEL

HALFEN DS 15 TÁVTARTÓ ELEM

FRONTROCK MAX E KÉTRÉTEGŰ INHOMOGÉN
HŐSZIGETELŐ LEMEZ- λD 0,036 W·m–1·K–1, A1

ROCKWOOL HARDROCK MAX KÉTRÉTEGŰ LAPOSTETŐ SZIGETETLŐ
LEMEZ- Fp = 800 N, CS(10/70)= 70 Kpa, tt>1000, λD = 0,04, A1

MŰANYAG ÜREGLEZÁRÓ ELEM

A KOSZORÚ VASALÁSA A STATIKUS TERV SZERTIN-12 mm ÁTMÉRŐJŰ BEKÖTŐVASSAL

A MF400/D FÖDÉM PANEL 15 cm-es FELFEKVÉSSEL ALATTA 5mm vtg. NEOPRÉN

MF- 400/D- 14,30 KÖRÜREGES FÖDÉMPANEL, 415 kg/ m2

RHENOFOL VÍZSZIGETELÉS RÖGZÍTÉSE FÓLIA BÁDOGGAL

2 %

FDT PE PÁRAZÁRÓ RÉTEG 25 mm, SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG N/mm2,

PÁRADIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁS 4x105, NEM UV ÁLLÓ, ÉGHETŐSÉG B2

SCHOMBURG AQUAFIN- 2K RUGALMAS, HIDRAULIKUSAN KÖTŐ- SZIGETELŐ RENDSZER, VÍZZÁRÁS 7 bar NYOMÁSIG,
FELHORDÁSA KENÉSSEL, GYORSAN KÖT, ESŐNEK ELLENÁLL,

20 cm AUSTROTHERM EXPERT XPS 30, EXTRUDÁLT POLISZTIROL HAB
NYOMÓFESZÜLTSÉG >300 Kpa, HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ 0,035 W/mK

DELTA DRAIN KÉTOLDALON DOMBORNYOMOTT LEMEZ, NAGY TÖMÖRSÉGŰ POLIETILÉNBŐL KÉSZÜLT, POLIPROPELÉN
GEOTEXTÍLIÁVAL KASÍROZVA, NYOMÓSZILÁRDSÁG 150 KN/m2, DOMBORMAGASSÁG 12mm, VÍZELVEZETŐ KÉPESSÉG 1,2 l/sm

30 cm VASBETON TARTÓSZERKEZETI FAL  C35/45-XV3,XF2-16-F3

7cm ALJZATBETON C20-25

PVC FÓLIA TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS

CSÚSZÁSMENTES GRESLAP 8 mm
KERAFLEX RAGASZTÓVAL 10 mm

SOLOPLAN 30 ALJZAT KIEGYENLÍTŐ RÉTEG 10 mm

MIGUA FUGAPROFIL FL 21

30 cm VASTAG ALAPLEMEZ C35/45-XV3,XF2-16-F3

15 cm VASALT ALJZAT

20 cm TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGYAZAT

55/65 cm-es FEJGERENDA

10 cm AUSTROTHERM AT N-150 POLISZTIROL KEMÉNYHAB TESTSŰRŰSSÉG 25 Kg/m3, λD = 0,032 W/mK

SCHOMBURG AQUAFIN- 2K RUGALMAS, HIDRAULIKUSAN KÖTŐ- SZIGETELŐ RENDSZER,
VÍZZÁRÁS 7 bar NYOMÁSIG, FELHORDÁSA KENÉSSEL, GYORSAN KÖT, ESŐNEK ELLENÁLL,

CS 09 CS 12CS11

AUSTROTHERM EXPERT XPS 30, EXTRUDÁLT POLISZTIROL HAB
NYOMÓFESZÜLTSÉG >300 Kpa, HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ 0,035 W/mK

FRONTROCK MAX E KÉTRÉTEGŰ INHOMOGÉN
HŐSZIGETELŐ LEMEZ- λD 0,036 W·m–1·K–1, A1

2 %

DELTA -MS, DOMBORNYOMOTT LEMEZ NAGY TÖMÖRSÉGŰ
POLIETILÉNBŐL, KORHADÁSMENTES,NYOMÓSZILÁRDSÁG 250 KN/m2

10 cm AUSTROTHERM AT N-150 POLISZTIROL
KEMÉNYHAB TESTSŰRŰSSÉG 25 Kg/m3, λD = 0,032 W/mK

NÓNIUSZKAPOCS

NÓNIUSZ FELFÜGGESZTŐ ALSÓ RÉSZE 0,4 KN

NÓNIUSZ FELFÜGGESZTŐ FELSŐ RÉSZE 0,4 KN

DALHEIM RIBBA PANEL
(MAX. HOSSZÚSÁG 240 CM TOLDÁS NÉLKÜL)


