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1.55

1.65

2.25
2.31

2.40

2.49

5.52

5.67

5.82

7.28

8.50

1.35

6.58

9.40

P2

P2. FÖLDSZINT FÖDÉM
RÉTEGRENDJE:
-1 rtg. Mapefloor CPU/MF
műgyanta alapú felület
-1 rtg. Mapei Primer SN +
Quarzo 0,5 alapozó réteg
-1 rtg. Mapefloor Finish
-8 cm aljzatbeton 2,5%
lejtéssel
-1 rtg. PE elválasztó fólia
-4mm Tegola P4 Safety
modifikált bitumenes
lemezszigetelés 1 rtg.
-4mm P4 Safety SBS
modifikált bitumenes
lemezszigetelés 1 rtg.
-1 rtg. PE elválasztó fólia
-10 cm Styrofoam IB-A
hőszigetelés
-1 rtg. Páratechnikai réteg
-PE elválasztó fólia
-vasbeton alulbordás födém
20cm lemezzel, 500/1000 mm
gerendákkal
-80 cm álmennyezeti tér
-2*1,5cm Rigips táblás
álmennyezet

P1. FÖLDSZINT -
KIÁLLÍTÓTÉR RÉTEGRENDJE:
-1 rtg. Mapefloor Decor
700 neutro m űgyanta padló
-1 rtg. Mapei Primer SN +
Quarzo 0,5 alapozó réteg
-1 rtg. Mapefloor Finish
52W felületképz ő réteg
-7 cm Estrich önterül ő
aljzat
 padlófű tés 20 mm
átmérővel
-hőelosztó (acélsodrony)
-technológiai PE
szigetelő  fólia
-10 cm Styrofoam IB-A
hőszigetelés
-technológiai PE
szigetelő  fólia
-4mm Tegola P4 Safety
modifikált bitumenes
lemezszigetelés 1 rtg.
-4mm P4 Safety SBS
modifikált bitumenes
lemezszigetelés 1 rtg.
-PE elválasztó fólia
-5 cm szerelő beton
-60 cm vb. lemezalap
-10 cm szerel őbeton
-20 cm kavicsterítés
-termett talaj

F3. KÜLSŐ HÉJ - ELŐREGYÁRTOTT
PANELSZERKEZET RÉTEGRENDJE:
-1 rtg. alumínium külső
burkolat, védő filmréteggel
kezelve
-15 cm Xella Multipor
ásványgyapot hő szigetelés
-1 rtg. tű zálló védőréteg
-1 rtg.(0,75mm) acéllemez
belső burkolat
-panelszerkezeti elemeket
tartó L40 acél szerkezet
-acél tartószerkezet Ř200 mm
profilokkal

F2. EMELET - KIÁLLÍTÓTÉR KÜLSŐ FAL
RÉTEGRENDJE
-10 cm vasbeton szigetelést tartó fal,
látszó felülettel, felületvédelemmel
-PE elválasztó fólia
-10 cm Styrofoam IB-A h őszigetelés
-PE elválasztó fólia
-30 cm monolit vasbeton fal
látszó felülettel, felületvédelemmel

F2

F3

P3

P3. EMELET FÖDÉM RÉTEGRENDJE:
-1 rtg. Mapefloor Decor 700
műgyanta alapú felület
-1 rtg. Mapei Primer SN + Quarzo
0,5 alapozó réteg
-1 rtg. Mapefloor Finish
-8 cm estrich önterül ő aljzat +
padlófűtés 20mm átmérővel
-hőelosztó (acélsodrony)
-1 rtg. PE elválasztó fólia
-10 cm lépéshang szigetel ő réteg
-PE elválasztó fólia
-vasbeton alulbordás födém 20cm
lemezzel, 500/1000 mm gerendákkal
-80 cm álmennyezeti tér
-2*1,5cm Rigips táblás
álmennyezet

E

E

vasbeton héjszerkezet

vb gerenda 500/1000mm

"Rigips" álmennyezet

polikarbonát térelem

padlófűtés

"Fg Glass" korlát

Ř20 csavar

15 cm vstg. egyedi gyártású
aluminium borítású küls ő határoló panel
ásványgyapot hő szigeteléssel bélelve

panelszerkezeti elemeket
tartó "L" profil

d=20 cm acél tartószerkezeti
elem

hőszigetelő üvegezés

acél rögzít őelem

u400 acélgerenda

padlófűtés

"Fg Glass" korlát

u400 acélgerenda

Ř20 csavar

acél lépcs őfok

acél gyámszerkezet

15.78

14.58

2,5 % lejtés
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P1

F1

vb gerenda 500/1000mm

"Rigips" álmennyezet

"Geberit Pluvia" es ővíz elvezető
rendszer

polikarbonát térelem

"Schöck Novomur" elem

padlófűtés

KIÁLLÍTÓTÉR

acél gyámolítású lépcs ő acél
fokokkal

KIÁLLÍTÓTÉR

KIÁLLÍTÓTÉR

56 249 254

u200 acél profil

"Fg Glass" korlát

u200 acél gyámvasbeton héjszerkezet

50 cm magas támfal

Thermomass kapcsolóelem

Thermomass kapcsolóelem

u400 acél profil

Ř20 csavar

"Schöck Novomur" alapzat

1.35

1.55

2.25

2.40

2.50

7.28

8.10

8.30

8.39

8.50

9.00

9.25

F2. EMELET - KIÁLLÍTÓTÉR
KÜLSŐ FAL RÉTEGRENDJE
-10 cm vasbeton szigetelést
tartó fal, látszó
felülettel,
felületvédelemmel
-PE elválasztó fólia
-10 cm Styrofoam IB-A
hőszigetelés
-PE elválasztó fólia
-30 cm monolit vasbeton fal
látszó felülettel,
felületvédelemmel

F1. FÖLDSZINT - KIÁLLÍTÓTÉR
KÜLSŐ FAL RÉTEGRENDJE:
-15 cm vasbeton szigetelést
tartó fal
-PE elválasztó fólia
-4mm Tegola P4 Safety
modifikált bitumenes
lemezszigetelés 1 rtg.
-4mm P4 Safety SBS
modifikált bitumenes
lemezszigetelés 1 rtg.
-PE elválasztó fólia
-10 cm Styrofoam IB-A
hőszigetelés
-PE elválasztó fólia
-30 cm monolit vasbeton fal
látszó felülettel,
felületvédelemmel

F3. KÜLSŐ HÉJ -
ELŐREGYÁRTOTT
PANELSZERKEZET
RÉTEGRENDJE:
-1 rtg. alumínium külső
burkolat, védő
filmréteggel kezelve
-15 cm Xella Multipor
ásványgyapot
hőszigetelés
-1 rtg. tű zálló
védőréteg
-1 rtg.(0,75mm)
acéllemez belső  burkolat
-panelszerkezeti
elemeket tartó L40 acél
szerkezet
-acél tartószerkezet
Ř200 mm profilokkal

P1. FÖLDSZINT -
KIÁLLÍTÓTÉR RÉTEGRENDJE:
-1 rtg. Mapefloor Decor
700 neutro m űgyanta padló
-1 rtg. Mapei Primer SN +
Quarzo 0,5 alapozó réteg
-1 rtg. Mapefloor Finish
52W felületképz ő réteg
-7 cm Estrich önterül ő
aljzat
 padlófű tés 20 mm
átmérővel
-hőelosztó (acélsodrony)
-technológiai PE szigetel ő
fólia
-10 cm Styrofoam IB-A
hőszigetelés
-technológiai PE szigetel ő
fólia
-4mm Tegola P4 Safety
modifikált bitumenes
lemezszigetelés 1 rtg.
-4mm P4 Safety SBS
modifikált bitumenes
lemezszigetelés 1 rtg.
-PE elválasztó fólia
-5 cm szerelő beton
-60 cm vb. lemezalap
-10 cm szerel őbeton
-20 cm kavicsterítés
-termett talaj

P2. FÖLDSZINT FÖDÉM
RÉTEGRENDJE:
-1 rtg. Mapefloor CPU/MF
műgyanta alapú felület
-1 rtg. Mapei Primer SN +
Quarzo 0,5 alapozó réteg
-1 rtg. Mapefloor Finish
-8 cm aljzatbeton 2,5%
lejtéssel
-1 rtg. PE elválasztó fólia
-4mm Tegola P4 Safety
modifikált bitumenes
lemezszigetelés 1 rtg.
-4mm P4 Safety SBS
modifikált bitumenes
lemezszigetelés 1 rtg.
-1 rtg. PE elválasztó fólia
-10 cm Styrofoam IB-A
hőszigetelés
-1 rtg. Páratechnikai réteg
-PE elválasztó fólia
-vasbeton alulbordás födém
20cm lemezzel, 500/1000 mm
gerendákkal
-80 cm álmennyezeti tér
-2*1,5cm Rigips táblás
álmennyezet

P4. EMELET FÖDÉM RÉTEGRENDJE:
-1,5 cm Floor Gres csúszásmentes
anyagában színezett k őporcelán
padlóburkolat, Ultracolor Plusz
fugázással
-1 cm Mapei Keraflex ragasztó
-1 rtg. Mapei Kerabond
kiegyenlítés padlón szükség esetén
-1 rtg. Mapei Primer G
oldószermentes, diszperziós
műgyanta alapú alajzatalapozás
-7cm aljzatbeton
-10cm monolit vasbeton födém

F2

F3

P2

P4

18.21

290

15 cm vstg. egyedi gyártású
aluminium borítású küls ő határoló panel
ásványgyapot hő szigeteléssel bélelve

panelszerkezeti elemeket
tartó "L" profil

d=20 cm acél tartószerkezeti
elem

hőszigetelő üvegezés

vasbeton héjszerkezet

lapburkolat

acél rögzít őelem

2,5 % lejtés

rámpa 1,5% emelkedés

acél merevítő
szerkezet

acél rögzít őelem
nedvesség elleni
tömítéssel

L50 acél profil,
burkolati
tartószerkezet

acél tartószerkezet
Ř200 mm profilokkal

Ř26 csavar

aluminium távtartó

ásványgyapot
hőszigetelés

Ř12 csavar

Ř26 csavar

előregyártott acél
elem

acél távtartó

hőszigetelő
üvegezés

-1 rtg. alumínium küls ő burkolat,
védő filmréteggel kezelve
-15 cm Xella Multipor
ásványgyapot hő szigetelés
-1 rtg. tű zálló védőréteg
-1 rtg.(0,75mm) acéllemez bels ő
burkolat
-panelszerkezeti elemeket tartó
L50 acél szerkezet
-acél tartószerkezet Ř200 mm
profilokkal
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+8.50

+8.33

+8.16

+7.99

+7.82

+7.65

+7.48

+7.31

+8.50

+8.40

+8.30

+8.10

+7.27

+7.21

Kétirányban
állítható Rigips
tartóborda függeszt ő
80cm-enként

Rigips álmennyezet
tartó fémborda
elsődleges tartó 40
cm-enként

Rigips álmennyezet
tartó fémborda
másodlagos tartó 40
cm-enként

2 rtg. 15mm vstg.
gipszkarton táblás
álmennyezet

Rigips álmennyezeti
dübel

U400 acél gerenda

Ř26  csavar

FG Glass üvegezés

Inox korlát elem

Inox üvegbefogó

födémgerenda
500/1000

földszinti
polikarbonát

térelemet rögzítő
csavar

padlófűtés 22mm
hajlékony

fűtéscsövekkel

hőelosztó
(acélsodrony)

33*50 cm Floor Gres
kőporcelán

padlóburkolat

acél lépcs őfok

acél rögzít őelem

acél gyám

-1,5 cm Floor Gres
csúszásmentes anyagában
színezett kő porcelán
padlóburkolat, Ultracolor
Plusz fugázással
-1 cm Mapei Keraflex ragasztó
-1 rtg. Mapei Kerabond
kiegyenlítés padlón szükség
esetén
-1 rtg. Mapei Primer G
oldószermentes, diszperziós
műgyanta alapú
alajzatalapozás
-7 cm estrich önterül ő aljzat
+ padlófű tés 20 mm
fűtéscsövekkel
-hőelosztó acélsodrony
-elválasztó PE fólia
-10 cm lépéshangszigetelés
-elválasztó PE fólia
-10cm monolit vasbeton födém
-80 cm álmennyezeti tér
-2*1,5 cm vstg. Rigips
gipszkarton táblás
álmennyezet

+8.70

Styrofoam IB-A
hőszigetelés

+8.88

+8.20

+8.36

+8.53

-10 cm vasbeton szigetelést tartó
fal, látszó felülettel,

felületvédelemmel
-PE elválasztó fólia

-10 cm Styrofoam IB-A h őszigetelés
-PE elválasztó fólia

-30 cm monolit vasbeton fal
látszó felülettel, felületvédelemmel

-1 rtg. alumínium küls ő burkolat,
védő filmréteggel kezelve

-15 cm Xella Multipor ásványgyapot
hőszigetelés

-1 rtg. tű zálló védőréteg
-1 rtg.(0,75mm) acéllemez bels ő

burkolat
-panelszerkezeti elemeket tartó L40

acél szerkezet
-acél tartószerkezet Ř200 mm

profilokkal

Thermomass kötő elem

acél rögzít őelem

acél rögzít őcsavar

acél rögzít őelem
nedvesség elleni
tömítéssel

acél rögzít őelem

L50 acél profil,
burkolati
tartószerkezet

acél tartószerkezet
Ř200 mm profilokkal

Ř26 csavar

előregyártott
acél elem

Ř26 csavar

aluminium takaróelem
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FALMETSZET m=1:25 FALMETSZET m=1:25 8-AS CSOMÓPONT
METSZŐSÍKJA

5-ÖS CSOMÓPONT m=1:5

6-OS CSOMÓPONT m=1:10

8-AS CSOMÓPONT (ÁLTALÁNOS)m=1:5

5-ÖS CSOMÓPONT m=1:5 8-AS CSOMÓPONT (ÁLTALÁNOS)m=1:5

6-OS CSOMÓPONT m=1:10

5. CSP.

8. CSP.

6. CSP.

7. CSP.

-1 rtg. alumínium külső
burkolat, védő
filmréteggel kezelve
-15 cm Xella Multipor
ásványgyapot hő szigetelés
-1 rtg. tű zálló védőréteg
-1 rtg.(0,75mm) acéllemez
belső burkolat
-panelszerkezeti elemeket
tartó L40 acél szerkezet
-acél tartószerkezet Ř200
mm profilokkal

Ř200 acél
tartószerkezeti

profil

Ř200 acél
tartószerkezeti

profil

Ř200 acél
tartószerkezeti
profil

Ř200 acél
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