
2,
1075

2,04
1,17

2,04
1,17

3,
00

1,
00

2,10
75

2,
1075

3,00
1,25

3,
00

1,
00

3,20
2,40

2,
65

3,
40

2,60
90

2,60
90

2,60
90

2,60
1,35

2,60
2,38

2,60
2,38

2,
1080

2,10
80

2,10
80

2,
6080

2,50
2,34

2,10
3,10

2,50
3,25

2,95 2,65 11,33 3,92 13,00 7,35 6,65 3,05

30 1,34 3,05 1,95 1,88 2,15 2,32

8,35

37,86

5,81

52,02

8,33 13,57 13,00 11,42 5,59

6,95
8,86

4,72
20

6,47
29,63

±0,00 -0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

+0,90

+0,90

+0,60 +0,42

-0,02

+0,60

+0,60+0,30

+0,90

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

elektromos
kemence

előtér
k. ad.
műgyanta
19,5 m2

szélfogó
k. ad.

műgyanta
5,3 m2

tea-konyha
k. ad.
műgyanta
23,4 m2

többfunkciós kiálltótér
műgyanta
159,3 m2

MS mosdó
k. ad.
műgyanta
3 m2

női mosdó
k. ad.
műgyanta
6,68 m2

külső munkafelület
műgyanta
11,7 m2

textil műhely/
foglalkoztató 1.
műgyanta
21 m2

műterem
műgyanta
19,8 m2

raktár
k. ad.
műgyanta
3,9 m2

férfi mosdó
k. ad.
műgyanta
5,9 m2

közlekedő
k. ad.
műgyanta
32,6 m2

kerámia műhely/
foglalkoztató
műgyanta
22,7 m2

előtér
műgyanta

3,9 m2

kiszolgáló helyiség/raktár
kórund ad.
műgyanta
4,5 m2

udvar
műgyanta

10,8 m2

előtér
műgyanta
10,6 m2

raktár
k. ad.
műgyanta
7,9 m2

foglalkoztató 2.
műgyanta
34,8 m2

fedett munkafelület
műgyanta
21,9m2

szervizút
bazaltkocka

fedett munkafelület
műgyanta
11,7 m2

előtér
műgyanta
3,4 m2

vizes kiszolgáló rész

vizes kiszolgáló
rész

mosdó
k.ad.műgyanta
2,9 m2

előtér
műgyanta
3,4 m2

műterem
műgyanta

19,8 m2

vizes
kiszolgáló
rész

raktár
k. ad.
műgyanta
7,9 m2

fedett munkafelület
műgyanta
11,7 m2

mosdó
k. ad.
műgyanta
2,9 m2

előtér
műgyanta
3,4 m2

raktár
k. ad.

műgyanta
7,9 m2

műterem
műgyanta
19,8 m2

vizes kiszolgáló rész

fedett munkafelület
műgyanta
11,7 m2

gépészeti helyiség
műgyanta
29,4 m2

fedett közlekedő
bazaltkocka

medence

szabadtéri színpad
és előadó tér

bicikli tároló

ruharár

info-sarok
raktár helyiség

mosdó
k. ad.
műgyanta
2,9 m2

raktár
k. ad.

műgyanta
7,9 m2

tolóparavánok felső
vezető sínjei

tolóparavánok felső
vezető sínjei

növénnyel befuttatott
acélsodrony háló

kerítésre futtatott lonc

kerítésre futtatott lonc

kerítésre futtatott vadszőlő

tolható kapu,
autós behajtó

információs paravánok

2,
04

1,
17

3,
00

1,
00

2,60
1,35

2,60
1,35

2,04
1,17

3,00
1,00

2,04
1,17

3,00
1,00

2,
04

1,
17

3,
00

1,
00

4,
27

3,
14

3,
29

12
,6

3
3,

63
4,

96
17

,3
4

20
3,

19
20

7,
19

1,
50

4,
00

4,
00

4,
00

4,
00

4,
00

4,
00

1,
50

1,50 6,00 1,50 1,50 1,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1,50

3,06 2,05 6,60 32 1,58 32 1,14 3,50 5,00 8,82 6,68 1,90 3,60 3,68

48,25

60
,0

5

1,
64

10
,6

0
5,

80
3,

55
2,

69

5,60 5,50 12 3,12 2,41 4,12 30 1,35 3,05 8,00 30

3,
00

3,
00

3,
00

3,
00

3,
00

3,
00

3,
00

3,
00

14

3,70 4,63 37,77 5,79

6,92 1,58 4,98 5,00 8,82 7,22 4,98

3,
30

5,
54

2,
80

4,
25

3,
63

4,
98

2,
30

78
3,

64
1,

00
34

24
1,

25
1,

88
1,

30
,

34

24
92

2,
95

90
3,

68
24

8,
42

diplomaterv  2010. őszi félév       urbanisztika tanszék                                                                                                                                                      alkotóház   gödöllő                                                                                                                                                                                                      földszinti alaprajz                                                                                                                                                                                                    boda   judit


