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külső vasbeton kéreg

zártcellás STYROFOAM
hőszigetelés

NA 17

THERMOMASS rögzítőelem

10 x 10 cm bazaltkocka
 cementhabarcs kihézagolással

4 cm homok

6 cm bazaltzuzalék

drain lemez felületszivárgó

lábazati XPS
kiegészítő szigetelés

kemény műanyag
lezáróelem

kiegészítő kent vízszigetelés

beton gerendarács
alapozás

lépésálló EPS hőszigetelés

műgyanta padlóburkolt
 RAL 9010

1 mm talajnedvesség
 elleni PVC szigetelés

hajlatban fóliabádoggal rögzítve

aljzatbeton, REHAU THERM
S17x2,0mm padlófűtés

csővezeték RAUFIX sínnel

poliuretán habzsinór

tartósan rugalmas
szilikon kitt tömítés
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10 30
lépésálló EPS hőszigetelés

0,5%

műgyanta padlóburkolt RAL 9010

ACO polimerbeton folyóka

14 cm vasalt aljzatbeton

15 cm kavics feltöltés

12 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2560/12

3 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2540/6

kent szigetelés kiegészítés
talajnedvesség ellen

140 x 80 x 4 cm acél zártszelvény
polikarbonát váztartó
vasalt aljzathoz csavarozva

aljzatbeton, REHAU THERM
S17x2,0mm padlófűtés
csővezeték RAUFIX sínnel

140 x 80 x 4 cm acél zártszelvény
polikarbonát váztartó

vasalt aljzathoz csavarozva

poliuretán habzsinór háttámasz

tartósan rugalmas
szilikon kitt tömítés

±0,00
MiniB-COIL-PT80 padlókonvektor

perforált,acél rovarrács
 csavarozással rögzítve

rozsdamentes acél
polikarbonáttartó aluminium sínhez

rögzített vízkivezető elem

4 mm vtg. hajlított acél C profil
szakaszosan elhelyezve a beszellőzés

biztosítása érdekébenrögzített vízkivezető
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1 mm PVC szigetelés
talajnedvesség elleni

16 cm lépésálló EPS hőszigetelés
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rozsdamentes U acél
betonacélhoz hegesztve

purenit keményhab
fém-üveg ragasztó

panel rögzítő behúzókapcsok
vízszintes tartóhoz csavarozva

panelok közti nútba illesztve

4 mm vtg hajlított C tartó profil
polikarbonát panel merevítés

szalagparketta burkolat

14 cm csiszolt vasbeton
födémlemez

filc alátét12 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2560/12

3 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2540/6

+2,16

+2,00

90

+5,06

2 x 8 mm 8.8.1 ESG VSG hőedzett,
ragasztott üveg
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+4,18

+4,40

+4,50

+4,30

-4,50

+4,74

20cm hosszú 4mm vtg hajlított acél szelvény
beszellőzés biztosítása miatt szakaszosan

elhelyezett, vasbeton födémhez dübelezve

polikarbonát síntartó 4 mm vtg.
hajlított acél C szelvény

hőszigetelést tartó, egyirányú bordaváz
40 x 40 x 4 mm-es zárt acél szelvényből,
közte kiegészítelő ásványgyapot hőszigeteléssel

12 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2560/12

120 x 80 x 40m m acél  hajlított C szelvény
polikarbonát váztartó

vasalt aljzathoz csavarozva

3 rétegű üvegkamrás polikarbonát
RODECA 2540/3

14 cm kiszellőztetett légrés

vízcseppentő
 betonfödémből  kimarással

10 cm kiszellőztetett légrés

KEMPELOR DD bevonatszigetelés
vasbeton szerkezet

16 cm ásványgyapot hőszigetelés
üvegszövet kasírozással

5mm vtg
 acél zsalu elem

perforált rozsdamentes acél rovarrács

10%
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kétrétegű 4-16-4  low-e üveg,
argon gáz kitöltéssel

kiegészítő EXS hőszigetelés

4 mm vtg C profil
hőszigetelés folytonosságának biztosítása
miatt szakaszosan elhelyezve

öntapadó  EPDM lemez

1 mm vtg hajlított rozsdamentes
L acél szelvény C profilhoz csavarozva

roletta tartó tok

10 cm kiszellőztetett légrés

KEMPELOR DD bevonatszigetelés
vasbeton szerkezet

16 cm ásványgyapot hőszigetelés
üvegszövet kasírozással

40 x 40 mm acél zártszelvény
álmennyezet tartó bordarendszer,
közte ásványgyapot hőszigetelés

2 cm OSB lemez
párafékező fólia aljzata

párafékező és légzáró fólia

5 mm vtg acél zsalu elem

4 mm vtg hajlított  Z acél szelvén
beszellőzés biztosítása miatt szakaszosan
elhelyezett, vasbeton födémhez dübelezve

perforált rozsdamentes rovarrács

polikarbonát panel
 síkjának nézetvonala3,5 cm Locatelli dekorlap

furnérozott perforált lemez

Purenit kemény műanyag

10%

05

vízcseppentő
 betonfödémből  kimarással

R1

+2,95

+3,00
+3,00

1 mm vtg hajlított rozsgamentes
acél L szelvény,
betonkéreghez csavarozva

kemény műanyag lezáró elem

THERMOMASS rögzítőelem

műanyag hőhídmegszakító
acéllemezek közé szorítotva

alátét gumi profil

öntapadó EPDM párazáró lemez
vasbetonhoz mechanikailag rögzítve

struktúrális szilikon tömítés

polikarbonát panel síkjának
nézetvonala

butil tömítőszalag

kétrétegű 4-16-4  low-e üveg,
argon gáz kitöltéssel

 
külső vasbeton kéreg

zártcellás STYROFOAM
hőszigetelés

fém párkány bádoglemez
1%
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CS 6     THERMOMASS FAL ALAPOZÁSA

CS 5     FIX ÜVEGTÁBLA ALSÓ MEGFOGÁSA

CS 4     FIX ÜVEGTÁBLA FELSŐ MEGFOGÁSA

CSP 2     BEFOGOTT ÜVEGKORLÁT

CSP 3     POLIKARBONÁT FAL ALSÓ BESZELLŐZÉSE

CSP 1     POLIKARBONÁT FAL FELSŐ KISZELLŐZÉSE


