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Tartószerkezet bevonata:
Sikacor EG, 2 komponensű
epoxy  PUR bevonatrendszer

8x8

8x8

16x18 18x20
18x20
11x13

5x8

v=5

20x1712x17

ragasztott üveg
mellvéd (5+5 mm)

újra felhelyezett mázas kerámia rozetta

támfal magasítása
környezetrendezési terv szerint

NA 125 v=6 mm

HEB 140

HEB 120

2 rétegű ragasztott biztonsági üveg,
Sikasil SG20 ragasztóval rögzítve

I 160, talp 82 mm

U 120

 30.10

I 160, talp 82 mm sín h=140

I 60

I 80

Tégla lépcsőfok
(25x12,5x6 cm)

Félkör szelvényű ereszcsatorna
kit. szél. 250 mm

terméskő falazat

Nyerstégla járófelület (25x12,5x6 cm)

elfalazott kéménykürtő
nyílás

elfalazott kemencetér

elfalazott kemencetér

I 80

sín h=140
I 60

NA 125 v=6 mm

HEB 140

HEB 120

I 160, talp 82 mm

U 120

bontandó kültéri palántázó

HEB 140

HEB 120

HEB 120

HEB 120

2 rétegű ragasztott biztonsági üveg,
Sikasil SG20 ragasztóval rögzítve

Tartószerkezet bevonata:
Sikacor EG, 2 komponensű
epoxy  PUR bevonatrendszer

bontandó kültéri palántázó

T 40.40.4

L 40.40.4

L 40.40.4
látszó nagyméretű tégla falazat
teli fugával

látszó nagyméretű élére állítot
tégla falazat teli fugával

akácfa palló 15/4 T 40.40.4

L 40.40.4

L 40.40.4
L 40.40.4

akácfa palló 15/4

Támfal kialakítása környezetrendezési terv szerint.

Bontási sík

K 3.1

1. Szervízjárda rétegrend

bontásból származó újra felhasznált kültéri Zsolnay kerámia 1,5 cm
Mapei Adesilex P4 ragasztó 0,5 cm
Nafuflex 2K vízszigetelés közte hálóerősítés (Nafuflex Spec 25 NF) 2 rtg.
elbontott bitumenes szigetelés
meglévő megmaradó aljzatbeton 9,0 cm
meglévő megmaradó födémszerkezet 7,2 cm

új sülyesztett terepszint

új sülyesztett terepszint kib
on

tot
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új sülyesztett terepszint
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7630 PÉCS, ZSOLNAY VILMOS UTCA 37.
ZSOLNAY MAUZÓLEUM

FELSŐ VÁMHÁZ UTCA  MAJOR UTCA  BASAMALOM UTCA  ZSOLNAY V. U.

HRSZ: 40484, 40504/7, 40483, 40512/1, 40714/2, 40390/1, 40509, 40510, 35001, 40511/3, 40714/6, 40167
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TEL.: +036  7 2 / 2 4 7  2 7 8

+0,00=150,14 mBf

1.

2.3.2.

4.

1.

6.

5.
E48_00_01 PÁLMAHÁZ

LELÁTÓ_00_01 LELÁTÓ

E48_00_01 PÁLMAHÁZ

E48_00_02 PINCE ELŐTÉR

E48_00_01 ÜVEGHÁZ

3. Talajon fekvő téglaburkolat  pince

bontásból származó újra felhasznált nagyméretű Zsolnay tégla 7,2 cm
Zúzott homok ágyazat 3,0 cm
Z 0/12 zúzottkő feltöltés 20,0 cm
elbontott teljes rétegrend 30,0 cm vastagságban

4. Lelátó kerámia padló rétegrend

bontásból származó újra felhasznált kültéri Zsolnay kerámia 1,5 cm
Mapei Adesilex P4 ragasztó 0,5 cm
Aljzatbeton C12/15X0b(H) 32KK 10,0 cm
Z 0/12 zúzottkő feltöltés
elbontott teljes rétegrend 27,0 cm vastagságban

15,0 cm

5. Talajon fekvő téglaburkolat  üvegház

Meglévő, megmaradó lapjára fektetett tégla burkolat 7,2 cm
Bontások helyén az eredetivel megegyező méretű téglával pótolva

2. Kerámia burkolat rétegrend  Pálmaház

bontásból származó újra felhasznált Zsolnay kerámia 2,5 cm
Ágyazó habarcs 1,5 cm
Aljzatbeton C12/15X0b(H) 32KK 10,0 cm
Z 0/12 zúzottkő feltöltés
elbontott teljes rétegrend 30,0 cm vastagságban

15,0 cm

AA METSZET M 1:50 BB METSZET M 1:50 CC METSZET M 1:50 DD METSZET M 1:50

1.2.

3.

6.

8.

10.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

Virág alakzatokkal díszített mázas cserép fedés (méretrendje: h=35,5 cm, sz=14,5 cm, v=0,8 cm)
Sómázas pirogránit kéményfej (Schulek F. Halász bástya 188892)

Sómázas pirogránit szellőző kürtő (Schulek F. Halász bástya 188892)

6. Légpórusos vakolati rendszer, festett fa deszkázat, Caparol Sylitol Szilikát, szín Kiesel 18 (fehér)

7. Látszó Zsolnay gyártmány nagyméretű tégla (30x15,2x7,2 cm)

8.

10. Zsolnay kerámia burkolat kiegészítve

11. Ragasztott üveg melvéd, víztiszta

12. Km. tégla falazat (25x12x6,5)

13. Pirogránit lépcső korlát (Pécsi Nemzeti Színház, formaszám: 1662, Steinhardt és Lang 1893)

14. Pirogránit oszlopdíszes bimbós fejezet (Lechner Ö. Iparművészeti Múzeum 1896)

Réztitán ötvözetű hengerelt horganyfedés QuartzZink színben

Réztitán ötvözetű hengerelt horganylemezből készült csüngőeresz csatorna rendszer QuartzZink színben

2,5 cm WTA légpórusos vakolati rendszer  (0,5 cm Oxal VSM gúz, 2,0 cm Oxal WP felújító vakolat)
Caparol Sylitol Szilikát homlokzatfesték szín Kiesel 18 (fehér)

9. Új beépítésre kerülő Zsolnay kerámia homlokzatburkolat

4.

1%1%

Három főállásban
különböző magassági méret.

Eredeti terepsík

8.

11. 11.

8.

15. Schüco AWS 50.NI alu nyílászáró

15.

4.

Lelátó körüli terepszint sülyesztés
és új tereplépcső részletes terveit lásd.
környezetrendezési tervdokumentációban.
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FELELŐS TERVEZŐK:

SZERZŐDÉS CÍME:

ÉPÍTTETŐ:

BARANYICSABA KATALIN
VEZETŐ TERVEZŐ É1 014659 /07
TEL.: 06702533119

MCXVI ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT.
BP. 1117 FEHÉRVÁRI ÚT 35.

TEL: 0613651442
INFO@MCXVI.HU  WWW.MCXVI.HU

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

7621 PÉCS, SZÉCHENYI TÉR 1.

ÉPÜLETGÉPÉSZET,
BELSŐ KÖZMŰ:

STATIKA:

ÉPÍTTETŐ KÉPVISELŐJE:

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:

A PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010 PROGRAM
KERETÉBEN A

0

TÉMAFELELŐS TERVEZŐ:

TERVLAP MEGNEVEZÉSE:

PÉCS2010 MENEDZSMENT KÖZPONT
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

7621 PÉCS, MÁRIA U. 9.
TEL.:0672514810

GENERÁL TERVEZŐ:

HERCZEG LÁSZLÓ
VEZETŐ TERVEZŐ É1 01 3549/12
TEL.: 06209602926
PINTÉR TAMÁS JÁNOS
VEZETŐ TERVEZŐ É1 013951 /05
TEL.: 06203648163

KÖRNYEZET TERVEZÉS
ÉSZAKI TERÜLET:

REHABILITÁCIÓ:

TŰZVÉDELEM:

WEICHINGER MÓNIKA
REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ É2 014556/04
TEL.: 06204767644

MOHÁCSI SÁNDOR STUDIO73
K2 020627/04
TEL.: 06306204573

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ HOMMONAY ZSUZSANNA
VT010069
TEL.: 06204113108

SZABÓ NORBERT
TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ
TEL.: 06703378276

BARANYICSABA KATALIN
VEZETŐ TERVEZŐ É1 014659 /07
TEL.: 06702533119

ÉPÜLETGÉPÉSZET:

KIVITELI TERV

K

GENERÁL KIVITELEZŐ, VÁLLALKOZÓ:

BERUHÁZÁS HELYE:

RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ ZRT.
2543 SÜTTŐ, RÁKÓCZY UTCA 64.

KONZORCIUMI PARTNER:

MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT.
1149 BUDAPEST, PILLANGÓ UTCA 28.

MÉRNÖK:
METRÓBER  FŐBER KONZORCIUM

BEKE LÁSZLÓ

TERVELLENŐR:

ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG:
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL
DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IRODÁJA

7624 PÉCS, SZENT ISTVÁN TÉR 15.

KOLAROVSZKY LÁSZLÓ KŐRÖS CONSULT KFT.
GT 042122000
TEL.: 0613651656
KOLAROVSZKY LÁSZLÓ KŐRÖS CONSULT KFT.
GT 042122000
TEL.: 0613651656
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TERÜLETÉN BONTÁSI, MÉLY ÉS MAGASÉPÍTÉSI, MŰEMLÉK ÉS
HOMLOKZATREKONSTRUKCIÓS, ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI, VALAMINT

FEJLESZTÉSI, TOVÁBBÁ KIVITELI TERVEZÉSI FELADATOK
ELLÁTÁSA

ZSOLNAY KULTURÁLIS
NEGYED

E

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
KIVITELI TERV

KIS JÁNOS
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ É 030280/05
TEL.: 06203112591
DR. MESKÓNÉ BÉKEFI DIÁNA
DR. MESKÓ & BÉKEFI MÉRNÖKI IRODA KFT.
TEL.: 72515045

MEGJEGYZÉS:


