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810

fa gerendapár
10×25 cm
C30

fa fióktartó
10×25 cm
C24
keresztirányú gerendák között 60 cm-ként

csavarozott kapcsolat
hajótartó konzolok rögzítése
milyen minőség

fa hajótartó konzolok
/merevítés is/
5×15 cm
C24

fa rácsozás
10×15 cm

C24

fa tartóoszlop
20×20 cm

C30

gerenda / oszlop gyűrűs
kapcsolat

fa gerendapár
10×25 cm
C30

fa fióktartó
10×25 cm
C24
keresztirányú gerendák között 60 cm-ként

ferdén vágott palló lejtésképzés  /2%/
5/15
C24

időjárásálló rétegelt
lemez

4 mm vtg.

fenyő keretszerkezet
5/5 cm

acél szelvényszerkezetű sín
a felette lévő párnafához rögzítve

5/5 cm

2 %2 %2 %

időjárásálló rétegelt
lemez
4 mm vtg.

fenyő keretszerkezet
5/5 cm

acél szelvényszerkezetű sín

felálló acélelem
a tolóajtó vezetősínje,az

acélszelvényhez rögzítve
2 cm magas

fa hajótartó konzolok
/merevítés is/

5×15 cm
C24

fa rácsozás
10×15 cm

C24

fa tartóoszlop
20×20 cm
C30

"T" acél elem
oszlopban befűrészelt vágásban,
pontalapba csavarozva, oszlophoz 2
fűzőcsavarral rögzítve

beton pontalap az
állások alatt

acéllemez tetőlezárás
szélen lévő pallóhoz rögzítve

1 mm vastag

szigetelésrögzítés
rug. bit.kitt. lezárással az acélelemhez
rögzítve
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R1cR1c

R1c_tetőrétegrend hajótárolónál

1 rtg. 4 mm vtg. UV álló EPM mod. öntapadós bitumenes vastaglemez vízszigetelés az OSB lap
aljzathoz 3 cm átfedéssel ragasztva, az attika bádogjára felhajtva, ott tartósan rug. bit. kitt-el
lezárva
1.5 cm OSB alátét réteg szigetelés aljzat
15-7 cm ferdén vágott 15/5 deszkázat lejtést adó réteg közötte közte ásványgyapot
hőszigeteléssel kitöltve
1.5 cm OSB alátét réteg
10/25 cm rétegelt-ragasztott fa gerendapár tartószerkezet gyűrűs kapcsolattal a 20/20-as
keresztmetszetű rétegelt-ragasztott oszloppárhoz
gerendák közöt 25/10 cm fióktartók egymástól 60 cm-re a gerendákra merőlegesen
hosszirányú merevítés céljából

R1c_tetőrétegrend hajótárolónál

1 rtg. 4 mm vtg. UV álló EPM mod. öntapadós bitumenes vastaglemez vízszigetelés az OSB lap
aljzathoz 3 cm átfedéssel ragasztva, az attika bádogjára felhajtva, ott tartósan rug. bit. kitt-el
lezárva
1.5 cm OSB alátét réteg szigetelés aljzat
15-7 cm ferdén vágott 15/5 deszkázat lejtést adó réteg közötte közte ásványgyapot
hőszigeteléssel kitöltve
1.5 cm OSB alátét réteg
10/25 cm rétegelt-ragasztott fa gerendapár tartószerkezet gyűrűs kapcsolattal a 20/20-as
keresztmetszetű rétegelt-ragasztott oszloppárhoz
gerendák közöt 25/10 cm fióktartók egymástól 60 cm-re a gerendákra merőlegesen
hosszirányú merevítés céljából


