
2,5x10 tölgyfa hajópadló

7,5x5 lucfenyő párnafa

12x5 lucfenyő párnafa

1,5 mm PVC lemez

alumínium lemez vízorr

1,5 mm PVC lemez

alumínium szigetelést rögzítő sín

alumínium küszöb

2,5x10 tölgyfa hajópadló

5 cm kőzetgyapot hőszigetelés

10 cm EPS hab hőszigetelés

20x30 lucfenyő talpgerenda

keményfa csap
keményfa csap

20x30 lucfenyő talpgerenda

modifikált bitumenes lemez szigetelés

műgyanta habarcs kiegyenlítőréteg

tégla alaptest

hőszigetelő üvegezés

lucfenyő bejárati ajtó

lucfenyő ajtótok

lucfenyő pillér

CONFIDENZA DL-40 golyós görgő

10x6 cm lucfenyő mobilfal vázszerkezet

2 cm FINNFOREST rétegelt lemez

6 cm ásványi szálas hőszigetelés

hőszigetelő üvegezés

20x10 lucfenyő merevítő gerenda

tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

keményfa kiékelés

10x6 cm lucfenyő mobilfal vázszerkezet

szilikon profil nútba szorítva

gumiszalag rugalmas üvegrögzítés ragasztva

2,5x3 cm takaróléc üveg beszorítására

7,5x5 cm lucfenyő párnafa

légzáró PE fólia réteg

kavics leterhelő réteg
300 g/m2 poliuretán védőréteg

1,5 mm PVC csapadékvíz elleni szigetelés
120 g/m2 üvegfátyol elválasztó réteg

min. 15 cm EPS hab hőszigetelés

párazáró PE fólia

5x20 cm lucfenyő födémpalló

5x20 cm lucfenyő födémpalló

5x20 cm lucfenyő födémgerenda

hőszigetelő üvegezés

20x10 lucfenyő merevítő gerenda

tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

keményfa kiékelés

gumiszalag rugalmas üvegrögzítés ragasztva

2,5x3 cm takaróléc üveg beszorítására
tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

gumiszalag rugalmas üvegrögzítés ragasztva

2,5x3 cm takaróléc üveg beszorítására

süllyesztett rozsdamentes acél vezetősín

01 B-B - Bejárati ajtó alsó részletrajz          M=1:5

02 B-B - Mobilfal alsó részletrajz             M=1:5

03 B-B - Mobilfal felső részletrajz         M=1:5 04 B-B - Merevítőfal felső részletrajz       M=1:5

Ø12 rozsdamentes acél andrás-kereszt

Ø12 rozsdamentes acél andrás-kereszt

03 Református Cigánymissziós Pont a Zeleméri Csonka-toronynál


