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250 lakásos társasház budapest

13. kerület, angyalföld, téli kikötő

A terv a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karánnak Ipari és

Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékén készült diplomaterv.

A terv a Budapest, 13. Kerület, Váci út - Meder utca - Duna folyam - Északi

összekötő vasúti híd által határolt területre érvényes rendezési terv

(TRT-XIII-82) által szabályozási vonallal kijelölt 33-as tömbre vonatkozik.

amely a jelenlegi HRSZ. 25964/13, 25964/5 és 25953/2 telkek területén

helyezkedik el. A terv ±0,00 szintje +106,00 m A.f.
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A1 METSZET

A2 METSZET

felülvilágítóbeton támfal

szellőzés

parkosított, rendezett földfeltöltés

TEREMGARÁZS

PARK

PASSZÁZS

gépkocsi behajtó

TEREMGARÁZS

szellőzés

beton támfal

felülvilágító

garázsszellőzés

R-01 PINCEPADLÓ

5 mm műgyanta padlóburkolat

4-12 cmlejtésadó réteg, beton

30 cm vasbeton alaplemez, tömegszigetelés

5 cm szerelőbeton

15 cm kavicsfeltöltés

59 cm

R-02 PINCEFAL, TALAJBAN

5 cm szivárgóréteg  fóliafátyollal kasírozott

ombornyomott lemez

30 cm vasbeton falszerkezett, tömegszigetelés

35 cm

1rtg szűrőréteg, műanyag fátyol

3 cm vízmegtartó, szivárgóréteg

1 rtg csapadékvízszigetelés, gyökérálló m.bit. lemez

1 rtg csapadékvízszigetelés,  m.bit. lemez

1 rtg kellősítés

4-20 cm lejtbeton

35 cm vasbeton födém

135 cm

6 cm térkő

4-16 cm bazaltzúzalék ágyazat

1 rtg szűrőréteg, műanyag fátyol

2 rtg csapadékvízszigetelés,  m.bit. lemez

1 rtg kellősítés, bitumenmáz

4-16 cm lejtbeton

35 cm vasbeton födém

 62 cm

R-05 EXTENZÍV ZÖLDTETŐ

10-19 cmvegetáció

1 rtg szűrőréteg, műanyag fátyol

24 cm EPS keményhab hőszigetelés

1 rtg párazáró réteg

4-13 cm lejtbeton

20 cm vasbeton födém

68 cm

4 cm járólap, helyenként

1 rtg gumialapú csapadévízszigetelő lemez

24 cm EPS keményhab hőszigetelés

4-14 cm lejtbeton

1rtg párazáró réteg

25 cm vasbeton födém

12.5 cm álmennyezeti tér

2.5 cm álmennyezet

89 cm

R-07 LOGGIA

3 cm fa palló teraszburkolat

3 cm párnafa

1.5 cm gumialátét, távtartó

1 rtg gumialapú csapadévízszigetelő lemez

1-5 cm pir hab hőszigetelés

25 cm vasbeton lemez LIAPOR agyagk. beton

5 cm pir hab hőszigetelés

8 mm rétegelt lemez burkolat

37.5 cm

3 cm fa palló teraszburkolat

3 cm párnafa

2-9 távtartó gumialátét

1 rtg gumialapú csapadévízszigetelő lemez

1-9 cm PIR hab lejtés adó réteg

12 cm PIR hab hőszigetelés

1rtg párazáró réteg

54 cm

R-09A KÜLSŐ FAL KÉREGPANEL BURKOLATTAL

6 cm vasbeton kéregpanel

5 cm légrés

25 cm vasbeton fal

42 cm

6 cm vasbeton kéregpanel

4 cm légrés

2 rtg lábazati vízszigetelés, mod. bit. vlemez

1 rtg kellősítés, bitumenmáz

25 cm vasbeton támfal

1 rtg kellősítés, bitumenmáz

1 rtg lábazati vízszig., gyökérálló mod.bit. vlemez

5 cm szivárgóréteg és szigetelésvédelem,

fóliafátyollal kasírozott dombornyomott lemez

42 cm

R-10A KÜLSŐ FAL DRYVIT VAKOLATTAL

1 cm hálóerősítésű nemesvakolat

20 cm kőzetgyapot hőszigetelés, mech. rögz.

1 cm ragasztóhabarcs

20 cmvasbeton falszerkezet

42 cm

R-11A  KÜLSŐ FAL MŰKŐBURKOLATTAL

2 cm műkő burkolat, mechanikai rögzítéssel

20 cm kőzetgyapot hőszigetelés, mech. rögz.

20 cm vasbeton fal

R-13A  KÖZBENSŐ FÖDÉM, MELEGBURKOLAT

2.2 cm szalagparketta

0.3 cm filcalátét

3 mm aljzatkiegyenlítő réteg, önterülő

5 cm aljzatbeton, hálóerősítésű

1 rtg technológiai szigetelés, PE fólia

2 cm úsztató réteg

3 cm installációs réteg

20/25 cm vasbeton födém

32.5/37.5 cm

0.8 cm kerámiaburkolat

0.2 cm ragasztóréteg

0,3-0,5 cmaljzatkiegyenlítő réteg, önterülő

5 cm aljzatbeton, hálóerősítésű

1 rtg technológiai szigetelés, PE fólia

2cm úsztató réteg

2.0 cm installációs réteg

20/25 cm vasbeton födém

32.5/37.5 cm

R-13C  KÖZBENSŐ FÖDÉM, NEDVES HELYISÉG

0.8 cmkerámiaburkolat

0.2 cm ragasztóréteg

0.5 cm kent szigetelés

1-3 cm lejtésadó réteg

5 cm aljzatbeton, hálóerősítésű

1 rtg technológiai szigetelés PE fólia

25 mm úsztató réteg

20/25 cm vasbeton födém

32.5/37.5 cm

2 cm lapburkolat, álpadló

12 cm álpadló, installációs légtér / távtartók

25 cm vasbeton födém

12.5 cm álmmenyezeti tér

2.5 cm álmennyezet

 54 cm

R-15KÖZBENSŐ FÖDÉM, ÁLMENNYEZETTEL

12.5 cm változó padlórétegrend (A, B, C, D; ld. R-13)

25 cm vasbeton födém

11 cm álmennyezeti tér, hangszigeteléssel

2.5 cm álmennyezet

51 cm

R-16 KÖZBENSŐ FÖDÉM, FŰTETLEN TÉR FELETT

12.5 cm változó padlórétegrend (A, B, C, D; R-13 ld )

25 cm vasbeton födém

20 cm EPS hőszigetelés

22.5 cm álmennyezeti tér

2.5 cm álmennyezet

82.5 cm

5 cm burkolólemez álpadló

22 cm installációs réteg

35 cm vasbeton födém

10 cm EPS hőszigetelés

72 cm

R-04 TEREPSZINTI JÁRHATÓ TETŐ
R-06 GÉPÉSZETI TETŐ R-08A TERASZTETŐ, TETŐTERASZ R-09B TÁMFAL KÉREGPANEL BURKOLATTAL R-13B  KÖZBENSŐ FÖDÉM, HIDEGBURKOLAT R-14 KÖZBENSŐ FÖDÉM, ÁLPADLÓ, ÁLMENNYEZET R-17 KÖZBENSŐ FÖDÉM FŰTETLEN PINCE FELETT

R-03 INTENZÍV ZÖLDTETŐ

84-330 cmtermőtalaj

1 rtg csapadékvízszig., gyökérálló m.bit. lemez

1 rtg csapadékvízszigetelés,  m.bit. lemez

25 cm vasbeton lemez LIAPOR agyagk. beton

42 cm

R-12A KÜLSŐ FAL FA SZERELT BURKOLATTAL

8 mm rétegelt lemez burkolat

4 cm átszellőztetett légrés

20 cm kőzetgyapot hőszigetelés

25 cm mészhomok téglafal

50 cm

R-12A KÜLSŐ FAL FÉM SZERELT BURKOLATTAL

4 cm alucobond rétegelt alu. táblás burkolat

4 cm átszellőztetett légrés

20 cm kőzetgyapot hőszigetelés

25 cm mészhomok téglafal

53 cm

A rétegrendek részletesen az épületszerkezeti

műleírásban szerepelnek, beazonosításauk az

épületszerkezeti metszeten szerepel
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