
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 2012. Szeptember
Építtető: Sauska és Társa Kft.
2120 Dunakeszi, Hegyrejáró út 1
Tervező: Sugár Péter DLA, É1 01-1920
Radius B+S Kft. 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.
T+F: 06-1 784-7411
M:     06-20-958-1022

Sauska borászat bővítése
Villány, HRSZ.: 048/10
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+0,40

20
5

15

1,
20

HEA-260 főtartó

légrés

HEA-260 oszlop

2,85x1,25ös hőszigetlő tetőpanel
IPE-200 fióktartó

IPE-270 fióktartó HEA-260 főtartó

titáncink fémlemezfedés

titáncink fémlemezfedés

mon. vb. falmon. beton alaptest

cementbázisú faforgácslap
lécrács burklattal

gipszkarton
válaszfal

felülvilágító

polikarbonát bevilágító lécrács burkolattal

4. METSZET

R2

R5

R6 R7

R7

R4

R1

40
40

2,
12

28
2,

80
40 20

20
10

10

60

25
27

10
10

47
-1,30

-0,20

±0,00
+0,40

-1,30

-0,20

±0,00
+0,40

+2,52

+2,80

-1,30

-0,50

±0,00

+2,60

1,
20

10

20
10

10
10

50
2,

60

20
60

20
5

15
40

40

légrés

HEA-260 főtartó

HEA-260 oszlop

HEA-260 oszlop

IPE-200 fióktartó

HEA-260 főtartó
IPE-270 fióktartó

2,85x1,25ös hőszigetlő tetőpanel titáncink fémlemezfedés

mon. vb. fal
mon. vb. fal

mon. beton alaptest

cementbázisú faforgácslap
lécrács burkolattal

kőzetgyapot hangszigetelés

7/15 fa gerenda, 10cm kőzetgyapot
hangszigeteléssel kitöltve

fa palló burkolat

10*10cm zártszelvény gerenda
tervezett hűtőberendezés

titáncink fémlemezfedés

felülvilágító

válaszfaltégla maghőszigetelt fal

5. METSZET

R3

R6R7

R7

R4 R4

R1*

R1
15cm Vakolat
20cm Monolit vasbeton falszerkezet
12cm Therwoolin hőszigetelés
10cm Monolit hátbetonfal
8cm Terméskő burkolat

1cm Kerámiaburkolat ragasztva
05cm Aljzatkiegyenlítő
5cm Aljzatbeton
1rtg Technológiai szig.
3cm Úsztató réteg
1rtg Mod. bit. vastaglemez talaj-
 nedvesség elleni szigetelés
10cm  Mon. vb. aljzat
20cm Kavicságy

R3
02cm Kenhető műgyanta burkolat
05cm Aljzatkiegyenlítő
10cm Vasalt aljzatbeton
1rtg Technológiai szig.
10cm Extrudált hőszigetelés
1rtg Mod. bit. vastaglemez talaj-
 nedvesség elleni szigetelés
10cm  Mon. vb. aljzat
20cm Kavicságy

R4
15cm Felületkeményített, vasalt aljzatbeton  
 5<cm Szerelőbeton lejtéssel
20cm Kavicságy

02cm Kenhető műgyanta burkolat
05cm Aljzatkiegyenlítő
10cm Vasalt aljzatbeton
1rtg Technológiai szig.
10cm Extrudált hőszigetelés
2rtg Mod. bit. vastaglemez vízszig.
10cm  Mon. vb. aljzat
20cm Kavicságy

1cm Kerámiaburkolat ragasztva
05cm Aljzatkiegyenlítő
55cm Aljzatbeton
1rtg Technológiai szig.
3cm Úsztató réteg
20cm Monolit vb. födém

R6
20cm Előregyártott hőszigetelő tetőpanel,
 átszellőztetve, titáncink fedéssel
20cm Therwoolin hőszigetelés
20cm Monolit vb. födém

R7
20cm Előregyártott hőszigetelő tetőpanel,
 átszellőztetve, titáncink fedéssel,
 alul cementkötésű faforgácslap
 burkolattal

15cm Vakolat
20cm Monolit vasbeton falszerkezet
12cm Therwoolin hőszigetelés
10cm Monolit hátbetonfal
8cm Terméskő burkolat

R2
1cm Kerámiaburkolat ragasztva
05cm Aljzatkiegyenlítő
5cm Aljzatbeton
1rtg Technológiai szig.
3cm Úsztató réteg
1rtg Mod. bit. vastaglemez talaj-
 nedvesség elleni szigetelés
10cm  Mon. vb. aljzat
20cm Kavicságy

R5
1cm Kerámiaburkolat ragasztva
05cm Aljzatkiegyenlítő
55cm Aljzatbeton
1rtg Technológiai szig.
3cm Úsztató réteg
20cm Monolit vb. födém

R1*
20cm Monolit vasbeton falszerkezet
12cm Therwoolin hőszigetelés
10cm Monolit hátbetonfal
8cm Terméskő burkolat

METSZETEK
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ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 2012. Szeptember
Építtető: Sauska és Társa Kft.
2120 Dunakeszi, Hegyrejáró út 1
Tervező: Sugár Péter DLA, É1 01-1920
Radius B+S Kft. 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.
T+F: 06-1 784-7411
M:     06-20-958-1022

Sauska borászat bővítése
Villány, HRSZ.: 048/10

±0,00
+0,40

+3,70
+4,80

+4,98

+4,46

+4,67

+5,89

+5,69

+6,77

+6,97

±0,00

+5,37

+6,92

tervezett épületrészmeglévő épületrész

3

2

4

6 6 6

5

±0,00
+0,40

+3,70
+4,78

+4,98

+5,89

+6,97

±0,00
+0,40

+2,60

+3,70

+5,58

+5,76

+6,97

±0,00

+2,60

1

2

3

2

9

9

6 67 7

5 5

±0,00

+3,70

+5,81+6,77

+6,97

+3,70

+5,10

±0,00
+0,40

+3,70

+5,58

+5,76

+1,43

+4,00

+5,78

+7,55

meglévő épületrésztervezett épületrész

1

2 2
4

6

8

5 5
±0,00

+0,40

+4,60

+4,80

1. Terméskő burkolat
2.  Cementbázisú faforgácslap lécrács burkolattal
3. Falécrács burkolat
4. Polikarbonát bevilágító lécrács burkolattal
5. Monolit vasbeton fal
6. Fém nyílászáró lécrács burkolattal
7. Hőszigetelt fém nyílászáró lécrács burkolattal
8. Fém sarokablak
9. Előregyártott hőszigetelő tetőpanel,
 átszellőztetve, titáncink fedéssel

HÁTSÓ ÉSZAK-NYUGATI HOMLOKZAT

ÉSZAK-KELETI HOMLOKZAT

UDVAR FEŐLI DÉL-KELETI HOMLOKZAT

HOMLOKZATOK
M1:100 É-9



ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 2012. Szeptember
Építtető: Sauska és Társa Kft.
2120 Dunakeszi, Hegyrejáró út 1
Tervező: Sugár Péter DLA, É1 01-1920
Radius B+S Kft. 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.
T+F: 06-1 784-7411
M:     06-20-958-1022

Sauska borászat bővítése
Villány, HRSZ.: 048/10

+6,97

±0,00

+5,76

+1,43

+5,78

+7,55

+9,55

+4,54

+7,58

+9,55

HÁTSÓ ÉSZAK-NYUGATI HOMLOKZAT

meglévő épületrésztervezett épületrész

±0,00

+4,80

±0,00

+4,98+4,67
+5,89

+6,97
+5,37
+6,92

+8,46
+9,55

+3,00

+5,12

+9,55

UDVAR FEŐLI DÉL-KELETI HOMLOKZAT

tervezett épületrészmeglévő épületrész

TELJES HOMLOKZATOK
M1:250É-10
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