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lamellás árnyékoló rendszer

rozsdamentes acél pontmegfogás

üveg homlokzat lefedés

ragasztott üveg perem

acél függönyfal borda megfogás

klímahomlokzatot tartó acél rácsostartó
rendszer

lágyacél merevítés

bukó ablak 6�16�6+4 low-E üveg
a külső üvegrétegen biztonsági
fólizással; a belső réteg edzett

páranyomás elleni tömítés

2*10 mm biztonsági üveg klimahomlokzat
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hőszigetelés kidőlés elleni megtámasztása

vízorr

30 cm széles sávban kavicsfeltöltés
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+8,90

lamellás árnyékoló rendszer

rozsdamentes acél pontmegfogás

lágyacél merevítés

klímahomlokzatot tartó acél rácsostartó rendszer

acél függönyfal borda megfogás kidőlés ellen

bukó ablak 6�16�6+4 low�E üveg a
külső üvegrétegen biztonsági fólizással;

a belső réteg edzett

rejtett tartó toldás az alsó elembe hegesztve
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CS2
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bukó ablak 6�16�6+4 low�E üveg a
külső üvegrétegen biztonsági fólizással;

a belső réteg edzett

rozsdamentes acél pontmegfogás

klímahomlokzatot tartó acél rácsostartó rendszer

vasbeton padka

14 cm aszfalt két rétegben öntve

R100 dréncső szivárgó

vasbeton alapgerenda kiszélesítés a külső
üveghomlokzatot tartó rácsostartók alatt,

2 méterenként

monolit vasbeton pilléralap

5cm szerelőbeton

kondenzvíz elvezetés

monolit vasbeton alapgerenga

R4

CS3

függönyfal borda alsó megfogás függöleges mozgást engedve
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bukó ablak 6�16�6+4 low-E üveg
a külső üvegrétegen biztonsági
fólizással; a belső réteg edzett

lamellás árnyékoló rendszer kábelének kikötése

rozsdamentes acél pontmegfogás
2*10 mm biztonsági üveg klimahomlokzat

acél függönyfal borda megfogás

válaszfal CW profil

ásványi szálas hőszigetelés

acél profil betét az aluminium borda merevítésére

CS4
R6

50,00

50*50cm monolit vasbeton pillér glettelve, és festve

lamellás árnyékoló rendszer kábelének kikötése

rozsdamentes acél pontmegfogás

acél függönyfal borda megfogás

acél függönyfal borda megfogás

acél profil betét az aluminium borda merevítésére

CS8

18,3850,00

üvegtetőt tartó acél rácsostartó rendszer

acél függönyfal borda megfogás

átriumhomlokzatot tartó acél rácsostartó
rendszer

lágyacél merevítés

bukó ablak 6�16�6+4 low-E üveg
a külső üvegrétegen biztonsági
fólizással; a belső réteg edzett

páranyomás elleni tömítés

2*10 mm biztonsági üveg átrium homlokzat

talpalt penge  letámasztó elem  az attika
lefedés átjukasztásának minimalizálására

rejtett tartó toldás az alsó elembe hegesztve

R2

R5

5%

CS5

rozsdamentes acél pontmegfogás

hőszigetelés kidőlés elleni megtámasztása

vízorr

65 cm széles sávban kavicsfeltöltés

csapadékvíz zárás határa, tartósan
rugalmas szilikon kitt kitöltés

álmennyezet szélső elem megfogás

bukó ablak 6�16�6+4 low�E üveg a
külső üvegrétegen biztonsági fólizással;
a belső réteg edzett

tejüveg shadow box burkolat
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átriumhomlokzatot tartó acél rácsostartó
rendszer

lágyacél merevítés

2*10 mm biztonsági üveg átrium homlokzat

CS7

rozsdamentes acél pontmegfogás

65 cm széles sávban kavicsfeltöltés
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bukó ablak 6�16�6+4 low-E üveg
a külső üvegrétegen biztonsági
fólizással; a belső réteg edzett

páranyomás elleni tömítés

2*10 mm biztonsági üveg lefedés

R5

R2

5% 3%

CS6

rozsdamentes acél pontmegfogás

acél függönyfal borda megfogás

üvegtetőt tartó acél rácsostartó rendszer

lágyacél merevítés

hőszigetelés kidőlés elleni megtámasztása
vízorr

30 cm széles sávban kavicsfeltöltés

2*10mm biztonsági víztiszta üveg
légrés
6mm edzett tejüveg
16cm szálas hőszigetelés
20cm monolit vasbeton attikafal
kellősítés
2 rtg FPS gyökérálló modifikált bitumens lemez csapadékvíz szigetelés
12cm XPS hőszigetelés
5+1cm XPS hőszigetelés gyári kéregvakolattal

50cm termőföld feltöltés
2cm geotextíliával kasírozott drénlemez
25cm xps hőszigetelés
2rtg FPS gyökérálló modifikált bitumenes lemez csapadékvíz szigetelés
kellősítés
5< cm lejtésadó beton
30cm monolit vasbeton födém
légrés
álmennyezet

R2

R1

öntött ipari padló burkolat
5cm úsztatott beton aljzat
technológia szigetelés
lépésálló szigetelés
25 cm monolit vasbeton födém
légrés
álmennyezet

R3

öntött ipari padló burkolat
20cm acélhálóval erősített úsztatott beton aljzat
technológia szigetelés
5cm lépésálló szigetelés
1rtg modifikált bitumenes vastaglemez talajpára elleni szigetelés
8 cm vasalmt aljzat
5cm szerelőbeton
30 cm kavics feltöltés
termett talaj

R4

6mm edzett tejüveg
16cm szálas hőszigetelés
20cm monolit vasbeton attikafal
kellősítés
2 rtg FPS gyökérálló modifikált bitumens lemez csapadékvíz szigetelés
12cm XPS hőszigetelés
5+1cm XPS hőszigetelés gyári kéregvakolattal

R5

2*1,25 cm gipszkarton réteg
szálas hőszigetelés aluminium tartóbordák között
2*1,25cm gipszkarton réteg

R6

2*10mm biztonsági víztiszta üveg
légrés
6mm fóliaerősítésű Low�e bevonatos üveg
16mm argon gáz töltés
4+6mm laminált biztonsági üveg

R7

öntött ipari padló burkolat
5cm úsztatott beton aljzat
technológia szigetelés
lépésálló szigetelés
25 cm monolit vasbeton födém
légrés
álmennyezet

R8
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