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kiemelhető folyóka

belső oldalo lég- és párazáró
fólia

alsó, csúszókapcsolatot
biztosító rögzítőelem

attikára szerelt körbefutó
deszkázat

küszöbként is funkcionáló
keményfa borda

2%

2%

2%

fém vázra szerelt impregnált
fa deszkázat

fa deszkázat rögzítése

T keresztmetszetű hajlított
acél tartóváz, a deszkázat és
a rács megfogására

körbe forduló acél vázú fém
rács

távtartó az acélvázhoz
rögzítve

hajlított Z profilú távtartó
lemez

XPS lábazati hőszigetelés

dilatáviós hézag lefedése
csúszó kapcsolattal rögzítve
a szomszéd ház tűzfalához

fém takaró a küszöb
védelmére
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függőleges takaró lemez
külső síkja

megtámasztó profil

küszöbként is funkcionáló
keményfa borda

belső oldali lég- és párazáró
fólia

alsó, csúszókapcsolatot
biztosító rögzítőelem

XPS hőszigetelő elem a
függönyfal bordába befogva

monolit vasbeton borítás a
homlokzati fallal egybe
vasalva

körbefurduló XPS
hőszigetelés dübelekkel
rögzítve

R2

fém takaró a küszöb
védelmére

belső oldalo lég- és párazáró
fólia

alsó, csúszókapcsolatot
biztosító rögzítőelem

megtámasztó profil

függőleges borda külső síkja

küszöbként is funkcionáló
keményfa borda

kiemelhető folyóka

R2

0,200 0,04 0,10

2 mm vastag porszórt aluminium
lemez belső oldali takaróelem

öntapadó párazáró csík + tartósan
rugamas szilikon kitt tömítés

kérgesített XPS lábazati
hőszigetelés

ásványi szálas hőszigetelés

PVC csapadékvíz elleni szigetelés
mechanikai rögzítéssel

2 mm vastag rozsdamentes
acéllemezből kialakított fogadófal a
csapadékvíz elleni szigetelés
rögzítésére

5/5 cm habarcs hajlaték

1 cm peremszigetelő sávból
dilatációs hézagképzés a
leejtbeton vastagságában a szélek
és a csatlakozó szerkezetek
mentén

egyedi fenyőfa üvegtető borda

aluminium üvegtető borda fedő

üvegtető merőleges borda alsó
síkja
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shüco AOC 50 ültetőprofil

küszöbként is funkcionáló
keményfa borda

belső oldalo lég- és párazáró
fólia

alsó, csúszókapcsolatot
biztosító rögzítőelem

megtámasztó profil

folyóka

függőlehes borda belső síkja

függőlehes borda takaróléc
külső síkja

shüco függönyfal ültető
profil

takaró léc
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függőleges takaró lemez
külső síkja

függőleges borda biztosító
elem, fix megfogás

XPS hőszigetelő elem a
függönyfal bordába befogva

belső oldali lég- és
párazárás

R2

pára és légzárás

függőleges borda külső síkja

függőleges borda rögzítő
eleme
fix megfogás

shüco függönyfal ültető
profil

egyedi fenyőfa függönyfal
borda

takaró léc

impregnált fa palló attika
fedés fémvázon

belső oldali textil árnyékoló
félig tokozott gyöngylánc
üzemeltetésű roletta
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 vasbeton járda dilatálva

0,20 0,04 0,12 0,20

kibetonozott zsalukő
szigetelés tartó fal

XPS hőszigetelés a
szigetelés védelem

2 réteg PVC
csapadékvíz elleni
szigetelés

XPS keményha
hőszigetelés

bazaltkő zúzalék

monolit vasbetonfal külső
síkja

CsP9 CsP10
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fa palló
borítású lelátó

harántfal nézete

körbe forduló
acél váz

merevítésű
acélháló

T keresztmetszetű
acél váz a háló és

az ülőke
megfogására

a vasalt attika falhoz
rögzítve

üveg lap korlát
az alsó 15 cm-
es szakaszon
megfogva
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R1

R2

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R11 R11

R1_extenzív zöldtető
4 cm vegetáció és ültetőközeg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
6 cm formahabosított expandált
polisztirolhap hőszigetelő drénlemez,
szivárgó és víztározó réteg
16 cm lépcsős ütközőhézagú extrudált
polisztirolhab hőszigetelés kötésben
fektetve
1 rtg. 4mm vastag gyökérállónak minősített
modifikált bitumenes vastaglemez  
csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületen
lángolvasztással hegesztve
1 rtg. 4 mm vastag üvegfátyol
hordozórétegű, SBS  modifikált bitumenes
vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
teljes felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg. Hideg bitumenmáz kellősítés
4 cm kavicsbeton leejtést adó aljzatbeton
20 cm monolit vasbeton lemez

R2_közbenső födém
2 cm műgyanta padló
5mm önterülő aljzatkiegyenlítés
80 mm fűtőbeton
PE fólia technológiai szigetelést
25 mm EPS keményhab installációs réteg
20 cm monolit vasbeton lemez

R3_pincefödém
2 mm műgyanta padló
5mm önterülő aljzatkiegyenlítés
15 cm aljzatbeton hálóvasalással,
leejtésképzés
40 cm monolit vasbeton ellenfödém
1 rtg. Szigetelést védő félkemény PVC fólia
2 mm PVC talajnedvesség elleni szigetelést
1 rtg ipari filc felületkiegyenlítés
15 cm vasalt aljzat
1 rtg technológiai szigetelő fólia
5 cm összenyomódó réteg
talajfeltöltés

R4_járható rekortán borítású tető
500x500 mm méretű HYKOMM gumilapok
3 cm homok ágyazat
10 cm humuszmentes homokos kavics,
tömörítve
6 cm formahabosított expandált
polisztirolhap hőszigetelő drénlemez,
szivárgó és víztározó réteg
16 cm lépcsős ütközőhézagú extrudált
polisztirolhab hőszigetelés kötésben
fektetve
1 rtg. 4mm vastag gyökérállónak minősített
modifikált bitumenes vastaglemez  
csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületen
lángolvasztással hegesztve
1 rtg. 4 mm vastag üvegfátyol
hordozórétegű, SBS  modifikált bitumenes
vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
teljes felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg. Hideg bitumenmáz kellősítés
4 cm kavicsbeton leejtést adó aljzatbeton
20 cm monolit vasbeton lemez

R5_sportpadló
2,6 mm habalátétes PVC
2 cm építőlemez
5 cm párnafák
6 mm rugalmas alátét
20 cm monolit vasbeton födém csiszolva

R6_járható zöld tető
4 cm vegetáció és ültetőközeg
1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg
6 cm formahabosított expandált
polisztirolhap hőszigetelő drénlemez,
szivárgó és víztározó réteg
16 cm lépcsős ütközőhézagú extrudált
polisztirolhab hőszigetelés kötésben
fektetve
1 rtg. 4mm vastag gyökérállónak minősített
modifikált bitumenes vastaglemez  
csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületen
lángolvasztással hegesztve
1 rtg. 4 mm vastag üvegfátyol
hordozórétegű, SBS  modifikált bitumenes
vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
teljes felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg. Hideg bitumenmáz kellősítés
4 cm kavicsbeton leejtést adó aljzatbeton
20 cm monolit vasbeton lemez

R7_monolit vasbeton fal
10 cm monolit vasbeton homlokzati fal
12 cm XPS hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton fal

R8_pincefal_1
talaj
20 cm kibetonozott zsalukő szigetelést
tartófal
2 mm PVC talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm XPS hőszigetelés, szigetelés
védelem
20 cm monolit vasbeton fal, pince fala
30 cm átmérőjű monolit vasbeton pillér

R9_felülvilágító tető
korcolt fémlemez fedés
5 cm deszkázat
1 rtg. szivárgó paplan
3 cm ellenléc
1 rtg. páratechnikai fólia
10 cm palló, kiszellőztetett réteg, közte:
12 cm ásványi szálas hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton lemez

R11 pince fal
szomszéd épület
10 cm légrés
20 cm kibetonozott zsalukő szigetelést
tartófal
2 mm PVC talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm XPS hőszigetelés, szigetelés
védelem
20 cm monolit vasbeton fal, pince fala
30 cm átmérőjű monolit vasbeton pillér
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