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DÁTUMINDEX NÉV MEGJEGYZÉS

±0.00 = 117,90 mBf - Kilátó, Multifunkciós épület, Tudástár
±0.00 = 118,30 mBf - Adminisztrációs épület, Oktatási épület, Kollégium épületei

ÉPÍTTETŐ:

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK:

TERVFAJTA:

TERV:

BÁRDI EMESE

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY

6000 KECSKEMÉT, IZSÁKI ÚT 5. (HRSZ.: 10212)

DÁTUM:

TÖRZSSZÁM:
15-03

TŰZVÉDELEM:

TARTÓSZERKEZET:

ÉPÜLETGÉPÉSZET: NÓGRÁDI PÉTER

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: IVANICS ZOLTÁN

SZÁNTÓ LÁSZLÓ

LÉPTÉK:

2015.09.29.

JUHÁSZ ATTILA

PADMA CAMPUS KECSKEMÉT

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

6000 KECSKEMÉT, IZSÁKI ÚT 10.

ÚT, FORGALOMTECHNIKA: VÁRNAI PÉTER

KÖZMŰVEK: GÁRDONYINÉ KORMOS MÁRIA

1:100

KÖRNYEZETRENDEZÉS: STEFFLER ISTVÁN

KÓSA LUCA KORNÉLIA

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: BÁNÁTI BÉLA É/1 01-0589
HARTVIG LAJOS DLA É/1 01-1060

PROJEKTVEZETŐ: KOPASZ LÁSZLÓ

PAPP ALIZ
SZABÓ PÉTER

SZÉKELY ÁGNES

PROJEKTVEZETŐ: MADOSFALVI ZOLTÁN

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: NYÉKI GÁBOR

ÜGYVEZETŐ: ÖRDÖG ALÍZ

É/1 01-4630

MUNKATÁRS: FÜGEDI HANNA
UDVARDY LÁSZLÓ

TRAPP DÁNIEL
HARSÁGHY NÁNDOR

GENERÁLTERVEZŐ:

GENERÁLTERVEZŐ/ÉPÍTÉSZET:

NÁRAY KATALIN ZAJACZ JUDIT
NOVOTNY NÓRA

HANO-PLAN KFT.

PROVILL KFT.

NANIT MÉRNÖKIRODA KFT.

OPTOMM MÉRNÖKI IRODA KFT

ARGON-GEO KFT.

GARTEN STÚDIÓ KFT.

ARGON-GEO KFT.

tel: (00361) 222 6744
(00361) 467 2130

e-mail: bh@bh.hu

Bánáti + Hartvig
Építész Iroda Kft.
H-1097 Budapest,
Vaskapu u.10-14. C110

fax: (00361) 222 6743

www.bh.hu
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TÁRSTERVEZŐK:

DR. BÉRCES LÁSZLÓ

ÉNY HOMLOKZAT
ADMINISZTRÁCIÓS ÉPÜLET

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK: WIELAND BALÁZS

IVÁN IMOLA
BÍRÓ ANDRÁS

DR. ABOU-ABDO TAMÁS DLA

HAJDÚ BIANKAÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

AO

K1

K2 M

T

HOMLOKZATOK ANYAGAI ÉS SZÍNHASZNÁLAT:
1 hőhídmentes, alumínium szerkezetű üveg függönyfal
 RAL 000 75 00 (világos középszürke)

2 hőhídmentes, alumínium szerkezetű üveg függönyfal, nem átlátszó
felülettel

 RAL 000 75 00 (világos középszürke)

3 klíma homlokzat - kívül egyrétegű, belül hőszigetelt üvegezéssel
 RAL 000 75 00 (világos középszürke)

4 hőhídmentes, alumínium szerkezetű ablak
 RAL 000 75 00 (világos középszürke)

5 kültéri, függőleges lamellázatú, állítható, intelligens árnyékoló rendszer,
festett ill. helyenként perforált alumínium lamellákkal

lamellák előtt futó elsődleges minta egységesen: RAL 9006
Weisaluminium
bejáratok táblás fém burkolata: RAL000 65 00 (középszürke)
felső gyalogos közlekedő homlokzati becsatlakozásánál, ill.  
tetőterasz kijáratoknál kialakított bélletek: RAL 000 65 00
(középszürke)

lamellák színe épületenként:

'O' oktatási épületen
lamellák kívül
- alapszín:  RAL 110 90 05 (világos szürkés tojáshéj)
- minta:      RAL 095 80 20 (tört sárgás khaky)
lamella fonákja
- alapszín:  RAL 5012 Lichtblau
- minta:       RAL 000 40 00 (sötét meleg szürke)

'A' adminisztrációs épületen
lamellák kívül
- alapszín:  RAL 110 90 05 (világos szürkés tojáshéj)
- minta:      RAL 095 80 20 (tört sárgás khaky)
lamella fonákja
- alapszín:  RAL 095 80 20 (tört sárgás khaky)
- minta:      RAL 110 90 05 (világos szürkés tojáshéj)
(itt az alapszín és a mintaszín felcserélődik)

'M' multifunkciós épület (2. ütemben valósul meg!)
lamellák kívül
- alapszín:  RAL 100 90 05 (világos vajszín) - azonos a KOLLÉGIUM
színével
- minta:      RAL 095 80 20 (tört sárgás khaky)
lamella fonákja
- alapszín:  RAL 095 80 20 (tört sárgás khaky)
- minta:      RAL 5014 Taubenblau

6a szerelt kompozitlemez homlokzatburkolat (pl STOVentec Smartflex)
alumínium tartószerkezettel (pl:Eurofox) RAL 100 90 05 (világos vajszín)

6b perforálva RAL 100 90 05 (világos vajszín)
6c szerelt kompozitlemez homlokzatburkolat (pl STOVentec Smartflex)

alumínium tartószerkezettel (pl:Eurofox) RAL 000 65 00 (középszürke)
 - ablakkeretek RAL 000 65 00 (középszürke)

7 nyílászárók előtt Colt Ellisse harmonikarendszerű mozgatható
árnyékolók, a homlokzatburkolattal azonos anyagú felületképzéssel

8 látszó beton minőségű elemes kéregbeton homlokzatburkolat, alumínium
vagy rozsdamentes acél  tartószerkezettel (Eurofox vagy HR Profix)

9 festett acél szerkezet
 RAL 000 75 00 (világos középszürke)

10 üvegkorlát

11 formára vágott, vízszintes elemekből álló, rozsdamentes acél
lemezszerkezet, rm. acél összekötő elemekkel

 RAL 000 75 00 (világos középszürke)

12 Alumínium szerkezetű, nyitható kupola
 RAL 000 75 00 (világos középszürke)

13 látszóbeton felület

14 látszóbeton felületű kéregbeton burkolat

15 festett, táblás fém burkolat
 RAL 000 65 00 (középszürke)

16 horganyzott acél keret szerkezet perforált lemez betétekkel
(tüzihorganyzott)
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