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TÖMÍTÉS, TARTÓSAN RUGALMAS
 POLIURETÁN KITT

SZIGETELÉS LESZORÍTÓ RÖGZÍTŐ KAPOCS

SZIGETELÉS MEGERŐSÍTÉS, BITUTHENE LM
FOLYÉKONY FÓLIA SZIGETELÉS

VB FÖDÉM, 25 CM

LEJTÉSKÉPZÉS, KÖNNYŰBETON 2% LEJTÉSSEL

SZIVÁRGÓ ÁGYAZÓ RÉTEG,BAZALTZÚZALÉK MIN 4 CM
VASTAG,  Ø 5-8 MM,

BURKOLAT, 20 MM VTG. GRESS BURKOLÓLAP,
CEASAR SLAB COKE 20MM, FAGYÁLLÓ, CSÚSZÁSMENTES

HŐSZIGETELÉS, 18 CM ISOVER STYRODUR 2500 C EXTRUDÁLT
LÉPÉSÁLLÓ POLISZTIROLHAB

VÉDŐ ELVÁLASZTÓ RÉTEG, DIADEM VLF-150 GEOTEXTILIA,
POLIPROPILÉN FÁTYOL 150 G/M2

VÍZSZIGETELÉS ALSÓ RÉTEGE, BAUDER PYE G 200 S4,
ELASZTOMERBITUMENES LEMEZ

VÍZSZIGETELÉS ZÁRÓRÉTEG, BAUDER PYE PE 200 S5,
ELASZTOMERBITUMENES LEMEZ
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