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Acél oszlop

Acél dobozszerkezet

Acél fõtartó

Andráskereszt merevítés

Polikarbonát bevilágító felület

Polikarbonát burk. tartószerkezete

Polikarbonát burk. tartószerkezete
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Fõfal metszet
M=1:25

3D metszet

Rétegrendek
Külsõ durva struktúrájú vakolat rétegekben felhordva   5-8 cm
Porotherm 44 attika falazat   44,0 cm
Attika vakolat   1,5 cm

1. Rétegrend - falazott attikafal

2. Rétegrend - külsõ teherhordó falazat

3. Rétegrend - külsõ teherhordó falazat lábazat r.r.

4. Rétegrend - vasbeton attika

6. Rétegrend - szendvicspanel térelhatárolás

7. Rétegrend - lapostetõ rétegrend

8. Rétegrend - eladótér/raktár rétegrend

9. Rétegrend - térkõ burkolat rétegrend

10. Rétegrend - szabad asztalos betonpadló rétegrend

11. Rétegrend - vasbeton attika/gerenda/ rétegrend

7*. Rétegrend - lapostetõ rétegrend

Külsõ durva struktúrájú vakolat rétegekben felhordva   5-8 cm
Porotherm 44 attika falazat   44,0 cm
Belsõ vakolat - alapvakolat+simított rtg. -   1,5 cm
Glettelés
Festés

Külsõ durva struktúrájú vakolat rétegekben felhordva   5-8 cm
Lábazati zártcellás hõszigetelés   14,0 cm
Függõleges lábazati vízszigetelés   1 rtg.
Kellõsítés   1 rtg.
Leier Zs 30 lábazati fal   30,0 cm
Belsõ vakolat - alapvakolat+simított rtg. -   1,5 cm
Glettelés
Festés

Külsõ durva struktúrájú vakolat rétegekben felhordva   5-6 cm
Monolit v.b. attika rendszerzsaluzattal zsaluzva   30,0 cm
Látszó betonfelület
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5. Rétegrend - eladótér külsõ falazata
Festett felület
Külsõ finom struktúrájú vakolat   1,5 cm
Porotherm 20 falazat   20,0 cm
Belsõ vakolat   1,5 cm
Glettelés
Festés

40x40cm-es beton járólap terítés   4,0 cm
Geotextília szigetelést védõ rtg.   1 rtg.
Lapostetõ víz szigetelés   1 rtg.
Lejtést képzõ, rtg.
Monolit vasbeton födém   20,0 cm
Durva struktúrájú vakolat, rétegekben felhordva   5-8 cm

Mosott gyöngykavics terítés   5-8 cm
Geotextília szigetelést védõ rtg.   1 rtg.
Lapostetõ víz szigetelés   1 rtg.
Lejtést képzõ, hõszigetelõ rtg.   min.24 cm
Párazáró rtg.   1 rtg.
Monolit vasbeton födém   20,0cm
Glettelés
Festés

Megrendelõi igények szerinti padlóburkolat
Aljzatbeton   12,0 cm
Szigetelést védõ teherhordó hõszigetelés   10,0 cm
Talajnedvesség elleni szigetelés   1 rtg.
Kellõsítés   1 rtg.
Vasalt aljzatbeton   10,0 cm
Zúzottkõ feltöltés   15,0 cm
Tömörített természetes talaj

Térkõ burkolat   8,0 cm
Finomzúzalék   5,0 cm
Zúzottkõ feltöltés   20,0 cm
Tömörített természetes talaj   25,0

Kéregerõített ipari betonpadló   20,0 cm
Dörkenlemez   1 rtg.
Zúzottkõ feltöltés   25,0 cm
Tömörített természetes talaj   25,0

Külsõ durva struktúrájú vakolat rétegekben felhordva   5-8 cm
Monolit v.b. attika rendszerzsaluzattal zsaluzva   44,0 cm
Látszó betonfelület

Porotherm elemmagas áthidaló
Hõszigetelés kitöltés
Acél segédszerkezet

Felületkezelt nyílászáró

Acél élvédõ tok

Tartósan rugalmas tömítés

Talpgerenda

8

Alaptest

Lábazati hõszigetelés

Küszöb tartó acél elem

Küszöb

2

Részletrajzok
M=1:10

Nyílászáró beépítési
szemöldök részlet

Nyílászáró beépítési
lábazat/küszöb részlet

Temperált térFagymentesség biztosítása
szükséges


	06 Metszetek - főfalmetszet

