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Közmûvesítés

>k ö z m û v e k   A tervezett létesítmény összközmûvesnek 
tekinthetõ. Az épület létesítése során közvetlen 
közmûkiváltásokra nincs szükség. | A terület jelenleg a Rákóczi 
úton lévõ transzformátor-állomásról van ellátva. A pályázat 
javasolja a tervezési területen egy, az új épületet, s annak 
környzetét kiszolgálni képes új transzformátorállomás 
kialakítását. Ennek elhelyése a tervezési területen, a 2294/4-es 
hrsz-ú telek keleti végében, a tervezett intézményi parkoló 
környezetében indokolt. A területrendezés során a légkábelek 
földkábelre történõ kiváltása szükséges és városképileg is 
indokolt. | Gáz, víz, csatorna és telefonkábel kiváltásra sem az 
épület, sem a közterületek rendezésénél nem lesz szükség.

Épületgépészeti kialakítás

>f û t é s   Az épület hõellátása gázalapon történik. | A gáz a II. 
emeleti kazánházban kerül felhasználásra, ahol 2 db. 140 kW-os 
hõvisszanyerõs gázkazán biztosítja az épület használati 
melegvítellátását és fûtését. A jobb hatásfok elérése miatt 
füstgázhõ hasznosító berendezés létesítése is elõirányzott. A 
hõközpont és a kazánház üzemét a központi épület-felügyeleti 
rendszer vezérli. A termelt hõ épületen belüli leadása 
termosztatikus szelepekkel ellátott acéllemez lapradiátorokkal 
történik [80/60°C]. A nevezett kazánok gázigénye [~30 m3/h] a
hálózatról feltételezhetõen biztosítható. A kazánok nagy 
teljesítménye miatt a kazánház tetõszerkezetét hasadó-nyíló 
felületként kell kialakítani, valamint független gázérzékelõs 
vésszellõzés kialakítása szükséges. A kazánok égéstermék 
elvezetésére korrózióálló szerelt fémkémény szolgál.

>v í z h á l ó z a t   Az épület ivóvíz hálózata a városi ivóvíz 
közmûre csatlakozik. | A vizes berendezési tárgyak porcelánból 
készülnek. A víztakarékosság érdekében a mosdóknál önzáró 
keverõ, a zuhanyozókban termosztátos csaptelepek kerülnek 
beépítésre. A wc berendezések konzolos kivitelûek, mellyel a 
gyors és higiénikus takarítást lehetõsége biztosítható. A 
közösségi felhasználás érdekében minden szerelvény és 
berendezés vandálbiztos kivitelû. Az épületen belüli alap és 
felszálló horganyzott acélcsõbõl, az ágvezetékek gégecsöves 
mûanyagcsõbõl készülnek. | Az épület használati melegvíz 
ellátásának berendezései a II. emeleti hõközpontban kerülnek 
telepítésre. A HMV kompakt lemezes rendszerû; termelési és 
tárolási hõmérséklete 40°C. A rendszer cirkulációs kialakításban 
készül. 

>s z e n n y v í z   Az épületben keletkezõ szennyvizek 
gravitációsan gyûjtve jutnak az utcai közmûbe. Az ejtõvezetékek 
tetõ fölé kiszellõztetettek. A szennyvízvezetékek PVC, KGPVC 
vagy KPE mûanyag csövekbõl készülnek. A létesítményre hulló 
csapadékvizet épületen belül és kívül elválasztott hálózatban 
vannak gyûjtve, és a telekhatár elõtt kerülnek egyesítésre a 
szennyvízhálózattal. A csapadékvíz vezetékek KGPVC és KPE 
mûanyag csõbõl, a föld fölötti kb. 2 m-es szakasz (állványcsõ) 
acélcsõbõl, az épület többi részén [rejtett kialakításban] 
horganyzott acéllemezbõl készülnek.

>s z e l l õ z t e t é s   A tervezett egészségügyi intézmény - 
kialakításából és igényeibõl adódóan nem igényel jelentõsebb 
gépi szellõztetést. | A rendelõk és a várakozóhelyiségek 
természetes szellõzéssel rendelkeznek, [helyi] gépi szellõztetést 
csak a zárt, belsõ helyiségek [mint vizesblokkok, raktárak] 
igényelnek; ebbõl adódóan központi szellõzõgépház kialakítására 
nincs szükség. A többszintes várakozó-tér gravitációs [!] 
szellõztetését a mennyezeti tetõablakok és homlokzati felületek 
nyitásával-zárásával automatika végzi.

Épületvillamosság

>e r õ s á r a m   A tervezési területen új transzformátorállomás 
kialakítására lesz indokolt, melynek helye az intézményi parkoló a 
tervezési terület keleti végében. | Az épület elektromos energia 
ellátása a közmûhálózatról történik. | Az épület elektromos 
hálózatának kiindulópontja az áramszolgáltató 0.4 kV-os méretlen 
energiaellátó kábelhálózatára való rácsatlakozási pontja, mely a 
földszinti elektromos kapcsolóhelyiségben van. Itt került 
elhelyezésre a fogyasztásmérõ és a fõelosztó berendezés.

>v i l á g í t á s   Az alkalmazott lámpatestek energiatakarékos 
fénycsöves, kompaktfénycsöves típusok. A közlekedõterületeken,
lépcsõházban függesztett vagy falra szerelhetõ 
kompaktfénycsöves világítás lesz helyileg, illetve központilag 
kapcsolható módon. | Biztonsági és tartalékvilágítás létesül külön 
hálózatról, biztonsági energiaellátásról táplálva az elõterekben, 
közlekedõkben, és a lépcsõházban. A kijáratmutató világítást 
beépített akkumulátoros lámpatestekkel tervezett készenléti 
üzemre, mennyezetre, oldalfalra szerelt élvilágítós lámpatestekkel.

>g y e n g e á r a m   Az összes megszokott gyengeáramú 
rendszer [mint telefon-, számítógépes, hangosítási, videó, 
biztonsági, tûzjelzõ és antenna hálózat és érintésvédelem]  
lehetõség szerint létesítendõ. | Az érintésvédelem módja 0,4 
kV-on nullázás, TN rendszer.

>é p ü l e t f e l ü g y e l e t   Javasolt az épületben beépítésre 
kerülõ teljes épületgépészeti és épületvillamossági rendszer 
automatizálása. Ez azért szükséges, hogy az épület ne igényeljen 
folyamatos kezelõi felügyeletet, de állandó ellenõrzés és 
megfigyelés alatt álljon. Ezért az összes beépített érzékelõ jelét, 
valamint a beavatkozó szervek mûködtetését a központi 
épület-felügyeleti rendszer dolgozza fel. Így könnyen 
elvégezhetõek a szükséges beavatkozások.

Hõtechnika

>h õ t e c h n i k a   Az épület szerkezeteinek kiválasztása a 
Magyar Szabvány [MSZ] elõírásainak, valamint a vonatkozó EU 
normatívák figyelembevételével történt.

>é p ü l e t f i z i k a   A szükséges belsõ hõ- és 
nedvességviszonyokat a megfelelõen kialakított, réteges, hõ- és 
páratechnikailag méretezett, kielégítõ hõtároló-képességgel 
rendelkezõ külsõ térelválasztószerkezetekkel lehet és szükséges 
biztosítani. A különbözõ igénybevételekre, valamint viszonyokra 
[mint öltözõegység / játéktér / medencetér] különbözõ 
szerkezetek alakítandóak ki [az MSZ elõírásainak 
figyelembevételével]. A szerkezetek csomóponti kialakításánál a 
pályázati terv - egyszerû, logikus, struktúrált felépítése miatt - 
elméletileg lehetõséget nyújt a hõhidas, páralecsapódási veszéllyel 
rendelkezõ szerkezetek minnél ritkább alkalmazására. A pályázat 
által javasolt anyagok, szerkezetek adott terhelésre a fenti, 
szabványokban rögzített  követelményeknek eleget tesznek.
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