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Alumínium ajtó

4 rtg 25 mm-es

kémiailag edzett

ragasztott üveg
medencefal

1 cm Cementkéreggel

ellátott XPS hõszigetelés,

lábazati tábla

Rozsdamentes acél T profil

szorító és tartó borda

2x5mm-es edzett üveg

mechanikai sérülésektõl

védõ üvegtábla

Fóliabádog attika szegély

200/70-as Schüco

alumínium borda

5/16/2x5 mm-es hõszigetelõ üvegtábla,

UV szûrõ- és biztonsági fólia bevonattal

Alu vízcseppentõ és

elválasztó profil

Alumínium függönyfalborda

20/8/9- es maghõszigetelt

vasbeton faltartó és kéreg

Keringetett

medencevíz

Kõ szegélyelem

9 cm Elõregyártott

nyersbeton attika elem

Rozsdamentes

beszellõzõ rács

24•C-os

üvegmedence

Külsõ kéreg az alsó 20 cm-es

sávban befordítva

Rozsdamentes medence

vízelvezetõ csatorna

Cink felsõ attika

takró profil

Fémzsaluzattal készített

látszóbeton felület

Natur látszóbeton

felület

Rozsdamentes

acél korlát

200/10-es ragasztott

üvegborda

Rozsdamentes leúszást

gátló acélrács

R1

R24

R18

R4

R11

R5

-  10 cm kavicsterítés

-  Kemény PVC szigetelést védõ rtg.

-  1 rtg. mûanyaglemez vízszigetelés
-  elválayztó filc terítés

-  3 cm alátét EPS hõszigetelés

-  55/5-ös Trapézlemez
-  Szellõztetett légrés

-  25 cm nyersbeton födém

-  Ragasztott üvegmozaik

-  Flexibils ragasztó 0,5 cm vtg

-  2 rtg kent vízszigetelés 1 cm vtg
-  Beton lejtéstadó réteg

-  30 cm vtg vízzáró vb. medence

10. CSPR6

R14
R13

R12

-  110 cm talajfeltöltés

-  Geotextil elválasztó-, szûrõréteg

-  3 cm-es mûa szivárgó-, és  védõréteg
- 2 x 6 cm XPS hõszigetelõ rtg

-  Vastag PVC vízszigetelést védõréteg

-  1 rtg vtg mûa vízszig víznyomás ellen
-  Elválasztó filc réteg

-  6-12 cm lejtéstadó aljzatbeton

-  25 cm monolit vasbeton födém

8. CSP

R8

11. CSP

R9R5R1
-  10 cm kavicsterítés

-  Kemény PVC szigetelést védõ rtg.

-  1 rtg. mûanyaglemez vízszigetelés
-  elválayztó filc terítés

-  3 cm alátét EPS hõszigetelés

-  55/5-ös Trapézlemez
-  Szellõztetett légrés

-  Porfogó fólia terítés

-  14 cm EPS hõszigetelés

-  Méretezett párazáró fólia
-  25 cm vb födém

-  Átszellõztetett álmennyezeti tér

-  Kõ álmennyezet

-  2 cm vtg ragasztott kõburkolat

-  Flexibils ragasztó 0,5 cm vtg

-  6 cm aljzatbeton padlófûtéssel
-  technológiai fólia terítés

-  2 cm vtg kõzetgyapot úsztatóréteg

-  25 cm vtg monolit vb. látszóbeton födém

R17
-  Geotextil szûrõréteg

-  6 cm XPS hõszig. rtg.

-  Kemeny PVC vízszig. védõrtg.
-  1 rtg mûalemez vízszig.

-  filc alátét- és elválasztórtg

-  4 cm EPS hõszigetelõréteg
-  méretezett párazáró réteg

-  20 cm vtg vasbeton fal

-  kent szigetelés

-  10 cm hõsziggel kitöltött hézag
-  10 cm üvegmedencefal külsõ

-  10/20-as rag. üvegborda

-  10 cm üvegmedencefal

R13
-  1 cm vtg kent padlóburkolat

-  8 cm aljzatbeton

-  Technológiai fólia terítés
-  3 cm kõzetgyapot akusztikai úsztatóréteg

-  60 cm vtg méretezett alaplemez

-  1 mm vtg félkemény PVC vízszig.
védõ réteg

-  1 rtg. forró levegõvel hegesztett

lágy PVC lemez vízszig. 5 cm átlapolással

-  Elválasztó filc alátét
-  6 cm szerelõbeton

-  15 cm kavicsterítés

-  7 - 12 cm aljzatbeton

-  technológiai fólia terítés

-  2 cm vtg kõzetgyapot úsztatóréteg
-  25 cm vtg monolit vb födém

-  40 cm álmennyezeti tér

-  3 cm vtg mészkõ álmennyezet

-  2 rtg. impregnált gipszkarton

-  75mm-es U alumínium tartóváz

-  2 rtg. 12,5 mm-es impregnált gipszkarton
-  2 rtg kent használati víz elleni szigetelés

 1,80-ig felvezetve

-  24/48-as kétirányú favár
-  100/24-es deszkaborítás

R21

R6R2
-  10 cm kavicsterítés

-  Kemény PVC szigetelést védõ rtg.

-  1 rtg. mûanyaglemez vízszigetelés
-  elválayztó filc terítés

-  3 cm alátét EPS hõszigetelés

-  55/5-ös Trapézlemez
-  Szellõztetett légrés

-  Porfogó fólia terítés

-  14 cm EPS hõszigetelés

-  Méretezett párazáró fólia
-  25 cm vb födém

-  50/50-es fatartószerkezet

-  Szauna fa álmennyezet

R10
-  9 cm külsõ nyersbeton kéreg

-  8 cm zártcellás maghõszigetelés

-  Méretezett párazáró fólia
-  20 cm vb. teherhordó belsõ kéreg

R18
-  140 g/m2 -es geotextil szûrõréteg

-  8 cm XPS hõszigetelõ réteg

-  Vastag PVC vízszig. védõréteg
-  1 rtg vtg mûa. vízszig

-  filc alátét- és elválasztóréteg

-  25 cm vtg látszóbeton pincefal

R14
-  2 cm vtg ragasztott kõburkolat

-  Flexibils ragasztó 0,5 cm vtg

-  6 cm aljzatbeton padlófûtéssel
-  technológiai fólia terítés

-  2 cm vtg kõzetgyapot úsztatóréteg

-  25 cm vtg monolit vb födém
-  40 cm álmennyezeti tér,

-  4 cm vtg mészkõ álmennyezet,

-  2 cm vtg ragasztott kõburkolat

-  Flexibils ragasztó 0,5 cm vtg

-  6 cm aljzatbeton padlófûtéssel
-  technológiai fólia terítés

-  2 cm vtg kõzetgyapot úsztatóréteg

-  25 cm vtg monolit vb. látszóbeton födém
-  40 cm álmennyezeti tér,

-  4 cm vtg mészkõ álmennyezet,

-  20 cm látszóbeton tartószerkezeti fal

-  2 rtg kent használati víz elleni szigetelés

1,80-ig felvezetve
-  24/48-as kétirányú favár

-  100/24-es deszkaborítás

R22

R7
-  geotextília szûrõréteg

-  8 cm XPS hõszigetelés

-  kemény PVC védõréteg
-  1 rtg. lágy PVC talajvíznyomás ellen

 vízszigetelés

-  elválasztó filcréteg
-  25 cm látszóbeton tartószerkezeti fal

-  2 rtg kent használati víz elleni szigetelés

1,80-ig felvezetve

-  24/48-as kétirányú favár
-  100/24-es deszkaborítás

-  10 cm kavicsterítés

-  Kemény PVC szigetelést védõ rtg.

-  1 rtg. mûanyaglemez vízszigetelés
-  elválayztó filc terítés

-  3 cm alátét EPS hõszigetelés

-  55/5-ös Trapézlemez
-  Szellõztetett légrés

-  Porfogó fólia terítés

-  14 cm EPS hõszigetelés

-  Méretezett párazáró fólia
-  25 cm vb födém

-  Kétirányú alu U profil tartórács

-  Kétréteg gipszkarton táblás álmennyezet

R3
-  2 cm vtg ragasztott kõburkolat

-  Flexibils ragasztó 0,5 cm vtg

-  Kent használati víz elleni szigetelés
-  10-6 cm aljzatbeton lejtésben készítve

 padlófûtéssel

-  technológiai fólia terítés
-  2 cm vtg kõzetgyapot úsztatóréteg

-  25 cm vtg monolit vb födém

-  40 cm álmennyezeti tér,

-  4 cm vtg mészkõ álmennyezet,

-  9 cm külsõ nyersbeton kéreg

-  8 cm zártcellás maghõszigetelés

-  Méretezett párazáró fólia
-  20 cm vb. teherhordó belsõ kéreg

-  5 cm-es dilatációs hézag lágy

kõzetgyapottal kitöltve
-  30 cm-es látszóbeton tartófal

R19
-  140 g/m2 -es geotextil szûrõréteg

-  8 cm XPS hõszigetelõ réteg

-  Vastag PVC vízszig. védõréteg
-  1 rtg vtg mûa. vízszig

-  filc alátét- és elválasztóréteg

-  20 cm vtg látszóbeton pincefal

R15R11
-  Ragasztott üvegmozaik

-  Flexibils ragasztó 0,5 cm vtg

-  2 rtg kent vízszigetelés 1 cm vtg
-  30 cm vtg tömör vízzáró vb. medence

tartószerkezettõl elválasztva

R23

R8R3
-  10 cm kavicsterítés

-  Kemény PVC szigetelést védõ rtg.

-  1 rtg. mûanyaglemez vízszigetelés
-  elválayztó filc terítés

-  3 cm alátét EPS hõszigetelés

-  55/5-ös Trapézlemez
-  Szellõztetett légrés

-  25 cm nyersbeton födém

-  2 cm vtg ragasztott kõburkolat

-  Flexibils ragasztó 0,5 cm vtg

-  6 cm aljzatbeton padlófûtéssel
-  technológiai fólia terítés

-  2 cm vtg kõzetgyapot úsztatóréteg

-  20 cm vtg monolit vb. látszóbeton födém

-  9 cm külsõ nyersbeton kéreg

-  8 cm zártcellás maghõszigetelés

-  Méretezett párazáró fólia
-  20 cm vb. teherhordó belsõ kéreg

-  5 cm-es dilatációs hézag lágy

kõzetgyapottal kitöltve
-  50/50-es faváz vendégfal

-  2 rtg impregnált gipszkarton fal

-  2 rtg kent használati víz elleni

szigetelés 1,80-ig felvezetve
-  24/48-as kétirányú favár

-  100/24-es deszkaborítás

R20
-  9 cm külsõ nyersbeton kéreg

-  8 cm zártcellás maghõszigetelés

-  Méretezett párazáró fólia
-  20 cm vb. teherhordó belsõ kéreg

-  5 cm hõszigeteléssel kitöltött

mozgási hézag
-  30 cm vízzáró vb. medencefal

-  2 rtg kent vízszigetelés

-  ragasztott üvegmozaik burkolat

R12
-  110 cm talajfeltöltés

-  Geotextil elválasztó-, szûrõréteg

-  3 cm-es mûa szivárgó-, és  védõréteg
- 2 x 6 cm XPS hõszigetelõ rtg

-  Vastag PVC vízszigetelést védõréteg

-  1 rtg vtg mûa vízszig víznyomás ellen
-  Elválasztó filc réteg

-  6-12 cm lejtéstadó aljzatbeton

-  25 cm monolit vasbeton födém

R24
-  Geotextil szûrõréteg

-  6 cm XPS hõszig. rtg.

-  Kemeny PVC vízszig. védõrtg.
-  1 rtg mûalemez vízszig.

-  filc alátét- és elválasztórtg

-  4 cm EPS hõszigetelõréteg
-  méretezett párazáró réteg

-  20 cm vtg vasbeton fal

-  kent szigetelés

-  10 cm hõsziggel kitöltött hézag
-  10 cm üvegmedencefal külsõ

-  10/20-as rag. üvegborda

-  10 cm üvegmedencefal

R16

7. CSP

-  Geotextil szûrõréteg

-  6 cm XPS hõszig. rtg.

-  Kemeny PVC vízszig. védõrtg.
-  1 rtg mûalemez vízszig.

-  filc alátét- és elválasztórtg

-  4 cm EPS hõszigetelõréteg
-  méretezett párazáró réteg

-  20 cm vtg vasbeton fal

-  kent szigetelés

-  10 cm hõsziggel kitöltött hézag
-  10 cm üvegmedencefal külsõ

-  10/20-as rag. üvegborda

-  10 cm üvegmedencefal

12. CSP

9. CSP


