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2 cm   kerámia burkolat ragasztva
2 rtg.   kent vízszigetelés
5-11 cm   aljzatbeton lejtésben
1 rtg   PE fólia, technológiai szigetelés
10 +12 cm EPS 150 hᔐszigetelés
0,8 mm  félkemény szigetelést védᔐ PVC fólia
1,0 mm  PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg  ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm  vasalt aljzatbeton
15 cm   homokos kavics
  termett talaj

2 cm   kerámia burkolat ragasztva
11 cm   aljzatbeton
1 rtg   PE fólia, technológiai szigetelés
10 +12 cm EPS 150 hᔐszigetelés
0,8 mm  félkemény szigetelést védᔐ PVC fólia
1,0 mm  PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg  ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm  vasalt aljzatbeton
15 cm   homokos kavics
  termett talaj

2 cm kerámialap burkolat ragasztva
1 rtg kent szigetelés, ragasztóanyaggal kompatibilis
11,5 cm  Porotherm válaszfal
1 rtg kent szigetelés, ragasztóanyaggal kompatibilis
2 cm kerámialap burkolat ragasztva

0,7 mm állókorcos fémlemezfedés, tömített korcok
1 rtg. fóliakasírozású alátétszellᔐzᔐ paplan
2,5 cm teljes felületᜐ deszkaaljzat, 1 cm hézaggal
5/5 ellenléc, közöttük légrés
15 cm monolit vasbeton sᜐrᜐbordás födém,
 22 cm gerenda lelógással

1,0 cm vakolat
11,5 cm  Porotherm válaszfal
1,0 cm vakolat

0,2 cm mᜐgyanta bevonat tapadó hídon
5-7 cm lejtbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
0,8 mm félkemény szigetelést védᔐ PVC fólia
1,0 mm PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm vasalt aljzatbeton
15 cm  homokos kavics
 termett talaj

2 cm  kerámia burkolat ragasztva
5 cm  aljzatbeton
1 rtg  PE fólia, technológiai szigetelés
0,8 mm félkemény szigetelést védᔐ PVC fólia
1,0 mm PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm vasalt aljzatbeton
16 cm extrudált PS hab hᔐszigetelés,
 a lábazat mentén függᔐlegesen 1 méter,
 vízszintesen  0,5 méter szélességben
15 cm  homokos kavics
 termett talaj

5 cm faburkolat
5 -10 cm ékbe vágott palló
1 cm mᜐgumi alátétkorong
0,3 cm szigetelés anyagával összeférhetᔐ
 mᜐgyanta bevonat
5 -12 cm lejtbeton
15 cm  homokos kavics
 termett talaj

15 cm  speciális extenzív tetᔐföld keverék
2 cm  dombornyomott felületszivárgó és vízmegtartó réteg
0,8 mm  félkemény PVC fólia
1 rtg  1,5 mm vastag, a 4 éves FLL eljárás szerint
  gyökérállónak minᔐsített mᜐanyaglemez csapadékvíz szigetelés
   lazán fektetve, forró levegᔐs hegesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg  200 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc alátét-, védᔐ réteg,
  lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve
10+10+10 cm EPS 150 hᔐszigetelés lépcsᔐs ütközᔐhézaggal, kötésben fektetve
1 rtg  párazáró fólia
22 cm  monolit vasbeton födém

25 cm speciális tetᔐföld keverék, intenzív telepítésᜐ növényzettel
1 rtg 140 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc szᜐrᔐréteg
 lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve
10 cm keramzit szivárgó- és vízmegtartó réteg
1 rtg 140 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc szᜐrᔐréteg
 lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve
16 cm EXTR PS hᔐszigetelés lépcsᔐs ütközᔐhézaggal,
 kötésben fektetve
1 rtg üvegfátyol védᔐ- elválasztó réteg
1 rtg 1,5 mm vastag, a 4 éves FLL eljárás szerint
 gyökérállónak minᔐsített mᜐanyaglemez csapadékvíz szigetelés
 lazán fektetve, forró levegᔐs hegesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg 200 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc alátét-, védᔐréteg,
 lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve
4-12 cm  lejtést adó kavicsbeton
20 cm monolit vasbeton födém

1,8 cm szᔐnyegpadló
0,2 cm önterülᔐ aljzatkiegyenlítés
11 cm  aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
3 cm lépésálló ásványgyapot
 kopogóhang elleni szigetelés
3 cm installációs zóna
22 cm monolit vasbeton födém

1,8 cm  szᔐnyegpadló
0,2 cm  önterülᔐ aljzatkiegyenlítés
11,7 cm   aljzatbeton
1 rtg   PE fólia, technológiai szigetelés
10 +12 cm EPS 150 hᔐszigetelés
0,8 mm  félkemény szigetelést védᔐ PVC fólia
1,0 mm  PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg  ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm  vasalt aljzatbeton
15 cm   homokos kavics
  termett talaj

3 cm kᔐburkolat ragasztva
0,8 cm ragasztható lépéshangszigetelᔐ réteg
15 cm vasbeton lépcsᔐlemez

3 cm  cserélhetᔐ faburkolat
6 cm függᔐleges faváz
18 cm lábazati hᔐszigetelés
0,5 cm ragasztótapasz
0,8 mm félkemény PVC
1 rtg 1,0 mm vastag, mᜐanyaglemez
 talajnedvesség elleni szigetelés, lazán fektetve,
 forró levegᔐs hegesztéssel felületfolytonosítva
1 rtg 200 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc alátét-, védᔐréteg,
 lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve
1 cm  külsᔐ vakolat
30 cm Porotherm hanggátló fal AK 3
1 cm  belsᔐ vakolat

3 cm  függᔐleges, 8-16 cm széles faburkolat
3/5 cm vízszintes fa tartószerkezet
6 cm függᔐleges váz, közötte légrés
10 cm ásványi szálas hᔐszigetelés
 tárcsás dübellel rögzítve (6 db/m2)
 vízszintes 10/10 cm fa vázszerkezet között
10 cm  ásványi szálas hᔐszigetelés
 tárcsás dübellel rögzítve (6 db/m2)
 függᔐleges 10/10 cm fa vázszerkezet között
1 cm  külsᔐ vakolat
30 cm Porotherm hanggátló fal AK 30
1 cm  belsᔐ vakolat

0,3 cm  sav- és lúgálló mᜐgyanta bevonat tapadó hídon
7 cm  aljzatbeton
1 rtg  PE fólia, technológiai szigetelés
0,8 mm félkemény szigetelést védᔐ PVC fólia
1,0 mm PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm vasalt aljzatbeton
16 cm extrudált PS hab hᔐszigetelés,
 a lábazat mentén függᔐlegesen 1 méter,
 vízszintesen  0,5 méter szélességben
15 cm  homokos kavics
 termett talaj

0,3 cm mᜐgyanta bevonat tapadó hídon
20 cm méretezett vasbeton falszerkezet
1 cm felületkiegyenlítés
1 rtg 200 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc alátétréteg
1 rtg 1,5 mm vastag, a 4 éves FLL eljárás szerint
 gyökérállónak minᔐsített mᜐanyaglemez csapadékvíz szigetelés,
 forró levegᔐs hegesztéssel felületfolytonosítva,
1 rtg üvegfátyol védᔐ- elválasztó réteg
16 cm EXTR PS hᔐszigetelés 1,0 m szélességben a födém alatt
2 cm hullámmagasságú polietilén felületszivárgó
1 rtg 140 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc szᜐrᔐréteg
 visszatöltött föld, jól tömöríthetᔐ talajból,
 tömörsége nem kisebb, mint a környezᔐ talajé

1. RÉSZLET

2. RÉSZLET

3. RÉSZLET

2 cm  kerámia burkolat ragasztva
5 cm  aljzatbeton
1 rtg  PE fólia, technológiai szigetelés
0,8 mm félkemény szigetelést védᔐ PVC fólia
1,0 mm PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm vasalt aljzatbeton
16 cm extrudált PS hab hᔐszigetelés,
 a lábazat mentén függᔐlegesen 1 méter,
 vízszintesen  0,5 méter szélességben
15 cm  homokos kavics
 termett talaj

6 cm  látszóbeton külsᔐ kéreg
16 cm  extrudált hᔐszigetelés
20 cm belsᔐ teherhordó vasbeton réteg
0,3 cm mᜐgyanta bevonat tapadó hídon

3 cm  függᔐleges, 8-16 cm széles faburkolat
3/5 cm vízszintes fa tartószerkezet
6 cm függᔐleges váz, közötte légrés
10 cm ásványi szálas hᔐszigetelés tárcsás dübellel rögzítve (6 db/m2),
 vízszintes 10/10 cm fa vázszerkezet között
10 cm  ásványi szálas hᔐszigetelés tárcsás dübellel rögzítve (6 db/m2),
 függᔐleges 10/10 cm fa vázszerkezet között
15 cm méretezett vasbeton attikafal
10+10 cm extrudált lábazati hᔐszigetelés
1 rtg 200 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc alátétréteg
1 rtg 1,5 mm vastag, a 4 éves FLL eljárás szerint
 gyökérállónak minᔐsített mᜐanyaglemez függᔐleges falszigetelés

3 cm  kᔐburkolat ragasztva
10 cm  aljzatbeton
1 rtg  PE fólia, technológiai szigetelés
10 + 12 cm EPS 150 hᔐszigetelés
0,8 mm  félkemény szigetelést védᔐ PVC fólia
1,0 mm  PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg  ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm  vasalt aljzatbeton
15 cm   homokos kavics
 termett talaj

3 cm  kᔐburkolat ragasztva
10 cm  aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
3 cm lépésálló ásványgyapot
 kopogóhang elleni szigetelés
3 cm installációs zóna
22 cm monolit vasbeton födém

4,5 cm 50/50 gumiᔐrlemény tábla burkolat
7,5 cm 2-4 cm szemnagyságú bazaltzúzalék
10 cm vasalt aljzatbeton
15 cm homokos kavics
 termett talaj

10. RÉSZLET

2 cm kerámia burkolat ragasztva
2 rtg kent vízszigetelés
5-11 cm aljzatbeton lejtésben
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
3 cm lépésálló ásványgyapot
 kopógóhang elleni szigetelés
3 cm installációs zóna
22 cm monolit vasbeton födém

2 cm  kerámia burkolat
  víz-és vegyszerálló ragasztóval ragasztva
2 rtg  kent szigetelés, ragasztóanyaggal kompatibilis
5-11 cm  aljzatbeton lejtésben
1 rtg  PE fólia, technológiai szigetelés
10+12 cm  EPS hᔐszigetelés
0,8 mm  félkemény szigetelést védᔐ PVC fólia
1,0 mm  PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg  ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm  vasalt aljzatbeton
15 cm  homokos kavics
  termett talaj

1,2 cm  greslap burkolat
11,8 cm  aljzatbeton
1 rtg  PE fólia, technológiai szigetelés
10+12 cm  EPS hᔐszigetelés
0,8 mm  félkemény szigetelést védᔐ PVC fólia
1,0 mm  PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg  ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm  vasalt aljzatbeton
15 cm  homokos kavics
  termett talaj

4,5 cm gumiᔐrlemény tábla
5 cm szintkiegyenlítᔐ beton

22 cm monolit vasbeton födém
45 cm álmennyezeti tér,
 perforált álmennyezeti lapokkal

2 cm dombornyomott felületszivárgó
 geotextília kasírozással 
2 rtg kent szigetelés
 használati víz ellen
0-6 cm lejtést adó aljzat

5. RÉSZLET

6. RÉSZLET 7. RÉSZLET

9. RÉSZLET
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