BUDAPEST, III. KER.  

ÓBUDAI FŐ TÉR ÉS KÖRNYEZETE
VÁROSÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERVPÁLYÁZAT
2008.

[image: image11.jpg]||




MŰSZAKI LEÍRÁS
TARTALOMJEGYZÉK
31
Bevezető


32
Előzmények


43
A helyszín vizsgálata


44
Alapgondolatok


44.1
Műemléki környezet


55
Térépítészeti koncepció


86
Közlekedési rendszer


127
Környezetarchitektúra - anyaghasználat


127.1
Burkolatok


127.2
Víz alkalmazása


127.3
Utcabútorok


137.4
Tér-, és díszvilágítás


137.5
Közművek


137.6
Növénytelepítés


148
Ütemezés


149
Összegzés




1 Bevezető 

A terv -alkotóinak szándéka szerint- elsősorban a „közönség” számára készült, a realitás talaján áll, és egyaránt illeszkedik Óbuda történelmi tradícióihoz, közelmúltjának és jelenének adottságaihoz. A hagyományok tiszteletben tartása –mely a terv vezérelve- nem jelenti, nem is jelentheti a nyilvánvalóan ide nem illő, értékromboló „meglévőségek” érinthetetlenségét. Míg a belső részeken sok mindent megőrizni, vagy rekonstruálni akartunk, bátran töröltük el a buszvégállomás konglomerátumát a műemlék épületek előteréből. Tervünk ezen a gondolatsoron végigvezetett, megvalósítható víziót bont ki, mely szándékunk szerint lépést tart a kitűzött célokkal, a pályázati kiírásból kiolvasható kulturális – turisztikai alapú városfejlesztési stratégiával.
2 Előzmények
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2008. szeptember 25.-én tervezési pályázatot hirdetett a Fő tér és környezetének megújítására. A terület szíve, a „Budai Promenád” emblematikus végpontja a Városháza előtti önálló tér, mely a történelmi városmag térrendszerének része. A kitűzött cél a turisztikai, kulturális, szórakoztató és szabadidős funkciókat ellátó városrész köztérépítészeti karakterének (szerkezetének és megjelenésének) meghatározása a műemléki környezetben rejlő potenciál kiaknázásával.
A pályázati dokumentáció mellékletében lehatárolt tervezési terület a Fő téren kívül magában foglalja a Szentlélek teret és a csatlakozó utcák meghatározott szakaszait is. Vonatkozó hatályos szabályozási terv híján az ÓBVÉSZ előírásaira kellett figyelemmel lennünk. A pályázati kiírásban részletezett tervezési program volt az alapja munkánknak. Az ebben taglalt fő megoldandó feladatok a következők voltak:

· rendezvénytér kialakítása ~2000 fős kapacitással koncertek, színpadi, vetített előadások megtartásához, nagyrendezvényekhez (Advent, Óbuda Napja, Borfalu, Óbudai Nyár, Óbudai Búcsú, Márton nap)
· ideiglenesen kihelyezhető elárusító/vendéglátó pavilonok (6-8 db) elhelyezése, térszín alá rejthető közműcsatlakozással

· gázfogadó épületének formai – funkcionális beillesztése a tervbe 

· helybiztosítás színpad(ok) felállításához
· jégpálya elhelyezése (20x30–40 m méretben), kb. 50 m2 nagyságú melegedővel (büfésátor) 
· szökőkút, vízjáték elhelyezése
· Óbudai Gimnázium előtti kút lehetőség szerinti visszaállítása
· burkolatrendszer újrastrukturálása, bútorzat megújítása
· találkozási pontok kialakítása (pl. Óbuda Gimnázium előtt)

· gépjárműforgalom kizárása (gazdasági, egészségügyi, fenntartási cél kivételével) 

· a tér árnyékolása

· vendéglátó teraszok, kiülők elhelyezése

· kerület zászló pozícionálása
· Időszakos piac lehetőségének biztosítása
· a két középkori templomrom megóvása
· meglévő növényzet pótlása, cseréje 

· rendezvények ideje alatt szükséges illemhely-kapacitás biztosítása
· kerékpáros közlekedés nyomvonala alternatív lehetőségeinek bemutatása
· a terület gépjárművel, turistabusszal  való megközelítésének biztosítása, megállóhelyek kialakítása
· parkolási lehetőségek biztosítása a közvetlen környezetben

· ütemezhető kialakítás
· Szentlélek téri autóbusz végállomás területének csökkentése, a zöldfelületi arány növelésével párhuzamosan
A felsoroltakon kívül fontosnak tartottuk még az alábbiakat:

· több korosztályos használat lehetőségének biztosítása

· információcsere, tájékoztatás funkciók előtérbe helyezése

· gyalogosforgalom akadálymentesítése

· a tér egyedi arculatát meghatározó jegyek elhelyezése
3 A helyszín vizsgálata
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A tervezési helyszín Óbuda jelentőségén alul kezelt központja, a Fő tér. A pályázattal érintett csatlakozó területek, utcák is a Fő tér viszonyrendszerében kapnak kiemelt jelentőséget. Ez a térhálózat ma is elsősorban a gyalogosforgalom levezetésében és kiszolgálásában játszik szerepet. A probléma a belső területek minőségével, valamint a szélső területek kialakításával van. Legrosszabb a Szentlélek tér helyzete, ahol a műemléki épületre –benne a Vasarely Múzeum főbejáratára- egy buszpályaudvart toltak, amely mind látványában, mind az általa generált környezetminőség-romlás okán hosszú távon ezen a helyen nem maradhat meg. Szintén igen problematikus a terület gépjárművel történő megközelíthetősége, az ide vezető útvonalak a „nem beavatottak’ számára nehezen megtalálhatóak, nagyon könnyű eltévedni, ami óhatatlanul is szabálytalan (és balesetveszélyes) manőverekre kényszeríti a sofőröket. A gépjárművek tárolása sem megoldott, a parkolókapacitás kicsi, a belső részeken nagyobb mértékű az autók jelenléte a kívánatosnál. A térarchitektúra (burkolatok, berendezések, térvilágítás) és a meglévő zöldfelületi elemek nem elégítik ki a 21. században egy városközponti közterülettel szemben támasztott igényeket, a generálisan alkalmazott nagykockakő burkolat egyenetlenségei jelentősen megnehezítik a járókelők, de még inkább a kerekesszékesek, babakocsit tolók közlekedését. Nem elhanyagolható ezen kívül a jelenlegi burkolat balesetveszélyessége sem.
A pályázat konkrét –rövid távú- céljain túlmutató probléma a Zichy-kastély alulhasznosítása, a Hajógyári szigeti közvetlen kapcsolat hiánya, a Szentlélek téri autóbusz végállomás – közlekedési góc helyzete.
4 Alapgondolatok
A pályázati kiírás mögött kitapintható szándék kulturális – turisztikai alapú városfejlesztésre, és az ezzel szükségszerűen együtt járó léptékváltásra vállalkozott, mely nem képzelhető el a közeg, szorosabban a közterületek megújítása nélkül, a környezet architektúrája a „szellemi javak” beáramlása mellett meghatározó eleme, motorja a városi életminőség javulásának. Ebből következően racionális és életszerű elvárás, hogy a Fő tér hangulatát meghatározó építészeti közegben, ahol a múlt jelenléte kézzelfogható, a környezetrendezés szerepe felértékelődjön. Sokkal többről van szó, mint egyszerű burkolatcseréről. Az átépítések különösen, ha egy ilyen kiemelten fontos térről van szó, mint a Fő tér  - Szentlélek tér kettőse, már más minőséget képviselnek, nemcsak „újrafényezik” a régit, de új értéket is teremtenek. A jól irányított alkotó szándék nyomot hagy a városban, annak tereiben, utcáiban. Mindamellett, hogy a köztér, mint alapsík kiszolgálja a térfalait alkotó épületek működését, önálló építészeti alkotásként a kerület fórumával szemben támasztott többletelvárásoknak is meg kell felelnie. Az épületekbe (éttermekbe, múzeumokba, stb.) kódolt befogadó szándékot a térnek is erősítenie kell. Csak úgy válhat esemény-, találkozó-, vagy éppen pihenőtérré, ha harmóniát tud teremteni tágabb értelemben is a karakterét meghatározó városi beépítéssel. Mindamellett hogy értékhordozó, a tér kellően semleges is kell legyen, hogy hagyja magát feltölteni azzal a kulturális többlettartalommal, amit a közösség jelenléte és a számukra szervezett programok indukálnak. Mindezek mellett az új nemzedékek tárgyi kultúrához való viszonyának alakítását is –többek között- a közösségi érzés élményszerű megerősítésén keresztül látjuk elérhetőnek, melynek eszköze a közterek mai hangú átfogalmazása. A sablonok gondolkodást nem igénylő alkalmazása helyett az innovatív, értelmes, a „hely szellemével” gördülékenyen kommunikáló megoldásokban hiszünk.
4.1 Műemléki környezet

A pályázat helyszíne számos műemléki védettségű épülettel körbevett történeti központ  kiemelt része. Így a munka a múlt örökségének számbavételével indult. Az épületek, szobrok, emlékművek tiszteletben tartását, értékeik kibontását alapfeladatunknak tekintettük. Ez a törekvésünk tetten érhető a Fő tér belső mezőjének klasszikus megformálásban éppúgy, mint a Szentháromság szobor vagy a kút környezetének alakításában. Ez a gondolat vezetett ahhoz a döntéshez is, hogy nem helyezünk el a meglévő műalkotásokkal és műemlékekkel esetleg konkuráló, vagy azokkal együttesen disszonánsan ható új „jel-szerű” elemet (szobrot, árnyékolórendszert, állandó piacépületet, illemhelyet, stb.). Sőt arra a véleményre helyezkedtünk, hogy a térszerkezet kialakításakor is a klasszikus, régi fotókon fellelhető struktúrákat igyekszünk átvenni, természetesen a megváltozott használati módokra adaptálva.

A Fő tér – Szentlélek tér megújítása a városimázs alakításának is fontos eszköze lehet. Az átépítés pozitív eredményre azonban akkor vezet, ha szem előtt tartjuk, hogy csak kellő óvatossággal és finom érzékkel nyúlhatunk hozzá ehhez, az óbudai polgárok azonosságtudatát is nagyban meghatározó szimbolikus térhez. A múlt iránti tisztelet mellett, ugyanilyen fontos az újra való nyitottság is. Ezért igyekeztünk elkerülni a megalapozatlan historizálás csapdáit, ahol a korhűség helyett megelégszenek a régiességgel. Egy ilyen, több száz év alatt kialakult építészeti közegben véleményünk szerint nem tüntethető ki egyetlen korszak sem annyira, hogy annak tárgykultúrája kizárólagosságot élvezhessen. Ezen a gondolatmeneten végighaladva jutottunk el arra a döntéshez, miszerint maradandó és kortalan megoldást kerestünk a térszerkezet és burkolatok tekintetében, míg viszonylag naturális, modern megjelenésű utcabútorokat, világítótesteket alkalmaztunk. 
5 Térépítészeti koncepció

A pályázatban ábrázolt elképzelések megvalósítása egy nyitott, élettel teli Fő tér megteremtéséhez vezet. Ez ritmusváltást igényel éppúgy a kultúrában, a turizmus fellendítésén munkálkodó szolgáltató szektorban mint az építészet – térépítészet területén. Ennek a kihívásnak próbáltunk megfelelni tervezési koncepciónk megfogalmazáskor, ez az új dolgokra nyitott szemlélet vezette kezünket. A szempontrendszer melyre pályázatunk épült a következő volt:

· Értékvédelem

· Az épített környezethez történő stílusbeli alkalmazkodás.
· A régészeti értékek (templomromok) megóvása, figyelemfelkeltés – kulturális üzenet (érmebemutató a burkolatban)
· A Szentháromság szobor térszervező szerepe.

· Az értékes faállomány védelme.

· Jól működő funkciók, alapszerkezet megőrzése (Fő tér).
· Értékteremtés

· Új térépítészeti minőség megjelenése a burkolatokban, épített elemekben.
· Új köztéri funkciók megjelenése.
· Korszerű környezetarchitektúra, víz alkalmazása.
· Forgalomszervezési megoldások a gyalogosforgalom érdekében
· Felszíni parkolás visszaszorítása
A lehatárolt tervezési területen kívül
· Szentlélek tér újraértelmezése – buszpályaudvar áthelyezése
· Zichy kastély funkcióváltása

· A kastély kertjének „kultúrparkként” történő átalakítása 

· A kerékpárosforgalom konfliktusmentes átvezetése a területen

· A mélygarázs létrehozásával a parkolókapacitás jelentős növelése

· A létrejövő -1 és –2 szinten gazdasági funkciók helyezhetők el

· A csomópont átépítése tehermentesíti a meglévő lakókörnyezetet és egyértelműbbé teszi a Fő tér megközelítését a városközpont felől

· A tervezett gyalogos aluljáró kapcsolatot teremt a Hajógyári szigettel

· Választékbővítés - használhatóság

· A „házakban rekedt” funkciók kilépése a térre

· Új élményanyag megjelenése

· Találkozóhely – közösségi tér kapacitásnövelése

A lehatárolt tervezési területen kívül
· Zichy kastély új funkciói

· A kastélykert kihasználása
· Gazdaságosság

· Ütemezhető megvalósíthatóság, szeparált funkciók

· Meglévő épületekhez, szobrokhoz alkalmazkodó kialakítás

· Mértéktartó beavatkozás a meglévő térfelszínbe, ennek kapcsán a közműhálózatba.
A korábban sorolt problémák megoldásával, a használati igények kielégítésével kapcsolatos elképzeléseink megalkotása, a helyszín alapos vizsgálatát, a korábbi térhasználat elemzését követően történt. Alapvetésünk az volt, hogy a Fő teret és a Szentlélek teret egységben kezelve, a belső terület határait megnyitva azt ne csak önmagában, hanem egy nagyobb egység részeként kezelhessük. A kerület leghangsúlyosabb köztér-elemét felértékelni igyekeztünk, a ma igényeinek megfelelően a térfalakig újrafogalmaztuk. Feladatunknak éreztük, hogy patinájának megtartása mellett új értéket is teremtsünk úgy, hogy a jelenleginél magától értetődőbbé váljon a térfalakat alkotó épületekhez és gyalogos közlekedési zónákhoz történő kapcsolódás.

A koncepció két pilléren nyugszik: megőrzés és változtatás. Megőrizni, hangsúlyozni Óbuda tradicionális építészeti, városképi, és kulturális, régészeti értékeit, de megváltoztatni az avult struktúrákat, megkeresni az optimális arányokat burkolat és zöld, mozgalmas és nyugalmas, nyitott és intim használat között.
A Fő tér, a kerület központja értelmezésünkben nem szakít gyökereivel, harmonikus, visszafogott, befogadó. Egyszerű eszközökből építkezik, mégis könnyed, szellemes, izgalmas. Mérete, kialakítása valódi rendezvénytérré teszi, de kellően tagolt a differenciáltabb használat igényeihez alkalmazkodva, stílusa kerüli a felszínes historizálás és a túlzott minimalizmus csapdáit.
Mivel egy tér csak a környezetében található épületekkel együtt létezik, ezért a tervezést itt is alapvetően a határoló épületek kapcsolatrendszere, architektúrája határozta meg. Ami speciális feladatot jelentett az a nagy átmenő gyalogos forgalom, valamint a térfalak melletti jelentős lejtés kezelése. Visszautalva a korábbi kialakításra, amikor a tér klasszikusan kiemelt szegéllyel elválasztott járdára és út – tér burkolatra osztódott, mi is lehatároltunk egy szabályos téglalap alakú belső térrészt az épületek előtti széles közlekedő sávtól. Tulajdonképpen ez a sáv tölti ki változó szélességgel a tervezési területet elsősorban közlekedési célú részeit a térfalakig, körülfolyva a Szentlélek téren és a Fő téren emelt minőségű díszburkolattal ellátott szabályos tereket. Ahol a kereskedelmi - vendéglátó funkció az elsődleges ott egy harmadik (de anyaghasználatát tekintve az előzőekkel azonos) burkolatminta jelenik meg, mely külön épített teraszok nélkül biztosítja a téren történő fogyasztás lehetőségét. 
A Fő tér  központi részét kettős fasor teszi védetté, mely jótékonyan árnyékolja a fák ritmusához igazítva elhelyezett padokat. Ez a zóna hivatott jelezni a belső mező különállását a közlekedő és fogyasztó területektől. Természetesen fizikai akadálya nincs a téren történő tetszőleges irányú áthaladásnak. A mai állapothoz képest tehát a legmarkánsabb elem az alakított koronaformájú (téglatestre nyírt hársak) fákkal tagolt pihenősáv, melynek kialakítását elsősorban a mindennapi használat igényei indokolták. A sűrű, raszteres kiültetéssel mikrotereket képeztünk, melyek a nagy egész szerves részeként is bizonyos intimitást nyújtanak az itt pihenőknek. A belső térrész hangsúlyos eleme a gázfogadó építménye, melynek új funkciója szerint turisztikai információs pont (mely kiegészülhet az önkormányzati hirdetmények elhelyezésével is.). A belső tér másik hangsúlyát a tervezett vízarchitektúra képezi. Ez a Szentlélek tér felőli épület (Sipos Halászcsárda) falával párhuzamosan (a térben ezért ferdén) elhelyezett, burkolatba süllyesztett fúvókarendszer attraktív megoldása a víz megjelenítésének, üzemen kívül azonban területe a tér részeként (burkolatként) hasznosítható, mely különösen nagyrendezvények alkalmával fontos szempont. A víz körül véletlenszerűen „elszórt” székekkel berendezett köztes teret a fiatalok gyülekezőterének szánjuk - meeting point.
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Az északi és keleti homlokzatok előtti meglévő nagy lejtésű területeket  közel vízszintes kialakítással tervezzük újraburkolni. A fennálló szintkülönbséget pedig egy döntött –a kerekesszékkel történő felhajtásra is alkalmas- mészkő szegéllyel hidaltuk át, mely egyben a két eltérő használatú és burkolatú térrész elválasztását is kijelöli. Ugyanezzel a szegélymegoldással van kiemelve a Harrer Pál utcai torkolat fogyasztóteraszként működtethető része.

Speciális kérdés a téli időszakra felállítandó jégpálya kérdése. Ennek Fő téren való felállítása esetén véleményünk szerint problematikussá válik az egyidejű, nagyobb tömegeket vonzó rendezvények megtartása (elsősorban a karácsonyi vásárra gondolunk). Ezért döntöttünk úgy, hogy ennek elhelyezését inkább a Szentlélek téren, az Óbudai Gimnázium előtt oldjuk meg, hiszen használói között is biztosan nagy hányadot képvisel a gimnazista korosztály. Ez a pozíció tovább erősítheti a térsor egységes voltát.
A Városháza előtti sáv eseti gépjárműbehajtásra méretezett, ebben az irányban lehet engedéllyel áthajtani a Fő tér szegélyén kelet-nyugati irányban (pl. esküvők alkalmával, vagy VIP küldöttségek fogadásakor). Mivel az akadálytalan áthaladást nem kívántuk akadályozni, és nem akartuk kitakarni sem a Városháza homlokzatát, ezért itt növényzet csak egyedi tartókban jelenik meg.

A Laktanya utca – Hajógyár utca csatlakozásánál található Esernyős szobrokat a kiírásnak megfelelően megtartottuk, hangulatukra ráerősít a kockakő burkolatú, „esővíz tócsák” allegóriájaként értelmezhető medencerendszer, melyben csak alacsony, éppen a vízfelszínt megmozgató fúvókákat helyeznénk csak el.

A Szentlélek tér gimnázium előtti részén képzeltük el a legradikálisabb struktúra változást. A jelenleg átlós közlekedősávval és az aktív használatból kieső zöldfelületekkel tagolt területet a beépítéshez igazodva szabályos térként fogalmaztuk újjá. Ezzel felértékeltük, a Fő térrel egyenrangúvá akartuk tenni ezt a teret, súlypontjában a Szentháromság szoborral. A meglévő értékes fák megtartásával a zöld jelleg megőrizhető, azonban a nagyobb burkolati arány jobb használhatóságot eredményez (lásd pl. a korábban említett jégpálya felállítása ezen a területen). A szobor körüli dísztér mellett (melynek reprezentatív voltát a diagonálban rajzos burkolatminta is hangsúlyozza) széles közlekedősávok maradnak az épületek mentén.
Külön életet élnek a terek rendezvények, vásárok idején. A 4. tablón bemutatott berendezési sémák rámutatnak mennyire sokrétűen használható a két tér együttese. Ebben a konstellációban egymás zavarása nélkül felállítható és működtethető két színpad, vagy egyidejűleg a jégpálya és a karácsonyi vásár. A nagyobb területet igénylő események (pl. Borfalu) a mindkét teret igénybe vehetnék.
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Az éttermek, kávézók külső fogyasztóterei nagyjából a mai helyükön alakíthatóak ki, de új üzemeltetők megjelenése esetén újabb kitelepülésekre is mód nyílik. Az asztalok és székek egységesen a burkolatra kerülhetnének, ami megakadályozná a nem kívánatos tarkaságot. A nyári időszakban a kitekerhető ponyvával történő árnyékolást javasoljuk, tavasszal és ősszel gázmelegítők használatával tolható ki a szabadtéri használat időszaka. Mivel a téli időszakban a temperálás csak zárt épülettoldalékokban volna lehetséges, ezért télikertszerű építmények megjelenését sem támogatjuk. Úgy gondoljuk, hogy ebben az időszakban elegendő a belső fogyasztóterek mérete, az utcaképet a homlokzatokra tapasztott kubusok elcsúfítanák (bármilyen transzparens üvegdobozok legyenek is).
Pályázati területen kívüli, kapcsolódó javaslatok
A Fő tértől dél felé megindított fejlesztés akkor lehetne teljes, ha a területhez abszolút méltatlan buszvégállomás elkerülhetne a területről. Bízva egy progresszív városfejlesztési stratégiában a teljes területet bemutató 1:1000 méretarányú rajzunkon (1. tabló) már a buszvégállomás nélküli állapotot ábrázoltuk. A térláncolat így az Árpád híd felé egy harmadik köztér elemmel zárulhatna, ami a védett épület és a benne elhelyezkedő múzeum méltó előtere lenne. Természetesen az igen fontos közösségi közlekedési kapcsolatok nem szűnnének meg, hiszen a terv 3 állásos buszmegállót tartalmaz.

Lényeges eleme lehet a fejlesztésnek a Zichy kastély és volt gazdasági épületeinek bevonása a Főtér projektbe. Az épület és a belső parkrész kulturális tartalommal való feltöltése sokat adhatna a kerületnek, a fővárosi lakosságnak és a turistáknak egyaránt. Az épület átjárhatóvá tétele (több ponton, vagy szakaszon történő földszinti felnyitása) jól illeszkedne az épületek mellé szervezett sétányok koncepciójával. Az új funkciók valószínűleg többlet gépjárműforgalmat is vonzanának magukkal. Mivel ezzel ellentétesen éppen a felszíni parkolás visszaszorítása a kívánatos cél, ezért kézenfekvőnek tűnik a probléma felszín alatti megoldása, azaz mélygarázs létesítése. Ennek lehetősége a park felszíne alatt, az épületek érintése nélkül (azaz csak az építés ideje alatti időleges érintésével) adott. A vázlatszinten kidolgozott terv reálisan egy 200 férőhelyes kétszintes mélygarázzsal számol.
6  Közlekedési rendszer

A Fő tér – Szentlélek tér felújítása, átépítése együtt jár a közlekedési rend átgondolásával, áttervezésével. Ahhoz, hogy érdemi javulás állhasson be, a tervezett beavatkozásnak ki kell terjednie a Szentlélek tér - Tavasz utca – Polgár utca – Vöröskereszt utca – Kő utca teljes környezetére.

A Városkutatás Kft. Budai promenád című tanulmánya is foglalkozik az érintett területtel. Az anyag a Margit híd budai hídfőjétől a Fő tér és környékéig tárja fel a lehetséges beavatkozások funkcióit. A következőkben az egyes terültekre felvázoljuk az ötletpályázat műfajának megfelelő szabadsággal kezelt javaslatainkat.
Szentlélek tér
Alapvető kívánalom a kastély előtti területen zöldfelület illetve közterület visszaadása a térhez. A buszvégállomás, mely a terület nagy részét foglalja, részlegesen megszüntetésre kerülne (8 db járat+ 1 db éjszakai vonal). Az út meglévő nyomvonalát megtartottuk és egy háromágú szintbeli, jelzőlámpás csomópontot terveztünk. A fő irány az Árpád fejedelem útja Flórián tér irány. A becsatlakozó ág a Zichy kastély mögött tervezett mélygarázsba / -ból vezet. A garázsba balra kanyarodó sáv segíti a beközlekedést. A tömegközlekedés számára az út mellett 3 db buszállomást terveztünk. A buszöblök jobb felismerhetősége és jobb pályaszerkezete szempontjából is bazaltbeton burkolatúak. A gyalogos közlekedés fő iránya a HÉV – 1-es villamos tengely, melyet a gyalogátkelőhely megtartásával továbbra is biztosított. Az átkelő szélessége 9,0 m. A buszoktól is gyalogos átkelőhely vezet a becsatlakozó rámpa keresztezésével a fő gyalogos áramlathoz. a keresztezéseket jelzőlámpa irányítja. A szabálytalan átközlekedést megakadályozandó gyalogos védőkorlátot terveztünk a HÉV melletti területre az úttól 0,5m-re. A kerékpáros átvezetést a gyalogosátvezetéssel együtt oldottuk meg. Az átvezetést követően konfliktusmentesen tudnak a kerékpárosok az Árpád híd alatt, a már meglévő nyomvonalon kerékpározni a Margit híd irányába. A tervezett csomópontban a mozgáskorlátozottak számára az összes átkelési helyet akadály mentesíteni kell, ezért a kiemelt szegélyeket le kell süllyeszteni.
Az áttervezett csomópont lehetővé teszi a jobb és könnyebb átszállásokat, erősíti a tér kulturális, turisztikai funkcióit.

Hídfő utca, Kórház utca, Harrer Pál utca, Laktanya utca, Hajógyár utca
A Fő tér – Szentlélek tér felújítását, átépítését, funkciónak átgondolását követően a közvetlenül csatlakozó utcák lezárásra kerülnek. A lezárt szakaszok csak célforgalomnak, tűzoltó autónak, mentőnek vagy rendezvény esetén rakodó autónak vehetők igénybe.

A gyűrűn belüli utcák korlátozása erősíti a sétáló övezeti jelleget, növeli a turisztikai lehetőség kihasználhatóságát.
Tavasz utca – Polgár utca – Vöröskereszt utca – Kő utca
A jelzett utcák gyűrűként fogják körbe a Fő illetve Szentlélek teret. A térre érkező turistabuszok közlekedési útvonala is ez lenne. Az érkező buszok a turistákat a Szentlélek téren létrehozott buszállomáson (amennyiben ez lehetséges) vagy a Polgár utca - Kórház utca sarkánál kialakított leszállóhelyen raknák ki. Egy időben 3 db busz tud itt megállni. A kialakított helytől a gyalogosok már a csillapított övezetben sétálhatnak. A felhasznált területen lévő parkoló forgalomtechnikai átalakítása szükséges. A parkoló be- kijárata a buszlerakó előtti részen található. Az üres buszok parkolása a Vöröskereszt utca – Laktanya utca találkozása környékén lehetséges. Az ide vezető úton a Kórház utca – Vöröskereszt utca között változtatásra nincs szükség. A Vöröskereszt utcában a busz kanyarodásának lehetősége miatt néhány párhuzamos állású parkoló megszüntetése szükséges, de a szabad területen új 600-os parkoló állások telepíthetők. A mozgáskorlátozott helyek megmaradnak. A várakozóhelyek (felszálló hely) párhuzamos megállással  bal oldalon a Laktanya utcánál, a kerékpárút becsatlakozásánál lettek elhelyezve. Itt 5db autóbusz tud egyidőben parkolni. A várakozás és turisták felvétele után a Kő utca felé, északi irányba tudnak távozni, így a buszok forgására nincs szükség.

Kerékpárút nyomvonala
A kerékpárosok becsatlakozása a Vöröskereszt utca – Laktanya utca keresztezésénél található. A kerékpárút nyomvonalát a Vöröskereszt utcánál történő átvezetése után keleti irányba az utca jobb oldalán attól „K” szegéllyel elválasztva alakítottuk ki. Itt keresztezi a Kő utcát majd az utca bal oldalán halad déli irányba. „K” szegéllyel van szintén elválasztva az utcától majd a Hajógyár utca előtt szükséges elhúzni a kastély hátsó útjához, melyen bevezet a belső kertbe. A kivezetéshez egy nyílt kapu, átjáró kialakítása szükséges, mely az egyetlen homlokzati beavatkozást igénylő eleme a tervnek, mellyel a hátsó kert is közterület jelleget kaphatna. Innen a mélygarázs és Hév közötti területen vezet a jelzőlámpás átvezetéshez a kerékpárút.

Arra az esetre, ha a kerten belüli átvezetés nem megoldható javasoltunk egy másik alternatívát is, mely a lakótelep belső zöldfelületei mellett vezeti át a kerékpárosokat. Jól látható, hogy ez a megoldás mennyivel nehézkesebb és körülményesebb választ ad az előbbi elegáns megoldással szemben.
A turistabuszok, kerékpárút kialakítás parkoló helyek megszüntetését teszik szükségessé (kb. 40 db), de a mélygarázs kialakítása min. 200 új helyet biztosít.

Mélygarázs
Az elvett parkolók illetve a felmerülő plusz megállási igény kielégítése céljából a Hajógyár utca – Szentlélek tér között a Zichy kastély mögötti területen helyeztünk el egy 1 vagy 2 szintes mélygarázst. A mélygarázs egyik be- ill. kihajtója a már ismertetett csomópontból történik az Árpád híd mellett. A másik megközelítés a Kő utcából történik. A lehajtó rámpa fölött a Hajógyár utcából a sziget felé sétálók , látogatók kis híddal tudnak a rámpa felett átmenni. A szigetre való átjutás a rámpa és a kerékpárút közzé elhelyezett gyalogos aluljárón keresztül megoldott, így a Hév vonalát szintben keresztezni nem kell (balesetveszély). Célszerű a parkolót összekötni a gyalogos aluljáróval a közvetlen kapcsolat miatt. A két szinten 200 férőhely elhelyezhető. A mélygarázs feletti rész városi térként, közparkként rendezhető, mely megoldja a kerékpárút átvezetés kérdését is.
Ábrák:
A tervezett mélygarázs vázlatos belső parkolási rendje

A mélygarázs nélkül lehetséges kerékpárút nyomvonal
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7 Környezetarchitektúra - anyaghasználat

7.1 Burkolatok
[image: image6.jpg]


Harmonizálva az épített környezettel és a KÖH pályázathoz csatolt véleményével, a tervezési területen belüli új burkolatok létesítésénél mindenhol természetes követ alkalmaztunk. A kockakő dominanciáját fenntartottuk, de a szabálytalan felületű, csúszás- és balesetveszélyes helyett fűrészelt járófelülettel. Az alkalmazott kis- és nagykockakövek bontott anyagból a mellékelt vázlat szerint kifűrészelhetők.
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A Fő tér belső része fűrészelt andezit lapokkal burkolt, míg a gyalogos közlekedésre kijelölt sávok fűrészelt nagykockakő felülettel, fűrészelt kiskockakő raszterrel épülnének. A külső fogyasztóterek burkolata cizelláltabb, itt fűrészelt nagykockakő raszterben hullámosan rakott fűrészelt kiskockakő textúra jelenik meg, melyet mészkő minikocka minták díszítenek. Ennek a burkolatnak a különlegessége a területen (Óbuda területén) az ókortól kezdődően fellelt érmék méretarányos nagyításainak megjelenése a burkolatban (pl. rézből). Ezzel egy „kincskereső játékhoz” hasonlóan végigjárva a teret (erről mondjuk az információs pontban térkép kapható) végigkövethetjük a hely történelmét, amivel a helytörténeti múzeumok látogatását is propagálhatnánk.

A Szentlélek tér diagonál rendszerű burkolatának sávjai mészkőből készülnének. Minden térburkolat eseti tehergépjárművel történő terhelésre méretezetten kell készüljön, a rendezvények gazdasági kiszolgálása miatt. A fűrészelt kövek minimális vastagsága 5 cm. Az alépítmény felső rétege min 15 vtg CKT, majd finomzúzalék fektetőrétegre kerülhetnek a kövek, melyeket műgyanta alapú szilárd, de vízáteresztő fugával (pl. ROMPOX) javasolunk hézagolni. Az egyes területrészek alépítményei természetesen az előforduló terhelés függvényében változnak. Ennek meghatározásához további egyeztetések szükségesek (pl. a tűzoltósággal a felvonulási útvonalak tekintetében).
7.2 Víz alkalmazása

Egyedi látványelem a Városháza előtti téren az időszakosan működtethető vízarchitektúra, melyet a körülötte található díszburkolathoz szervesen illeszkedő kőfelületen javasolunk kialakítani. A lehatárolt nyújtott téglalap alakú területen belül a fúvókák szabályos raszterben helyezkednek el, a kőlapok középpontjában. A kőlapok közti burkolat szélén körben résfolyókák biztosítják a víz összegyűjtését. Reteszelt megoldással a felületen vékony vízréteg tartható. Működésen kívüli időszakban a felület járható, berendezhető.
A víz másik megjelenése az Esernyős szobrok környezetében található sekély, organikus medencék rendszere. 
Mindkét vízarchitektúra gépészeti aknája a burkolat alatt, burkolható fedlappal lezártan kaphat helyet.
7.3 Utcabútorok

A terv visszafogott geometriája, a burkolatok minősége mind az időtállóságot sugallja. A helyszínre elhelyezni szándékozott utcabútor család kiválasztásánál, tervezésénél a burkolatokkal, épületekkel való összhangot igyekeztünk elérni. Kifejezett szándékunk volt, hogy a kényelmi szempontoknak is megfeleljünk. A tárgyak anyaga kő (műkő), szinterezett acél és fa. Az eltérő funkciókat a választott bútor is megjeleníti. A Fő téri kettős fasor alatti padok ezért tisztán fából készülnek, természetesen a köztéri követelményeknek megfelelő masszív kialakítással. A gimnázium előtti téren modernebb vonalvezetésű, műkő asztalokat és ülőkockákat helyeztünk ki, a fiatalok „erőteljesebb” használati szokásaihoz igazodva. A fennmaradó részeken –azaz általánosan- fa ülőfelületű és támlájú műkő szerkezetű ülőbútorokat alkalmaztunk.
Szintén ezek az anyagok jelennek meg a forgalomterelők, hulladékgyűjtők és kerékpártartók kiválasztott típusaiban.
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Az utcabútorzat részeként alkalmazásra kerül néhány speciális funkciójú elem is, mint pl. a romok, műemlékek ismertetésére szolgáló tábla, vagy a terület egységes megjelenését hangsúlyozó cégérek. Ez utóbbiakra megfogalmazható volna egy keretszabály, mely bizonyos méret és anyaghasználatbeli kritériumokat fogalmaz meg, így egységes módon jelenhetnének meg a tevékenységre jellemző szabad grafikájú kifüggesztések.
7.4 Tér-, és díszvilágítás
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A terület központi jellege miatt a világítás is kiemelt jelentőséggel bír. A javasolt kiépítés időben kitolja a téren való tartózkodást, ami a közterületek értékét tovább növeli. A berendezések -mint az  utcabútorzat részei- nappal is a tér látványelemei. A megvilágítás megcélzott szintje a téren kellemes, látási komfortot biztosító világítási szint, mely a megcélzott közlekedés szintjéhez szükséges megvilágítást is biztosítja.

A teljes területen fehérfényű nagyon jó színvisszaadást biztosító fémhalogén lámpás berendezéseket javaslunk megvalósításra. A meglévő kandeláberek teljes körű cseréjével számolunk, ezzel magas szintű, egységes megjelenésű rendszert hozzunk létre a teljes területen.
A középmagas fénypontú lámpatestek jelentik az alap világítást, melyet kiegészít a műemlékek, szobrok, illetve a tervezett vízfelületek éjszakai dísz- és látványvilágítása.
7.5 Közművek
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A tervezett felújítás, a lefolyási viszonyok megváltoztatása, a térszín teljes területén maga után vonja a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer átépítését is. A víztelenítés megoldása egyedi, faragott kő pontösszefolyók, és kőfolyókák beépítését teszi szükségessé. A csatornahálózatot alkalmassá kell tenni a vízmedence elfolyó vizeinek befogadására is. A Városháza előtti téren tervezett vízi látványelem és az Esernyős szobrok körüli medencék vízellátását aknában elhelyezett vízmérő közbeépítésével kialakított vízbekötéssel kell ellátni. 

A tervezett zöldfelületeken automata locsolóhálózatot javasolt kialakítani a közcső hálózatra csatlakozással aknában elhelyezett mérőórával, a vezérlés érdekében elektromos ellátással. Általánosan megállapítható, hogy a konkrét közműépítés tervezése során a közmű-üzemeltetők fejlesztéseit figyelembe véve kell az ellátási illetve kiváltási terveket elkészíteni.
A tervezett világítás és víztechnológia részére szükséges erősáramú hálózat kiépítése mellett javasoljuk az időszakos rendezvények részére felszín alatt lévő, de rendezvények idejére kiemelhető elektromos csatlakozószekrények beépítését is. (lásd az oldalsó képen)

A közművek tervezésénél és építésénél fokozott figyelemmel kell lenni a felszín alatti romok védelmére.

7.6 Növénytelepítés

A növénytelepítés tervezését a téralakítás, a meglévő értékes fás állomány elhelyezkedése determinálta. A területen lévő értékes lombos fákat igyekeztünk megtartani, azonban a Fő térre alkalmatlan (rossz törzsnevelő, termésével erősen szemetelő) berkenyéket lecseréltük. A fasorokban kiültetésre javasolt faj: Tilia cordata ’Greenspire’. Ez a városi környezetet jól tűrő, egyenes törzsű, kompakt koronájú fajta alkalmas szabad növésben történő telepítésre éppúgy, mint a Fő téren tervezett nyírt fasor részeként is. 
8 Ütemezés

A kerület központját egy ütemben volna célszerű átépíteni, korszerűsíteni, lehetőség szerint a buszvégállomás elhelyezését követően. Tekintettel arra, hogy egyelőre nem pontosan ismert egyes általunk javasolt megoldások realitása (pl. mélygarázs), illetve olyan külső bizonytalansági faktorok jellemzik a projektet, mint az Álomszigettel való összekapcsoltság, ezért ténylegesen előtérbe kerülhet a pályázatban lehatárolt belső terület fejlesztése.
9 Összegzés 
A Fő tér – Szentlélek tér kettősének megújítása tervezői szempontból hálás feladat volt. A jó arányú, egyedi hangulatú térrendszer a csatlakozó utcákkal együtt ideális helyszín. Értékes, mint közösségi tér, mint rendezvénytér, de ezeken túl szimbolikus jelentéssel is bír. Használata sokrétű, élet tölti meg ma is. Különlegessége építészeti környezetében, történelmében, elhelyezkedésében rejlik, de lüktetése mostanra lelassult, ruhája megkopott. Úgy gondoljuk a pályázatunkban felvetett gondolatok a kerület központjának problémáira megoldást jelentenek, a történelmi adottságokon, a rengeteg meglévő érték tiszteletén alapuló tervünk mégis hozzá tudja adni azt a frissességet a tér jelentéséhez, amit ma mindannyian hiányolunk.
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