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Helyrajzi szam: 14337/1

A foldrészletek a 2005. novemberi féidhivatali allapotot tukrdzik 1. Kertlet

Jelen tervkivonat a hatélyos FSZKT térinformatikai nyilvantartasi rendszerében késziilt. I

‘A foldrészlet megtalélhaté az FSZKT 1.52 mellékletének 37 sz. szelvényén is. et STEAT2 fnom fokdhiytal cong. Jel

N

FOVAROSI SZABALYOZASI KERETTERV (FSZKT)
elterile
A foldrészletre vonatkozo eldirasok az alabbiak:
Keretovezet:
VK: Véroskozponti tertlet. BVKSZ 39.8; Vegyes: Teleplléskzponti és kozponti tertletek BVKSZ 36-38.§
» Rehabilitacios szaby lgnz?sl lqgnyl‘o lerylelek (RSZT). A KVSZ épitési dvezeteinek kialakitasa: a keretovezet hatarértékei mint
atlageértekek az onalloan lehatarolt terUleti egységre, vagy egyes tombjeire vonatkozzanak.
K‘evulema(ar 4llapot a Féldhivatal nyilvantartasa és az 1994. évi XLIII. tv. 1. és 2. szami melléklete alapjan.

Toldrészet (telek) hatér

EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

ALAPADATOK

Cim: Clark Adam téri, 14337/1 hrsz-u saroktelek

Szomszédok: A telket északrol hatarolo féldszint + 3 emeletes historizalé épulet (F6 utca 4.) valamint
a nyugati oldalt hatarolé (Hunyadi Janos Gt 1, Clark Adam tér 2.) épiilet
Telek alapterulete: 676 nm

KSZT szerinti besorolas: A targyi telek az 1/A jelii tombben talélhato, amelynek évezeti besorolasa:
VK-V1-Z. A besorolasnak megfelel6, a KSZT-ben meghatarozott mutatok jelenleg érvényben vannak.
A beépitettségre és a bruttd szintteriletre vonatkozé mutatok a BVKSZ altal megengedett hatarokig
megnévelhetdk, de ennek sziiksé feltétele a invonalu épitészeti megoldas és az, hogy a
vilagorokség részét képezd varosképbe torténd illeszkedés igazolhatd legyen.

Brutté szintteriileti mutaté: 3,0 + 0,3 (érvényes); 5,5 + 0,5 (elékészitett KSZT maod. sz.) = 4056 nm.

Epitmény magassag: KSZT-ben meghatarozott ,illeszkedési” szempontok alapjan — parkany (F&
utca 129,57 (térdfal: 131,32); jarda 107,14m, gerinc: 135,0: , H.J. Utca: 108,32; parkany als6 sik:
127,98 , telekhatar sikjaban elmetszet ag: 128,40; gerincr 4g: 132,63) — lasd mellékelt
metszeti rajzot, a csatlakozo tlizfalakkal egyutt.

EPULET:

Szintek szama: 2P +F +7 + T

1. Fszt altalanos szint: 108,00m (gazdasagi bejarat: 107,30)

2. 1 emelet: 111,06

3. 2 emelet: 114,06

4. 3. emelet: 117,06

5. 4. emelet: 120,06

6.5 emelet: 123,26

7.6 emelet: 126,26

8. 7 emelet: 129,36

9. Tetészint: 132,36

10. Homlokzati parkany teteje: 129,90
11. TetSszint fels6 sikja (gerincnek megfelel6): 135,57 (legmagasabb pont)

Alaprajzi kialakitas: altalanos szinteken: kéttraktusos kézépfolyosds (lasd alaprajzokat)
Funkcié: Szélloda, kapcsoldédd vendéglatasi egységekkel (étterem, kavézo)
Parkoldk szama: 50 (illetve 25, tovabbi egyeztetések fuggvényében). Az autdk a -1. szinten helyezked-
nek el, a F6 utcardl autdlifttel keriilnek a parkoloba. A haz el6tt varakozasi lealld helyek kertinek kiala-
kitasra, a kozlekedési tervvel 6sszhangban.
Szobak szama: 100 egység — Nagy szoba (36nm = 2 egység); Kis szoba (18nm = 1 egység), azaz
50-100 szoba az tizemeltetési szempontoknak megfeleléen. 76 egység az utcara, 24 egység az ud-
varra néz.
Egyéb funkciok: Bar/ Etterem a foldszinten, illetve a -1. szinten; Kavézo/ Bar a tetd szinten, Wellness
(alapszolgaltatas) a 7. szinten.

beruhazé:
UNIONE CLARK KFT.

Atelek jelenlegi alakja egy korabbi, kézlekedéstechnikai intézkedés eredményeként sziletett. Korab-
ban egy tégla alaku telek volt, amin egy Ybl Mikiés ltal tervezett haz allt (1860-62-ben épilt, Budai
Takarékpénztar épulet). Az épulet jelentdsen megsérilt a Il. vilaghaboru alatt, amely szintén indokol-
ta a késdbbi telekalakitast.

Ha megvizsgaljuk a terilet idbeni fejlédését, akkor a Lanchid megépitését nem lehet figyelmen
kivul hagyni. Ma is a terllet egyik legfébb és legfontosabb eleme. Az alagut megjelenése akkor nem
volt annyira latvanyos, mint ma — ennek az az oka, hogy az alagut elétti, Duna menti sav sokkal

jobban be volt épitve, mint ma — mindkét oldalan hazak allitak. Errél tanuskodnak az 1900 kérili fel-
vetélek.

Ateriilet beépitésének meghatarozo Iéptéke az u.n. ,aranykor” Iéptéke — pl. a F6 utca hazsor, ugyan-
akkor meghatarozdak a klasszicista Ybl-féle hazak is (pl. Lanchid Palota). A telken egykor allé Ybl
éplilet joval nagyobb léptékii volt amikor felépiilt, mint a kérnyezd, java részben féldszintes épllet,
mig a par évtizeddel késdbb csatlakozé Uj hazak mérete joval meghaladta az eredeti Ybl hazét.
Ugyanez a folydomat jol megfigyelheté a var (kiralyi palota) XIX szazad masodik fele, illetve szazad-

végi atépitéseknél, ahol fokozatosan allitottak elé egy egyre fény(izébb, pompasabb, nagyobb Iépté-
ki egyuttest.

Nem lehet figyelmen kivil hagyni azt a tényt, hogy a t. telek (jelenleg hianyzd) lancszemként jelenik
meg a vilagorokség részeként védett Duna menti latvanyaban.

A tervezett épiiletr6l

Tervezési cél olyan épiilet megtervezése volt, amely azon kiviil, hogy funkcionalis rendeltetésének
megfelel, illeszkedik a kormnyezetéhez. Az illeszkedési szempontok nemcsak a KSZT szerinti par-
kany/gerincmagassagot jelentik, hanem a kialakult kdrnyezeti jellemzoket és elemeket is.

Atelek jelen formaban nem jellemzden Budapesti. Alakja esetleges, szabalytalan jellegl, bar elvileg
rokonithaté egy kézépkori varosszerkezeti 6rokséggel biré varosban talalhato telekfajtaval (Budapes-
ten a gyors fejlddési item miatt altala az Uj épif é ez 1 lehetett telket, illetve épi-
letet alakitani, igy azok altalaban négyszogletesek, és nem haromszog alakuak).

Alakjaban leginkabb a Duna folyasi iranyaban hegyesitett negyedkorrdl beszélhetunk. A negyedkor
azért érdekes, mert ez adja meg a legértelmesebb alaprajzi kialakitast. A koriv 6ssze tudja kétni a két
szomszéd haz homlokzatait, azaz pétolja a térfal hianyat, ugyanakkor a rendeltetésnek megfeleléen
a szobak/ablakok dunai kilatasara is értelemszeri alakot ad. Ugyanakkor mégsem tckéletes félkoriv
a telek alakja. Mivel az épulet homlokzatat ,anyagbol” képzelem, amely rendelkezik vastagsaggal il-
letve mélységgel, maga az anyag télti be a ,kozvetits” szerepet az alaprajz ,tiszta” negyedkore és a
valésagos, kissé ,tokéletlen” hegyes negyedkor kozott. A mélyebb nyilasok lehetévé teszik a szoba
beltilrdl valo kilatasanak a kezelését is, azaz a latvany” kerete szobanként mas, mint ahogy a
negyedkorbdl adodo alaprajzi elhelyezésének megfeleléen mindegyik szoba a nagy latvanybol
mas—mas részletekre 6sszpontosul.

Az épulet homlokzata erételjes, parkanyokkal osztott savokbol all van egy alsé sav (foldszint, 1.
emelet), kozépsd sav (2-4. emelet) és egy felsd sav (5-6. emelet), amely felett visszahlizodva van még
egy szint, valamint a tetd mogeé rejtett kavézo szint). A 2-6. szint egyitt is olvashato, értékelhetd.

A savok szerepe egyrészt az illeszkedd t az épulet Iéptékének kezelési modjat
jelenti, mivel a sévokon beliil csoportositasra keriilnek a nyilasok, illetve a szintek: pl. a 5-6. emeletet
egybe van csoportositva, a foldszint és az 1. emelet szintén egyutt van kezelve. A 7-8. szint hatrabb
van léptetve az utcatdl, igy kevésbe jelenik meg.

Alegfelsd (tetd) szint egyrészt a visszaléptetésével, masrészt az ,jlleszkedd” tetdsik megjelenitésével
van elképzelve. A kavézé formdja, alakja visszakdszon a szomszédos (tdmb) sarkain Iévé kupola jelle-
gti felépitményekre, amelyek meghatarozo, és egyben elfogadott elemek a varbdl valo ralatasnak. A
kavézo egyben takaré elem, azaz az alatta 1évé teriileten elhelyezhet a gépészet, igy az nem zavarja
az osszlatvanyt.

A homlokzat anyaga alapvetéen egységes ki: itasy, készerd aké termé alap-
anyagaibdl 6ntott és a természetet imitaldo modon elGallitott keramiabdl van elképzelve. lly médon a fe-
ltletben jelend ikai ré ése is

6. A nyilasok mélyitéseit ,kibéleljuk” az
alapfelilettdl valamelyest eltéré, de hasonlé anyaggal.

A lehet8ség szerint az alkalmazott anyagok ,maiak”, de megjelenésiik nem idegen a kérnyezetben.

Az udvar az alaprajzbél adédéan negyedkér alaku, amely szerencsés a szomszédhazak udvaraihoz
valo csatlakozasanal, masrészt ez biztositja a lehetd legtagasabb belsé udvart is.

A KESZ kivonata

Megalkotta a Budavari Onkormanyzat Képviselé-testillete a 16/2000. (VII1.15.) Kt. sz. rendeletével

Egységes szerkezetben a 16/2002. (X.11.) Kt., a 21/2003. (X. 3.) Kt., a 29/2003. (XII. 1.) Kt, a
35/2004. (XI. 30.) Kt. és

a 23/2005. (XI. 3.) Kt. rendelettel

VK-V1-Z JELU OVEZET

64.§

(1) VK-V1-Z jelli 6vezetek terilletén az épitmények kialakitasara vonatkozéan a KVESZ elsirasait az
alabbi kiegészité és eltéré kell i

1/ATOMB (F& u. - Clark Adam tér - Hunyadi Janos Gt - Apor Péter u.)

a) F6 u. 2. 14337 hrsz.

1 A telek beépitésének feltétele a szabalyozasi terviapon meghatarozott telekszabalyozas
végrehajtasa.

2 Atelek teriiletébdl a kozterilet felé leesd telek(rész) beépitésre nem szant teriilet. Ez a terilet a
terepszinten nem épithetd be.

3 Atelken létesithet6 épllet kozterilet feléli foldszintjét agy kell kialakitani, hogy az alkalmas
legyen egy legalabb 5 méter széles arkadositas megvaldsitasara.

4 A parkany- és gerincmagassag megengedett legnagyobb értékeit a szabalyozasi terviap
tartalmazza.

BUDAPEST I. KERULET, CLARK ADAM TER

ASPECTUS ARCHITECT ZRT.
dr. Anthony Gall

1095 BUDAPEST
MARIASSY V. 7.
Tel.:061/4514776
Fax.: 061/3409349

MUSZAKI TERVDOKUMENTACIO A KOZPONTI EPITESZET

(hrsz:14337/1, vilagéréikség teriilet, miiemiéki kérnyezet)
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