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4-16-4
Low-E üvegezés

főtött alumínium vápacsatorna

Kalzip nagyelemes
alumínium fedés

korszerő rétegragasztott
fa ablak (fix)

keményfa könyöklı

keményfa ék
40 cm-enként

közte ásványgyapot

acél rögzítıelem (v= 4 mm)
a tőzgátló gk burkolat mögött

80/100 mm RR fa vázgerenda a pillérek között
az ablakprofil rögzítésére

acél rögzítıelem
v= 4 mm
(elıtetı gerenda és pillér
csavarozott kapcsolata)

elıtetı RR fa gerendája
(3 m-enként)

alumínium párkányborítás

80/100 mm RR fa vázgerenda a pillérek között
az ablakprofil rögzítésére

tokmagasító

acél L profil a gk. burkolat rögzítésre
v= 2 mm

belsı oldali
EPDM lemez

belsı oldali párazáró
tartósan rugalmas tömítés

4-16-4
Low-E üvegezés

impregnált fa deszkázat

keményfa lejtésképzés

fa kitöltıelem

Finnforest Thermowood
függıleges sávos burkolat

acél U profil a burkolat rögzítésére
v= 2 mm

80/400 mm RR (GL32c) födémgerenda

80/250 mm RR pillér nézete

80/250 mm RR fa pillér belsı síkja

alumínium vízvetı

párkányt alátámasztó deszkázat
a pillérek közé L acéllal rögzítve

változó magasságú ékelés
a csatorna lejtésének kialakítására

korszerő, rétegragasztott fa ablak
(bukó)

fagyálló beton lábazat

 acél rögzítıelem
v= 4 mm
(pillér és lábazati fal csuklós kapcsolata)

4/5 vízszintes lécváz 40 cm-enként
a pillérek oldalához rögzítve

fagyálló beton burkolat

tartósan rugalmas
szilikon tömítés

PS hajlaték

perforált acéllemez rovarvédelem

beton sávalap

vb teherelosztó gerenda

horg. acél vízcseppentı

8/25 RR pillér nézete

Kerto Thermowood - D
függıleges sávos burkolat

É_03

2%

R12

5%

1%
5%

R8

2%

R2

földszinti padló linóleum burkolattal 
habalátétes linóleum 
önterülı aljzat felületkiegyenlítés 
kavicsbeton aljzat 
PE technológiai szigetelés 
kemény EPS hab hıszigetelés 
geotextília védıréteg 
PVC talajnedvesség elleni szigetelés forrólevegıs hegesztéssel felületfolytonosítva 
ipari filc felületkiegyenlítı réteg 
vasalt aljzat 
kavicsfeltöltés 
termett talaj 

R2
0,5 cm

1-10 mm
10 cm

1,0 mm
5 cm
1 rtg

1,0 mm
1 rtg

15 cm
25 cm

 

R8
2,1 cm

4 cm
6 cm
8 cm

 
8 cm
1 rtg

2x 12,5 mm
5 cm

12,5 mm

szerelt könnyőszerkezető külsı fal 
Finnforest Thermowood függ. sávos faburkolat 
burkolat tartó vízszintes lécváz 40 cm-enként 
átszellıztetett légrés 
nem éghetı ásványgyapot hıszigetelés a pillérek között
(elmozdulás ellen huzalozással biztosítva)  
nem éghetı ásványgyapot hıszigetelés a pillérek mögött
(elmozdulás ellen huzalozással biztosítva) 
párafékezı fólia 
RF gipszkarton tőzvédelmi réteg 
installációs zóna 
gipszkarton belsı burkolat (vizes helyiségekben RW nedvességálló lemezbıl) 
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R12
0,5 cm

2 x15 mm
2,5 cm

2x 25 mm
40 + 3 cm

12,5 mm

emeleti padló linóleum burkolattal 
habalátétes linóleum 
nútféderes OSB lemez (a rétegek kötésben toldva) 
préselt ásványgyapot tábla hangszigetelı réteg 
nútféderes OSB lemez (a rétegek kötésben toldva) 
installációs zóna 
gipszkarton belsı mennyezetburkolat 
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