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rekortán burkolat                                               10 cm
felületsimítás 
úsztato� aljzatbeton                                               10 cm
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 
12 +16 cm PS hab hőszig.                                               28 cm 
137 mm teherhordó trap.lemez
+ 8 cm vasalt felbeton
2 rtg. Knauf Fireboard burkolat a trapézlemezhez rögz. 
rácsos acél fióktartók
álmennyezet tartószerkeze� váz                                                                                               6  cm 
2 rtg. 12,5mm vtg. gipszkarton álmennyezet 

felületsimíto� beton járólap                                               10 cm 
úsztato� aljzatbeton                                               10 cm
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 
12 +16 cm PS hab hőszig.                                               28 cm 
137 mm teherhordó trap.lemez
+ 8 cm vasalt felbeton
2 rtg. Knauf Fireboard burkolat a trapézlemezhez rögz.                 
rácsos acél fióktartók
álmennyezet tartószerkeze� váz                                                                                               6 cm 
2 rtg. 12,5mm vtg. gipszkarton álmennyezet 

2 cm vtg tejüveg homlokzatburkola� tábla                                              2 cm
13 cm légrés                                             10 cm
2 rtg. Knauf Fireboard tűzálló lemez burkolat                                                                      4,5cm
12cm szálasz hőszigetelés                                              12 cm
8 cm légrés a függesztés és merevítés síkjában                                                                    8cm
10 cm szálas hőszigetelés                                                                                                       10cm
párazáró fólia
2 rtg. Knauf Fireboard tűzálló lemez burkolat                                                                  4,5 cm
6 cm előté�al vázszerkezet                                                                                                     6 cm
4 cm OSB lap hátszerkezet                                                4 cm
2 rtg. 12,5mm vtg. gipszkarton fal                                                                                       2,5 cm

önterülő műgyanta burkolat                                               2 cm
felületsimítás 
úsztato� aljzatbeton                                               8 cm
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 
4 cm PS hab hőszig. úsztató réteg                                               4 cm 
137 mm teherhordó trap.lemez
+ 8 cm vasalt felbeton
2 rtg. Knauf Fireboard burkolat a trapézlemezhez rögz. 
rácsos acél fióktartók
álmennyezet tartószerkeze� váz                                                                                               6 cm
2 rtg. 12,5mm vtg. gipszkarton álmennyezet 

önterülő műgyanta burkolat                                                   2 cm
felületsimítás 
úsztato� aljzatbeton                                                   8 cm
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 
4 cm PS hab hőszig. úsztató réteg                                                   4 cm 
137 mm teherhordó trap.lemez
+ 8 cm vasalt felbeton
rácsos acél fióktartók
álmennyezet tartószerkeze� váz 20 cm
szálas hőszigetelés kitöltéssel
2 rtg. Knauf Fireboard burkolat                                                    4,5 cm
8 cm légrés
1 cm vtg. a homlokzatburkola�al azonos
anyagú tejüveg álmennyeze� tábla (pontmegfogással rögz.)
 
 

ragaszto� szalagparke�a padlóburkolat                                                        3 cm
1 mm polifoam alátétréteg 
1 rtg 2 cm vtg OSB lap                                                       2 cm
5 cm talpfaszerkezet gumitalpakra támasztva
úsztato� aljzatbeton                                                                                                                            8 cm
6 cm lépésálló polisz�rolhab hőszig úsztatóréteg                                                                          6 cm
10 cm vasalt aljzat teherelosztóréteg                                                                                              10 cm
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 
30 cm meglévő VB födémszerkezet                                                                                                 30 cm

önterülő műgyanta burkolat                                                         2 cm
felületsimítás 
úsztato� aljzatbeton                                                         8 cm
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 
4 cm PS hab hőszig. úsztató réteg                                                                                                     4 cm
1 réteg mod. bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés 
15 cm vasalt alaplemez                                                                                                                     15 cm
5 cm szerelőbeton         5 cm
10 cm döngölt kavicságy  10cm
terme� talaj

 
 felületsimíto�, utólag dilatált betonburkolat                                                       12 cm
1 rtg PE fólia szigetelésvédő                                              
1 réteg mod. bitumenes lemez talajnedvesség elleni szig. 
15 cm vasalt alaplemez                                                                                                                     15 cm
5 cm szerelőbeton         5 cm
10 cm döngölt kavicságy  10cm
terme� talaj

 
 

önterülő műgyanta burkolat                                                        2 cm
3mm kent szigetelés kaucsuk bitumen
anyagú üvegszálas hajlaterősítéssel 
úsztato� aljzatbeton                                                          8 cm
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 
4 cm PS hab hőszig. úsztató réteg                                                                                                     4 cm
1 réteg mod. bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés 
15 cm vasalt alaplemez                                                                                                                      15 cm
5 cm szerelőbeton          5 cm
10 cm döngölt kavicságy   10cm
terme� talaj

 
 
2 rtg Knauf Fireboard tűzálló lemez álmennyezet                                                           4,5 cm
párazáró fólia
álmennyezet hátszerkezet 20 cm szálas hőszigeteléssel kitöltve                                                   20 cm
2 rtg Knauf Fireboard tűzálló lemez                                                             4,5 cm
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