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kétrétegő hıerısített
konzolos üvegkorlát

tartósan rugalmas
bitumenes kitt kitöltés

ásványi szálas dilatáció

dupla üvegezéső
hıszigetelı függönyfal

méretezett monolit
vasbeton BubbleDeck

födém

habzsinór háttámasz

üvegkorlátot rögzítı
acélprofil

bazaltzúzalék
ágyazóréteg

ACO Profiline folyóka

tömörgumi
talpalátét

acélprofil bordarögzítı
elem

tartósan rugalmas szilikon
kitt tömítés

Ø18 újrahasznosított
mőanyag üregképzı

labda födémkikönnyítés

Ø18 újrahasznosított
mőanyag üregképzı

labda födémkikönnyítés

Rigiton álmennyezet

keményhab mechanikai
védelem

ACO Profiline folyóka

tömörgumi
talpalátét

Ø18 újrahasznosított
mőanyag üregképzı

labda födémkikönnyítés

terhelhetı, lépésálló,
szálcsiszolt rozsdamentes
profilerısítés

acélprofil bordarögzítı
elem

szigetelést tartó fémprofil

tartósan rugalmas
szilikon kitt

Ø18 újrahasznosított
mőanyag üregképzı

labda födémkikönnyítés

szigetelést tartó acélprofil
attikához rögzítve

szigetelést védı és rögzítı
fóliabádog elem

korcolt fémfedés
rugalmas kitöltéssel

tartósan rugalmas
bitumenes kitt
kitöltés

kılap lefedés

meglevı épület

monolit vasbeton attikafal

elıregyártott kéregfalelem

extrudált polisztirolhab
hıszigetelés

monolit vasbeton tartófal

habzsinór támasz

eloxált alumínium
vakolóprofil

vízszintes
függönyfalborda

kétrétegő hıszigetelı biztonsági üveg

tartósan rugalmas szilikon kitt

bordarögzítı acélprofil

mechanikus
szigetelésrögzítı dübel

EPDM
páralecsapódás
elleni fólia

dörzsölt nemesvakolat

kétrétegő hıszigetelı biztonsági üveg

függöleges függönyfalborda
födémhez rögzítve

vízszintes függönyfalborda födémhez
rögzítve

közbensı monolit
vasbeton
teherhordó fal

extrudált polisztirolhab hıszigetelés

dörzsölt nemesvakolat

porszórt alumínium dobozolású
ásványi szálas hıszigetelés

R 14

R 10

R 11

R 7

R 12

R 12 R 14

R 14

R 6

R 9

6. 7. 8.

11.10.9.

R1 Pince padlóburkolat

5 mm  mőgyanta bevonat
5 mm  felületkiegyenlítı önterülı aljzat
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm  lépésálló ásványgyapot úsztatóréteg
70 cm  méretezett monolit vasbeton ellenlemez
8 cm  szerelıbeton
2 rtg  4 mm vastag modifikált bitumenes talajvíz elleni    
  szigetelés
1 rtg  kellısítés
10 cm  vasalt aljzat
15 cm  kavicsfeltöltés
  termett talaj

R2 Szomszéd épület melletti teherhordó pincefal, talajvízben

  meglevı épület
5 cm  hidrofobizált ásványi szálas dilatáció
15 cm  kibetonozott zsalukı szigetelést tartó fal
5 mm  faldörzsölés
1 rtg  kellısítés
2 rtg   4 mm vastag modifikált bitumenes talajvíz elleni    
  szigetelés
2 cm  szigetelést védı polisztirolhab
30 cm  monolit vasbeton teherhordó falszerkezet
1 rtg  glettelés, festés

R3 Szomszéd épület melletti teherhordó pincefal

  meglevı épület
5 cm  hidrofobizált ásványi szálas dilatáció
15 cm  kibetonozott zsalukı szigetelést tartó fal
5 mm  faldörzsölés
1 rtg  kellısítés
1 rtg  4mm vastag modifkált bitumenes      
  talajnedvesség elleni szigetelés
2.5 cm szigetelést védı polisztirolhab
30 cm  monolit vasbeton teherhordó falszerkezet
1 rtg  glettelés, festés

R4 Pincefal utca felé, talajvízben

  termett talaj
10 cm  lövellt beton munkagödör-határoló fal
vált.  földvisszatöltés
5cm  extrudált polisztirolhab hıszigetelés
15 cm  kibetonozott zsalukı szigetelést tartó fal
5 mm  faldörzsölés
1 rtg  kellısítés
2 rtg   4 mm vastag modifikált bitumenes talajvíz elleni    
  szigetelés
2 cm  szigetelést védı polisztirolhab
30 cm  monolit vasbeton teherhordó falszerkezet
1 rtg  glettelés, festés

R5 Pincefal utca felé

  termett talaj
10 cm  lövellt beton munkagödör-határoló fal
vált.  földvisszatöltés
5 cm  extrudált polisztirolhab hıszigetelés
15 cm  kibetonozott zsalukı szigetelést tartó fal
5 mm  faldörzsölés
1 rtg  kellısítés
1 rtg  4mm vastag modifkált bitumenes      
  talajnedvesség elleni szigetelés
2.5 cm szigetelést védı polisztirolhab
30 cm  monolit vasbeton teherhordó falszerkezet
1 rtg  glettelés, festés

R6 Szomszéd épület melletti felmenı teherhordó fal

  meglevı épület
5 cm  ásványi szálas dilatáció
5 cm  elıregyártott bentmaradó zsaluzat kéregfal    
  vasalattal
10 cm  expandált polisztirolhab hıszigetelés
20 cm  monolit vasbeton teherhordó falszerkezet
1 rtg  glettelés, festés

R7 Homlokzati fal (utcafronton)

1 cm  nemesvakolat
10 cm  kızetgyapot hıszigetelés
30 cm  monolit vasbeton falszerkezet
1 rtg  glettelés, festés

R8 Szomszédos épület melletti árkádfal

  meglevı épület
5 cm  ásványi szálas dilatáció
5 cm  elıregyártott bentmaradó zsaluzat kéregfal vasalattal
10 cm  expandált polisztirolhab hıszigetelés
20 cm  monolit vasbeton teherhordó fal
10 cm  extrudált polisztirolhab hıszigetelés
1 cm  nemesvakolat

R9 Árkádfal

1 cm  nemesvakolat
10 cm  expandált polisztirolhab   
  hıszigetelés
20 cm  monolit vasbeton teherhordó  
  falszerkezet
1 rtg  glettelés, festés

R10 Pince fölötti padló rétegrend, belsı térben

5 mm  mőgyanta bevonat
5 mm  felületkiegyenlítı önterülı aljzat
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm  lépésálló expandált polisztirolhab úsztatóréteg
30 cm  méretezett monolit vasbeton BubbleDeck    
  födémszerkezet
24,5 cm álmennyezeti légtér
2 cm  Rigiton álmennyezet

R11 Kültéri kılap burkolat

2 cm  travertin kılap burkolat
  kvarchomok finomzúzalék ágyazóréteg
4 cm  durva szemcsés bazaltzúzalék
1 rtg  geotextília
16 cm  extrudált polisztirolhab hıszigetelés lépcsıs ütköztetéssel  
  kötésben fektetve
1 rtg  4 mm vastag poliészter fátyol hordozórétegő modifikált   
  bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg  4 mm vastag üvegfátyol hordozórétegő modifikált   
  bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg  hideg bitumenmáz kellısítés (kb. 300 g/m2)
4 - cm lejtést képzı aljzatbeton
30 cm  méretezett monolit vasbeton BubbleDeck födémszerkezet
11 cm  álmennyezeti légtér
2 cm  Rigiton álmennyezet

R12 Általános belsı födém

5 mm  mőgyanta bevonat
5 mm  felületkiegyenlítı önterülı aljzat
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm  lépésálló expandált polisztirolhab úsztatóréteg
30 cm  méretezett monolit vasbeton BubbleDech födémszerkezet
1 rtg  glettelés, festés

R13 Árkád feletti födém

5 mm   mőgyanta bevonat
5 mm  felületkiegyenlítı önterülı aljzat
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm  lépésálló expandált polisztirolhab úsztatóréteg
30 cm  méretezett monolit vasbeton BubbleDeck   
  födémszerkezet
15 cm  extrudált polisztirolhab hıszigetelés
1 cm  nemesvakolat

R14 Járható extenzív zöldtetı

15 cm  laza termırétegő talajkeverék
1 rtg  140 g/m2 felülettömegő polipropilén fátyol elválasztó-,  
  szőrıréteg
5 cm  duzzasztott agyagkavics víztartó réteg
1 rtg  125 g/m2 felülettömegő polipropilén fátyol elválasztó-,  
  szőrıréteg
16 cm  extrudált polisztirolhab hıszigetelés lépcsıs   
   ütközıhézaggal, kötésben fektetve
1 rtg  4 mm vastag FLL eljárással gyökérállónak minısített  
  poliészter fátyol hordozórétegő SBS modifikált   
  bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg  4 mm vastag FLL eljárással gyökérállónak minısített  
  üvegfátyol hordozórétegő SBS modifikált bitumenes  
  vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg   hideg bitumenmáz kellısítés (kb. 300 g/m2)
4 - cm  lejtést képzı aljzatbeton
30 cm  méretezett monolit vasbeton BubbleDeck    
  födémszerkezet
1 rtg  glettelés, festés

R15 Nem járható tetı

5 cm  Φ16-32 mm gömbölyőszemő frakcionált mosott kavics   
  leterhelı réteg
1 rtg  125 g/m2 felülettömegő polipropilén fátyol elválasztó-,   
  szőrıréteg
16 cm  extrudált polisztirolhab hıszigetelés lépcsıs ütköztetéssel  
  kötésben fektetve
1 rtg  4 mm vastag poliészter fátyol hordozórétegő modifikált   
  bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg  4 mm vastag üvegfátyol hordozórétegő modifikált   
  bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg  hideg bitumenmáz kellısítés (kb. 300 g/m2)
4 - cm lejtést képzı aljzatbeton
30 cm  méretezett monolit vasbeton BubbleDeck födémszerkezet
1 rtg  glettelés, festés

R16 Emeleti síkban tartott födém

5 mm  mőgyanta bevonat
5 mm  felületkiegyenlítı önterülı aljzat
6 cm  aljzatbeton
1 rtg  technológiai szigetelés
5 cm  expandált polisztirolhab úsztatóréteg
23,5 cm  könnyőbeton
30 cm  méretezett monolit vasbeton BubbleDeck  
  födémszerkezet
1 rtg  glettelés, festés

R17 Emeleti teraszfödém

2 cm  travertin kılap burkolat
  kvarchomok finomzúzalék ágyazóréteg
4 cm  durva szemcsés bazaltzúzalék
1 rtg  geotextília
16 cm  extrudált polisztirolhab hıszigetelés lépcsıs ütköztetéssel   
  kötésben fektetve
1 rtg  4 mm vastag poliészter fátyol hordozórétegő modifikált    
  bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg  4 mm vastag üvegfátyol hordozórétegő modifikált    
  bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg  hideg bitumenmáz kellısítés (kb. 300 g/m2)
4 - cm lejtést képzı aljzatbeton
30 cm  méretezett monolit vasbeton BubbleDeck födémszerkezet
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