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 LKV.=62 cm (Bfm. +79,81)

 III. KÉSZÜLTSÉGI FOK 950 cm

 I. KÉSZÜLTSÉGI FOK 700 cm

 II. KÉSZÜLTSÉGI FOK 850 cm

 LNV.=984 cm (Bfm. +89,03)
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R2
- GRESLAP  LAPBURKOLAT
- RAGASZTÓ RÉTEG
- VASALT ALJZATBETON (PADLÓFŰTÉS)
- 1 RTG. POLIETILÉN TECHNOLÓGIAI FÓLIA
- LÉPÉSÁLLÓ EPS HŐSZIGETELÉS
- 2 RTG. TALAJVÍZ ELLENI BITUMENES VÍZSZIGETELÉS
- KELLŐSÍTÉS
- VASALT ALJZATLEMEZ
- TÖMÖRÍTETT BAZALTZÚZALÉK

1,5 CM
0,5 CM

8 CM
0,01 CM

2 CM
0,8 CM
1 RTG.
15 CM
15 CM

- WPC FA-MŰANYAG KOMPOZIT BURKOLAT
  VÖRÖSFENYŐ TARTÓSZERKEZTE ERŐSÍTVE
- SZELLŐZŐ LÉGRÉS
- 1 RTG. PÁRAÁTERSZTŐ FÓLIA
- EPS HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
- MONOLIT VASBETON FALSZERKEZET
- GLETTELÉS, FESTÉS

R13
2,5 CM

10 CM
0,01 CM

15 CM
20 CM
0,3 CM

- LAZA TERMŐRÉTEGŰ TALAJKEVERÉK
- 1 RTG. 120 g/m2 ÜVEGFÁTYOL ELVÁLASZTÓ RTG.
- DUZZASZTOTT AGYAGKAVICS VÍZTARTÓ RTG.
- 1 RTG. 120 g/m2 ÜVEGFÁTYOL ELVÁLASZTÓ RTG.
- PERFORÁLT DRÉNLEMEZ VÍZTARTÓ-ELVEZETŐ RTG.
- 180 g/m2-ES POLIÉSZTER GYÖKÉRÁLLÓ LEMEZ
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ ELLENI TETŐSZIGETELÉS
  ALÁTÉTFÓLIÁVAL KASÍROZVA
- LÉPÉSÁLLÓ POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS
- LEJTÉSKÉPZŐ POLISZTIROLBETON 2%-OS LEJTÉSSEL
- 1 RTG. POLIETILÉN PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- LÉGRÉS (CSAPADÉKVÍZ, VILLANY, SZELLŐZÉS)
- ACÉL TARTÓVÁZRA FÜGGESZTETT
  GIPSZKARTON ÁLMENNYEZET

R1
35 CM

0,05 CM
8 CM

0,05 CM
2 CM

0,4 CM
0,15 CM

2*10 CM
5-20 CM
0,04 CM

25 CM
48,75 CM
1,25 CM

- ÖNTISZTULÓ SZILIKON FESTÉK
- LÁBAZATI SZILIKON VAKOLAT
- ZÁRTCELLÁS EPS LÁBAZATI HŐSZIGETELÉS
- 2 RTG. LÁBAZATI BITUMENES VÍZSZIGETELÉS
- KELLŐSÍTÉS
- MONOLIT VASBETON FALSZERKEZET
- GLETTELÉS, FESTÉS

R17
1 RTG.
0,3 CM

10+5 CM
20 CM
0,3 CM

- WPC FA-MŰANYAG KOMPOZIT BURKOLAT
  VÖRÖSFENYŐ TARTÓSZERKEZTE ERŐSÍTVE
- SZELLŐZŐ LÉGRÉS
- 1 RTG. PÁRAÁTERSZTŐ FÓLIA
- EPS HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
- MONOLIT VASBETON FALSZERKEZET
- GLETTELÉS, FESTÉS

R13
2,5 CM

10 CM
0,01 CM

15 CM
20 CM
0,3 CM

- FÓZOLT LAMINÁLT PARKETTA
- ALÁTÉT HABFÓLIA
- 1 RTG. POLIETILÉN PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- VASALT ALJZATBETON (PADLÓFŰTÉS)
- 1 RTG. POLIETILÉN TECHNOLÓGIAI FÓLIA
- EPS ÚSZTATÓ RÉTEG
- MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- LÉGRÉS (VILLANY, SZELLŐZÉS)
- ACÉL TARTÓVÁZRA FÜGGESZTETT
  GIPSZKARTON ÁLMENNYEZET

R5
1 CM

0,5 CM
0,01 CM

8 CM
0,01 CM

2 CM
25 CM

11,75 CM
1,25 CM

- LAZA TERMŐRÉTEGŰ TALAJKEVERÉK
- 1 RTG. 120 g/m2 ÜVEGFÁTYOL ELVÁLASZTÓ RTG.
- DUZZASZTOTT AGYAGKAVICS VÍZTARTÓ RTG.
- 1 RTG. 120 g/m2 ÜVEGFÁTYOL ELVÁLASZTÓ RTG.
- PERFORÁLT DRÉNLEMEZ VÍZTARTÓ-ELVEZETŐ RTG.
- 180 g/m2-ES POLIÉSZTER GYÖKÉRÁLLÓ LEMEZ
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ ELLENI TETŐSZIGETELÉS
  ALÁTÉTFÓLIÁVAL KASÍROZVA
- LÉPÉSÁLLÓ POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS
- LEJTÉSKÉPZŐ POLISZTIROLBETON 2%-OS LEJTÉSSEL
- 1 RTG. POLIETILÉN PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- LÉGRÉS (CSAPADÉKVÍZ, VILLANY, SZELLŐZÉS)
- ACÉL TARTÓVÁZRA FÜGGESZTETT
  GIPSZKARTON ÁLMENNYEZET

R1
35 CM

0,05 CM
8 CM

0,05 CM
2 CM

0,4 CM
0,15 CM

2*10 CM
5-20 CM
0,04 CM

25 CM
48,75 CM
1,25 CM

2,5 % 2,5 %

- FÓZOLT LAMINÁLT PARKETTA
- ALÁTÉT HABFÓLIA
- 1 RTG. POLIETILÉN PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- VASALT ALJZATBETON (PADLÓFŰTÉS)
- 1 RTG. POLIETILÉN TECHNOLÓGIAI FÓLIA
- EPS ÚSZTATÓ RÉTEG
- MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- LÉGRÉS (VILLANY, SZELLŐZÉS)
- ACÉL TARTÓVÁZRA FÜGGESZTETT
  GIPSZKARTON ÁLMENNYEZET

R5
1 CM

0,5 CM
0,01 CM

8 CM
0,01 CM

2 CM
25 CM

11,75 CM
1,25 CM

(07)(07)

F1 és F2 főfalmetszetek m 1:25 pontonok működési elvének vázlata
különböző vízállásoknál m 1:00


	07. Főfalmetszetek m 1:25

