
24,10

0
,3

0

2
,8

0

3
,6

0

0,50
2,48 0,10 2,07 0,10 2,48 0,10 2,48 0,10 2,07 0,10 2,48 0,10 2,48 0,10 2,07 0,10 2,50

2,48 0,10 2,07 0,10 2,48 0,10 4,89 0,10 2,24 0,10 2,48 0,10 2,07 0,10 2,50

22,80

3
,1

0
2

,5
0

2
,7

0

0
,2

0

0
,3

0

0,50 0,50

3,50 4,06 1,50

6,00

1,50 4,00

5,507,05

27,40

0
,3

0
2

,5
0

0
,2

0
3

,9
7

0
,6

4

1,25

4,05

4,35

0,50

3,20

3,50

6,00

6,20

hagyományos
rögzítés esetén

FZP alávágásos
technikával

Az FZP rögzítési mód esetén a
homlokzati panelek feszültsége
optimális, az egyes elemek bármikor
könnyen kiemelhetőek. A burkoló-
lapok hátuljába metszett rögzítési
pontok tökéletesen rejtett installációt
jelentenek.

nagy táblás burkolat

hőszigetelés

teherhordó fal

konzol

függőleges sín

akasztósín

Metszetek				

P A N N O N Z A R Á N D O K H Á Z
D O M U S P E R E G R I N U S P A N N O N I A E
D IP L OMA T E R V 2 0 1 1 DÁ NY I T I B OR Z OL T Á N , K ONZ U L E NS : T A M Á S A NNA M Á R I A

M 1:100

A-A metszet

B-B metszet

C-C metszet

1

1
1-1 3 cm vastag fehér beton táblás burkolat

7 cm átszellőztett légrés
1 rtg csapadék elleni műanyag szigetelés
15 cm, dübelezéssel a koporsófödémhez rögzített PIR szigetelés
25 cm vasbeton koporsófödém
látszó beton felület

2 2

2-2 2 cm vastag tölgy furnér rétegelt lemez, viaszolt
5 cm átszellőztett légrés
20 cm fekete-kasírozott szálas hőszigetelés
20 cm vasbeton fal
3 cm szárazvakolat, fehér festés

3 3

3-3 3 cm vastag, fehér beton táblás burkolat
4 cm átszellőztett légrés
20 cm fekete-kasírozott szálas hőszigetelés
20 cm vasbeton fal
3 cm szárazvakolat, fehér festés

2 2

2 2 2 2

1

1

1

1 1

1

4-4 3 cm vastag, fehér beton táblás burkolat
4 cm átszellőztett légrés
20 cm fekete-kasírozott szálas hőszigetelés
23 cm vasbeton fal
látszó beton felület

4 4

4 4

5

5

5-5 matt fehér üvegmozaik
flexibilis ragasztó
5 cm csövezett esztrich
tartóháló fűtéscsőhöz
0,2 mm polietilén fólia
3 cm lépésálló szigetelés
talajnedvesség elleni szigetelés
30 cm vasbeton síkalap
20 cm zárt cellás hőszigetelés
10 cm vasalt beton
20 cm zúzottkő
termett talaj

6

6

6-6 1,5 cm ipari parketta
flexibilis ragasztó
5 cm csövezett esztrich
tartóháló fűtéscsőhöz
0,2 mm polietilén fólia
3 cm lépésálló szigetelés
talajnedvesség elleni szigetelés
30 cm vasbeton síkalap
20 cm zárt cellás hőszigetelés
10 cm vasalt beton
20 cm zúzottkő
termett talaj

5

5

6

6

7

7

7

7

7-7 1,5 cm ipari parketta
flexibilis ragasztó
5 cm csövezett esztrich
tartóháló fűtéscsőhöz
0,2 mm polietilén fólia
3 cm lépésálló szigetelés
20 cm vasbeton födém
látszó beton felület

7

7

7

7

9

A rendszer felépítése

8-8 cserép fedés
cserépléc 2,4/4,8
ellenléc 2,4/4,8
porhó elleni fólia
15 cm szarufák közötti szálas hőszigetelés
6 cm lécváz közötti szigetelés
párazáró fólia
2 rtg gipszkarton burkolat
glettelés, fehér festés

9
9-9 1,5 cm ipari parketta

flexibilis ragasztó
4 cm beton aljzat
0,2 mm polietilén fólia
2 cm lépéshanggátlás
15 cm vasbeton födém
látszó beton felület


