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ÖNMETSZŐ GIPSZKARTON CSAVAR 35 MM

POLIETILÉN PÁRAZÁRÓ FÓLIA (ALKORPLUS 81012)

RUGALMAS EGYKOMPOMPONENSŰ
 HÉZAGTÖMÍTŐ (SIKAFLEX PRO-WF)

TOKRÖGZÍTŐ ÉK ( HILTI HAS-R M8*80/14)

120*120*4-ES "L" ACÉL A NYÍLÁSZÁRÓ RÖGZÍTÉSÉHEZ

MŰANYAG BEÜTŐTIPLIS ÖNFÚRÓ CSAVAR 45 MM

ALUMÍNIUM "C" PROFIL 30*30*2

KÉTSZÁRNYÚ ALUMÍNIUM TOLÓAJTÓ (SCHÜCO ASS 50)

PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA (ALKORPLUS)

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐCSAVAR (HILTI HUS 6*60)

RUGALMAS EGYKOMPOMPONENSŰ HÉZAGTÖMÍTŐ (SIKAFLEX PRO-WF)

ALUMÍNUM RÁCSOS FOLYÓKA (FASERFIX POINT)

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐCSAVAR (HILTI HUS 6*60)

ÜVEG KORLÁT 3*12 MM TVG ÜVEG FÓLIÁVAL RAGASZTVA

ROZSDAMENTES ACÉL VÍZORR VAKOLÓPROFIL
(PROTEKTORWERK)

EGYEDI ACÉL KORLÁTTARTÓ PROFIL 25*110*35*110*50*20*4

ÖNMETSZŐ GIPSZKARTON CSAVAR 35 MM

ALUMÍNIUM CD PROFIL 27*60 MM

POLIETILÉN PÁRAZÁRÓ FÓLIA (ALKORPLUS 81012)

RUGALMAS EGYKOMPOMPONENSŰ
 HÉZAGTÖMÍTŐ (SIKAFLEX PRO-WF)

FOLYTONOS "T" ACÉL SZELVÉNY 120*120*20*4

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐCSAVAR (HILTI HUS 6*60)

TOKRÖGZÍTŐ ÉK ( HILTI HAS-R M8*80/14)

SZIGETELÉS RÖGZÍTŐ TÜSKE Ø60 MM-ES
TÁNYÉRRAL 5 db/m2 (HILTI X-IE 6-180)

ESP HŐSZIGETELÉS (AUSTROTHERM AT-H80)

KÉTSZÁRNYÚ ALUMÍNIUM TOLÓAJTÓ (SCHÜCO ASS 50)

- MÉSZKŐ  LAPBURKOLAT (BEIGE SZÍNBEN)
- RAGASZTÓ RÉTEG (MAPEI ADESILEX P9)
- ALJZATBETON HÁLÓS VASALÁSSAL (PADLÓFŰTÉS)
- 1 RTG. POLIETILÉN TECHNOLÓGIAI FÓLIA (AUSTROTHERM)
- EPS ÚSZTATÓ RÉTEG (AUSTROTHERM AT-L2)
- MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- LÉGRÉS (VILLANY, SZELLŐZÉS)
- ACÉL TARTÓVÁZRA FÜGGESZTETT GIPSZKARTON
  ÁLMENNYEZET DIREKT FÜGGESZTŐVEL FÜGGESZTVE

R2
1,5 CM
0,5 CM

8 CM
0,01 CM

2 CM
25 CM
13 CM

1,25 CM

- FAGYÁLLÓ MÉSZKŐ LAPBURKOLAT (BEIGE SZÍNBEN)
- RAGASZTÓ RÉTEG  (MAPEI ADESILEX P9)
- 2 RTG. KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS (MAPEI MAPELASTIC)
- POLISZTIROLBETON LEJTÉSKÉPZŐ RTG. 1 %-OS LEJTÉSSEL
  HÁLÓS VASALATTAL ERŐSÍTVE (PBD 450)
- ACÉL TRAPÉZLEMEZ BENNMARADÓ ZSALU (ARCELOR COFRASTRA 40)
- HEA 140-ES ACÉLGERENDÁK A FÖDÉMBE FOGVA KÖZTE
  ESP HŐSZIGETELÉS (AUSTROTHERM AT-N 100)
- OSB LAP ÉPÍTŐLEMEZ AZ ACÉL GERENDÁKHOZ RÖGZÍTVE
- EPS HŐSZIGETELÉS LEJTÉSBEN VÁGVA (AUSTROTHERM AT-N100)

R10
1,5 CM
0,5 CM
0,4 CM

8-13 CM

4 CM
14 CM

1 CM
2-20 CM

55
27

125

1 %

1 %

MEGJEGYZÉSEK:

- A MECHANIKUSAN RÖGZÍTETT HŐSZIGETELÉSEK, A HŐSZIGETELÉSNÉL MIN. 3 CM-REL HOSSZABB,
  MIN. 5 db/m2 SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DŰBELLEL RÖGZÍTENDŐK!

- A NYÍLÁSZÁRÓK BEÉPÍTÉSÉNÉL A TOK SZERKEZETEK BELSŐ OLDALÁN PÁRAZÁRÓ SZALAGOT,
  KÜLSŐ OLDALÁN PÁRAÁTERESZTŐ SZALAGOT KELL ALKALMAZNI!

- ANYAGVÁLTÁSNÁL, SAROKKÉPZŐDMÉNYNÉL A KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS MEGERŐSÍTÉSÉRE
  POLIÉSZTER SZÖVETCSÍK ALKALMAZANDÓ!

ANYAGJELÖLÉSEK:

  - VASBETON SZERKEZET

  - POLISZTIROLBETON SZERKEZET
  
  - EXPANDÁLT POLISZTIROLHAB HŐSZIGETELÉS

  - ZÁRTCELLÁS POLISZTIROLHAB HŐSZIGETELÉS

   - TÖMÖRÍTETT BAZALTZÚZALÉK Ø 15-20 MM

  - TALAJ

  - FA SZERKEZET

  - ELŐREGYÁRTOTT BETON SZERKEZET

  - MONOLIT BETON SZERKEZET
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VÍZCSEPPENTŐ ALUMÍNIUM SÍN

ÜVEGSZÖVETHÁLÓVAL ERŐSÍTETT VÉKONYVAKOLAT RENDSZER (WEBER THERM CLASSIC)
FEHÉR SZÍNŰ ÖNTISZTULÓ SZÉNSZÁL ERŐSÍTÉSES SILACRYL-SZILIKONGYANTA
KÖTŐANYAGBÁZISÚ FESTÉKKEL BEVONVA (CAPAROL CARBOSOL)

1 CM VASTAG OSB ÉPÍTŐLEMEZ A FÜGGÖNYFAL BORDÁKBA FOGVA

SZIGETELÉS RÖGZÍTŐ TÜSKE Ø60 MM-ES TÁNYÉRRAL 5 db/m2 (HILTI X-IE 6-180)

SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ CSAVAR MŰANYAG TÁNYÉRRAL (HILTI IZ 6*30)

M 10*100-AS CSAVAR

RUGALMAS SZILIKON TÖMÍTÉS (SIKAFLEX)

FŐBORDÁT RÖGZÍTŐ ACÉL SZERKEZET OVÁLFURATTAL

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐCSAVAR  (HILTI 6*30)

2 CM VASTAG EPS HŐSZIGETELÉS (AUSTROTHERM AT-H80)

ROZSDAMENTES ACÉL VÍZCSEPPENTŐ VAKOLÓPROFIL (PROTEKTORWERK)

ANTRACIT SZÍNŰ TAKARÓPROFIL A MELLÉKBORDÁHOZ CSAVARAZVA

ALUMÍNIUM STRUKTURÁLT FÜGGÖNYFAL (SCHÜCO SFC 85)

PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA (ALKORPLUS)

RUGALMAS EGYKOMPOMPONENSŰ HÉZAGTÖMÍTŐ (SIKAFLEX PRO-WF)

POLIETILÉN PÁRAZÁRÓ FÓLIA (ALKORPLUS 81012)

MŰANYAG BEÜTŐTIPLIS ÖNFÚRÓ CSAVAR 45 MM

ALUMÍNIUM "C" PROFIL 30*30*2

DIREKT FÜGGESZTŐ
ALUMÍNIUM CD PROFIL 27*60 MM

ÖNMETSZŐ GIPSZKARTON CSAVAR 35 MM)

FOLYTONOS "L" ACÉL SZELVÉNY 100*180*4

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐCSAVAR  (HILTI 6*50)

EPS ZÁRTCELLÁS HŐSZIGETELÉS (AUSTROTHERM EXPERT)

ALUMÍNIUM FŐBORDA NÉZETE (SCHÜCO SFC 85)

ACÉL ZÁRTSZELVÉNY TARTÓSZERKEZET ANTRACIT SZÍNBEN 160*80*6 S275

ACÉL ZÁRTSZELVÉNY TARTÓSZERK. ANTRACIT SZÍNBEN 160*80*6 S275

ALUMÍNIUM STRUKTURÁLT FÜGGÖNYFAL (SCHÜCO SFC 85)

- MÉSZKŐ  LAPBURKOLAT (BEIGE SZÍNBEN)
- RAGASZTÓ RÉTEG (MAPEI ADESILEX P9)
- ALJZATBETON HÁLÓS VASALÁSSAL (PADLÓFŰTÉS)
- 1 RTG. POLIETILÉN TECHNOLÓGIAI FÓLIA (AUSTROTHERM)
- LÉPÉSÁLLÓ EPS HŐSZIGETELÉS (AUSTROTHERM AT-N100)
- 2 RTG. TALAJVÍZ ELLENI BITUMENES VÍZSZIGETELÉS TELJES
  FELÜLETŰ LÁNGOLVASZTÁSSAL (VILLAS EO-G-4 F/K EXTRA)
- KELLŐSÍTÉS (PORMEX RAPID)
- VASALT ALJZATLEMEZ
- TÖMÖRÍTETT BAZALTZÚZALÉK Ø 15-20 MM
- TERMETT TALAJ

R3
1,5 CM
0,5 CM

8 CM
0,01 CM

2 CM
2*0,4 CM

1 RTG.
15 CM
15 CM

- FÓZOLT LAMINÁLT PARKETTA (WOODSTEP TÖLGY 10 MM)
- ALÁTÉT HABFÓLIA (WOODSTEP)
- 1 RTG. POLIETILÉN PÁRAZÁRÓ FÓLIA (WOODSTEP)
- ALJZATBETON HÁLÓS VASALÁSSAL (PADLÓFŰTÉS)
- 1 RTG. POLIETILÉN TECHNOLÓGIAI FÓLIA  (AUSTROTHERM)
- EPS ÚSZTATÓ RÉTEG (AUSTROTHERM AT-L2)
- MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- LÉGRÉS (VILLANY, SZELLŐZÉS)
- ACÉL TARTÓVÁZRA FÜGGESZTETT GIPSZKARTON
  ÁLMENNYEZET DIREKT FÜGGESZTŐVEL FÜGGESZTVE

R5
1 CM

0,5 CM
0,01 CM

8 CM
0,01 CM

2 CM
25 CM

11,75 CM
1,25 CM

- TÉRKŐ BURKOLAT (KAVICSBETON SAVARIA VARIO CLASSIC)
- ÁGYAZÓHOMOK Ø 0,3-0,5 MM
- TEHERELOSZTÓ TÖMÖRÍTETT BAZALTZÚZALÉK Ø 15-20 MM
- TERMETT TALAJ

R11
8 CM
4 CM

36 CM
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