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FÓLIABÁDOG (ALKOR 10*5)
10/10 CM-ES FA STAFFLI 2 %-OS LEJTÉSSEL 60 CM-ENKÉNT,
KÖZTE EPS HŐSZIGETELÉS (AUSTROTHERM EXPERT)

OSB ÉPÍTŐLEMEZ 15 MM

VÍZSZIGETELÉSSEL KÖRBEVÉRTEZETT FA STAFFLI 7,5/7,5 CM 60 CM-ENKÉNT

ROVARHÁLÓ

M 8/180-AS CSAVAR
FA STAFFLI 10/10 CM

UNIVERZÁLIS TÖMÍTŐCSAVAR (HILTI 6*60)

FA-MŰANYAG KOMPOZIT HOMLOKZATBURKOLAT (JAFHOLZ 10/2,5)

SZIGETELÉS RÖGZÍTŐ TÜSKE Ø60 MM-ES TÁNYÉRRAL 5 db/m2 (HILTI X-IE 6-180)

FÓLIABÁDOG (ALKOR 10*5)

SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ CSAVAR MŰANYAG TÁNYÉRRAL (HILTI IZ 8*70)

10/10-ES FA STAFFLI 60 CM-ENKÉNT

RAGASZTÓPOGÁCSA (WEBER M752)

10 CM EPS HŐSZIGETELÉS RAGASZTVA, DÜBELEZVE (AUSTROTHERM EXPERT)

5 CM EPS HŐSZIGETELÉS RAGASZTVA, DÜBELEZVE (AUSTROTHERM EXPERT)

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐCSAVAR (HILTI HUS 6*60)

ÁLLÓ FA STAFFLI 10/15 CM, KÖZTE LÉGRÉS

ELŐREGYÁRTOTT BETON SZEGÉLYELEM (BW 60)

FÓLIABÁDOG (ALKOR 10*5)

SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ CSAVAR MŰANYAG TÁNYÉRRAL (HILTI IZ 8*70)

FA-MŰANYAG KOMPOZIT HOMLOKZATBURKOLAT (JAFHOLZ 10/2,5)

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐCSAVAR (HILTI HUS 8*120)

EPS HŐSZIGETELÉS (AUSTROTHERM EXPERT)

10/10 CM-ES FA STAFFLI 2 %-OS LEJTÉSSEL 60 CM-ENKÉNT

VÍZSZIGETELÉSSEL KÖRBEVÉRTEZETT FA STAFFLI 7,5/7,5 CM 60 CM-ENKÉNT

VÍZSZIGETELÉSSEL KÖRBEVÉRTEZETT FA STAFFLI 7,5/7,5 CM 60 CM-ENKÉNT

POLIETILÉN PÁRAZÁRÓ FÓLIA (ALKORPLUS 81012)

ALUMÍNIUM TAKARÓPROFIL A FŐBORDÁVAL EGYEZŐ ANTRACIT SZÍNBEN

TOKRÖGZÍTŐ ÉK ( HILTI HAS-R M8*80/14)

MŰANYAG BEÜTŐTIPLIS ÖNFÚRÓ CSAVAR 45 MM

GYORSFÜGGESZTŐ

ÖNMETSZŐ GIPSZKARTON CSAVAR 35 MM

ALUMÍNIUM CD PROFIL 27*60 MM

FA LÉCVÁZ 5/3 CM

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐCSAVAR (HILTI HUS 6*60)

ALUMÍNIUM STRUKTURÁLT FÜGGÖNYFAL (SCHÜCO FW 50)

FÓLIABÁDOG EGYVÍZORROS
CSEPPENTŐSÁV (ALKOR 20)

1 MM VASTAG HORGANYZOTT ACÉL MEREVÍTŐ SÁV

FA GERENDA 15/10 CM

SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ CSAVAR MŰANYAG TÁNYÉRRAL (HILTI IZ 8*70)

ROZSDAMENTES ACÉL VÍZORR VAKOLÓPROFIL
(PROTEKTORWERK)

SZIGETELÉS RÖGZÍTŐ TÜSKE Ø60 MM-ES TÁNYÉRRAL 5 db/m2 (HILTI X-IE 6-180)

TOKRÖGZÍTŐ ÉK ( HILTI HAS-R M8*80/14)

OSB ÉPÍTŐLEMEZ 18 MM

FA STAFFLI 60 CM-ENKÉNT 10/10*50
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- LAZA TERMŐRÉTEGŰ TALAJKEVERÉK
- 1 RTG. 120 g/m2 ÜVEGFÁTYOL ELVÁLASZTÓ RTG. (ALKORPLUS 81001)
- DUZZASZTOTT AGYAGKAVICS VÍZTARTÓ RTG. (LIAPOR)
- 1 RTG. 120 g/m2 ÜVEGFÁTYOL ELVÁLASZTÓ RTG. (ALKORPLUS 81001)
- PERFORÁLT DRÉNLEMEZ VÍZTARTÓ-ELVEZETŐ RTG.(HAMNAP ISO-DRAIN 20 P)
- 180 g/m2-ES POLIÉSZTER GYÖKÉRÁLLÓ LEMEZ (VIAPOL ANTIRADICE PLUS 4 MM)
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ ELLENI TETŐSZIGETELÉS ALÁTÉTFÓLIÁVAL KASÍROZVA
  10 CM-ES ÁTLAPOLÁSSAL ÉS 5 CM SZÉLES FORRÓLEVEGŐS HEGESZTÉSSEL
  (BAUDER TOP 15)
- LÉPÉSÁLLÓ EPS POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS (AUSTROTHERM AT-N200)
- LEJTÉSKÉPZŐ POLISZTIROLBETON 2%-OS FELÜLETI LEJTÉSSEL (PBD 450)
- 1 RTG. POLIETILÉN PÁRAZÁRÓ FÓLIA (ALKORPLUS 81012)
- MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- LÉGRÉS (CSAPADÉKVÍZ, VILLANY, SZELLŐZÉS)
- ACÉL TARTÓVÁZRA FÜGGESZTETT GIPSZKARTON ÁLMENNYEZET DIREKT
  FÜGGESZTŐVEL FÜGGESZTVE

R1
33-48 CM

0,05 CM
10 CM

0,05 CM
2 CM

0,4 CM
0,15 CM

2*10 CM
5-20 CM
0,04 CM

25 CM
13 CM

1,25 CM

VÍZSZIGETELÉSSEL KÖRBEVÉRTEZETT FA STAFFLI METSZETE:

R14
- MÁRVÁNY KAVICS LETERHELŐ RTG.
- 1 RTG. 120 g/m2 ÜVEGFÁTYOL VÉDŐ RTG. (ALKORPLUS 81001)
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ ELLENI TETŐSZIGETELÉS ALÁTÉTFÓLIÁVAL KASÍROZVA
  10 CM-ES ÁTLAPOLÁSSAL ÉS 5 CM SZÉLES FORRÓLEVEGŐS HEGESZTÉSSEL
  (BAUDER TOP 15)
- PUR LEJTÉSKÉPZŐ HŐSZIGETELŐ TÁBLA 2,5 %-OS LEJTÉSSEL (BACHL PUR LTL)
- PUR HŐSZIGETELŐ TÁBLA (BACHL PUR)
- 1 RTG. POLIETILÉN PÁRAZÁRÓ FÓLIA (ALKORPLUS 81012)
- MONOLIT VASBETON FÖDÉM
- FA LÉCVÁZ
- 1 RTG. GIPSZKARTON SZÁRAZVAKOLAT

5-18 CM
0,05 CM
0,15 CM

2-15 CM
10 CM

0,04CM
20 CM
3/5 CM

1,25 CM

MEGJEGYZÉSEK:

- A WPC FA-MŰANYAG HOMLOKZATBURKOLAT 0,5 CM-ES HÉZAGOLT KIOSZTÁSSAL KÉSZÜL!

- A FA SZERKEZETEK VÖRÖSFENYŐBŐL KÉSZÜLNEK, BEÉPÍTÉSÜK ELŐTT GOMBA- ÉS ROVARKÁROSODÁS
  ELLENI SZERREL KELL LEKEZELNI ŐKET!

- A MECHANIKUSAN RÖGZÍTETT HŐSZIGETELÉSEK, A HŐSZIGETELÉSNÉL MIN. 3 CM-REL HOSSZABB,
  MIN. 5 db/m2 SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DŰBELLEL RÖGZÍTENDŐK!

ANYAGJELÖLÉSEK:

  - VASBETON SZERKEZET

  - POLISZTIROL BETON SZERKEZET
  
  - EXPANDÁLT POLISZTIROLHAB HŐSZIGETELÉS

  - ZÁRTCELLÁS POLISZTIROLHAB HŐSZIGETELÉS

   - KAVICS (MÁRVÁNY, AGYAG)

  - TALAJ

  - FA SZERKEZET

  - ELŐREGYÁRTOTT BETON

  - PUR HŐSZIGETELÉS
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