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Építési engedélyezési terv

E - 3

M = 1:100

Fodor László

  Méretarány:

ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA
3300 EGER, ESZTERHÁZY TÉR 1.

  Gépész felelõs tervezõ:

BOTOS-CSÉFALVAY
ÉPÍTÉSZ IRODA

  Út-közmû felelõs tervezõ:

EGER, LÍCEUM

3300 EGER, ORGONÁS TÉR 10.
TEL/FAX: 36/516-411

 Dátum:

Megnevezés:

Tervfajta:

Pánfi Szilárd

  Villamos felelõs tervezõ:

 Statikus felelõs tervezõ:

Árszakértõ:
Simon Gábor

Türk AntalBukta Vilmosné

Gáspár Ágnes Somogyi Pál

Botos Judit

Rajzszám:

Ez a terv a Tervezõ szellemi terméke
és a szerzõi jogról szóló rendeletek

hatálya alá esik!

MÛEMLÉK ÉPÜLET MEGLÉVÕ
TEREINEK FEJLESZTÉSE,

INFOTÓRIUM

2008. szeptember

Konstruktõr: Belsõépítész felelõs tervezõ:

Építész tervezõ:

A-A METSZET

8

Közmû
alagút

Lelátó

Aréna

szcenikai híd

5

9

7
Északi

nyolcszögletû terem

Közmû
alagút

7

Folyosó

10

12

üveg korlát

üveg korlát

méretezett, hõszigetelt,edzett többrétegû
ragasztott üvegfödém, lejtésben

5

elõregyártott
csurgalékvíz csatorna

elõregyártott
csurgalékvíz csatorna

üveg korlát

szcenikai híd

üveg korlát

greslap burkolat
40 cm leterhelõ vasbeton lemez
6 cm szigetelést védõ beton
technologiai szigetelés
4 cm lépésálló hõszigetelés
3 rtg. talajvíz elleni vastaglemez szigetelés
10 cm vasalt aljzat
15 cm kavicsfeltöltés

7 greslap burkolat
15 cm monolit vb. födém
12 cm hõszigetelés

8 20 cm vasalt alaplemez
6 cm szig. védõ beton
3 rtg. talajvíz elleni vastaglemez szigetelés
10 cm vasalt aljzat
15 cm homokos kavics

terméskõ alapfal
kitöltõ habarcs
15 cm kibetonozott zsalukõ fal
3 rtg, talajvíz elleni vastaglemez szigetelés
20 cm monolit vb. alapfal

9

10 40 cm monolit vb. alapfal
beszorító habarcs
3 rtg.talajvíz elleni vastaglemez szigetelés
25 cm szigeteléstartó téglafal
60 cm beton résfal

5 cm mészkõ lapburkolat homokágyban
6 cm szûrõbeton
15 cm kavicsfeltöltés

12

11 2 db U.200 mm-es idomacél keret
alul- felül burkolva

4 greslap burkolat kettõs padló (álpadló)
felsõ burkolataként
légrés
40 cm leterhelõ vasbeton lemez
6 cm szigetelést védõ beton
technologiai szigetelés
4 cm lépésálló hõszigetelés
3 rtg. talajvíz elleni vastaglemez szigetelés
10 cm vasalt aljzat
15 cm kavicsfeltöltés

2

1

1% 1%

5 cm mészkõ lapburkolat homokágyban
6 cm szûrõbeton
20 cm extrudált hõszigetelés
2 rtg. csapadékvíz elleni bit. vastaglemez
5-30 cm lejtéstadó könnyûbeton
PS. hab könnyítéssel,
1 rtg. technologiai szigetelés
20 cm vasbeton lemez
légrés
tûzgátló álmennyezet

8
4

fix üveg

fix üveg

11

21

Rendezvény tér Rendezvény tér

Déli nyolcszögletû terem

9

fix üveg

fix üveg

MEGJEGYZÉS

- Méretek a helyszínen ellenõrizendõk!

- A meglévõ nyílászárók méretei tokbelméretet
jelölnek

- ±0,00 = 161,01 Bf

Az alapfalak között földdel feltöltött
területek pontos mérete csak a földfeltöltés

eltávolítása után mérhetõ.
Az adatok akkor pontosítandók!


